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Улучшение рабочих мест и 
окружающей среды

Более 60 лет компания Nederman разрабатывает 
продукцию и решения для снижения нагрузки на 
окружающую среду и защиты людей от вредных 
частиц, волокон, пыли, газа, дыма и масляного 
аэрозоля. 

Многие из наших изделий и систем появились 
благодаря таким отраслям промышленности, как 
металлообработка, станции техобслуживания ав-
томобилей, композитное производство, пищевое, 
химическое и фармацевтическое производство и 
многие другие. Сегодня оборудование Nederman 
используют компании по всему миру.

Обработка охлаждающей жидкости
• 	Фильтрация/очистка охлаждающей жидкости
• 	Отделение масла/воды, стекающего масла, 	  
частиц и бактерий

Распределение/обработка различных сред 
• Катушки для воздуха, воды,электропитания, газов, 
отработанных газов и т.п.
• Обработка масла, смазки и отработанного масла

Вытяжка и фильтрация
• Пыль и частицы
• Сварочный дым
• Отработанные газы
• Растворители
• Газы и запахи
• Взрывчатые вещества
• Масляный аэрозоль 

Вытяжка со шлифовальных/точильных 
инструментов и сварочных аппаратов
• Вытяжка пыли и твердых частиц непосредственно на станках
• Вытяжка сварочных аэрозолей на горелке для сварки

Промышленная очистка/сбор отходов
• Стружка и отложения
• Стекло
• Ржавчина 
• Песок
• Вода/промывочная жидкость
• Масляный шлам
• Металлические опилки

Десорбция масла и промывка резервуаров
• Сбор огнеопасной жидкости
• Сбор и транспортировка промывочной  
	 жидкости, шлама, отработанного масла, и пр.

Сбор и переработка стружки
• Транспортировка/перекачка 
• Измельчение опилок
• Брикетирование

Решения Nederman 
приносят положительный результат 
по многим направлениям  
• Снижают нагрузку на окружающую среду
• Повышают качество конечной продукции
• Повышают удобство в эксплуатации
• Повышают производительность труда
• Рационально используют и экономят энергию
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Добро пожаловать в Nederman!

Техническая поддержка на месте по всему миру 
через партнеров Nederman
Через сеть филиалов и агентов Nederman присутствует на всех континентах. 
Такая плотная международная сеть и возможность напрямую связываться с 
заказчиками позволяет нам детально знакомиться с разнообразными потреб-
ностями многих рынков. Кроме того, такой масштабный приток информации 
является важным источником для разработки новой, инновационной продук-
ции и решений. 

Центр по обслуживанию и технической поддержке
Сеть представительств Nederman предлагает заказчикам различные виды под-
держки на внутренних рынках. Все представительства связаны с Центральной 
группой по обслуживанию Nederman, оказывающей помощь в выполнении 
проектов и т.п.

Мы рады представить Вам издание каталога Nederman 2009/2010 с программой 
нашей стандартной продукции. Мы надеемся, что этот каталог вдохновит Вас и 
поможет найти решения для совершенствования рабочих мест. 

Руководство для расчетов и проектирования Nederman
Руководство для расчетов и проектирования Nederman – это практическое 
руководство для планирования и разработки систем удаления пыли,  дыма и 
опасных выбросов. В руководстве Вы найдете факты и советы, обзор типич-
ных областей применения и расчетных параметров. Обзор сопровождается 
детальной информацией и техническими характеристиками продукции. Вы 
можете заказать руководство на нашем вебсайте.
 

www.nederman.com
На вебсайтах Nederman Вы найдете информацию о компании, нашей продук-
ции и системах, а также многое другое.
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Комплексные решения – полная 
ответственность 

Nederman предлагает на рынке не только большой ассор-
тимент продукции, но также и общие системные реше-
ния для широкого спектра областей использования и про-
мышленных предприятий. Мы предлагаем комплексный 
подход от конструирования и разработки до установки, 
технического обслуживания и ремонта. 
Глубокие технические знания наших специалистов 
сочетаются с обширным справочным банком, включаю-
щим бесчисленное множество установок в различных 
областях применения по всему миру. Кроме того, наша 
торговая организация хорошо знакома с международны-
ми и национальными экологическими ограничениями и 
нормативами в области здравоохранения. 

Дополнительную информацию Вы можете получить 
ближайшем представительстве Nederman.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ УСТАНОВКА ОБУЧЕНИЕРАЗРАБОТКА 
СИСТЕМ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Nederman предлагает

• Оригинальные разработки на базе эффективных технологических решений
• Наиболее полный ассортимент продукции
• Многолетний опыт применения во многих отраслях 
• Представительства по всему миру
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Опасность взрыва возникает, когда в промышленную 
пыль входит алюминиевая пыль, органические или 
другие аналогичные вещества. Мы знакомы с требова-
ниями к взрывоопасным условиям, и наши специали-
сты имеют большой опыт в создании решений для обе-
спечения безопасности Вашего предприятия.

Nederman предлагает:
• Продукты и системы, соответствующие  

требованиям директив ATEX
• Консультации по проектированию 
• Установку 
• Послепродажное обслуживание 

Решения для взрывоопасных условий

Взрывоустойчивые вентиляторы NCF 
DX для FilterMax DX пригодны для 
работы с токопроводящей пылью в зоне 
22 в соответствии с требованиями 
директивы ATEX 94/9, группа 2, 
категория 3.

Катушки

вытяжные 
рукава

Передвижные 
пылесосы 

Настольные 
вытяжные рукава

Фильтры FilterMax DX изготовлены в соответствии 
с требованиями директивы ATEX. Система оснащена 
регулируемым клапаном. 

Центральные вакуумные и фильтрующие 
системы

Дополнительную информацию Вы можете получить на месте у Вашего 
торгового представителя Nederman.См. также Руководство для 
расчетов и проектирования Nederman и www.nederman.com

EX-продукция, представленная в каталоге
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Качество прежде всего
Имея 60-летний опыт работы, мы являемся передовой компанией с прекрасной репутацией в 
области качества продукции, сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001 и 
ISO 14001. 

Nederman контролирует всю 
производственную цепочку 
Мы проектируем, разрабатываем, производим и прове-
ряем нашу продукцию. Мы также предлагаем услуги по 
установке, срочному обслуживанию/ремонту, плановому 
обслуживанию и другие услуги. Это означает, что у Вас 
всегда будет качественный и надежный продукт, а Ваше 
мнение позволит нам разработать еще более эффектив-
ные решения. 

Ведущие инженерные решения 
Широкий ассортимент нашей продукции основан на 
интенсивной исследовательской деятельности и уникаль-
ных инженерных решениях, нацеленных на удобство 
использования и долговечность. Концепция модульного 
конструирования позволяет нам предлагать гибкие и 
эффективные с точки зрения затрат решения.

Производство и логистика
Эффективность производства и логистики − это одни из 
факторов успеха Nederman, и мы постоянно работаем 
над тем, чтобы наша продукция и системы были легко 
доступны на всех континентах. Наши сборочные цеха 
расположены в Швеции, Норвегии и Северной Америке/
Канаде. Мы также открыли новый сборочный и логи-
стический центр в Шанхае, который охватывает рынки 
Азии, Австралии и Новой Зеландии. 

Неразрывная цепочка
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Nederman
Service

Профилактический уход и техническое  
		  обслуживание

Для гарантированной немедленной 
поставки запасных частей в 
установленные сроки Nederman 
хранит на складе большое количество 
ключевых запасных частей и 
изнашиваемых деталей.

Nederman – Сервис и Поддержка
• Плановое обслуживание и осмотр
• Аварийная служба
• Оригинальные запасные части

Дополнительную информацию Вы можете 
получить в ближайшем представительстве 
Nederman.
Опытные инженеры обеспечивают постоянную 
техническую поддержку. Сервисные программы, 
включая профилактическое обслуживание, могут 
быть адаптированы к оборудованию Nederman на 
Вашем рабочем месте.

Увеличение срока эксплуатации 
оборудования и снижение риска 
дорогостоящих затрат
С контрактом Nederman по сервису и ремонту Вам не 
придется беспокоиться о ремонте оборудования и связан-
ных с этим простоях. Мы заботимся о том, чтобы Ваше 
оборудование было всегда в полном порядке, гарантируя 
эффективность и надежность и сохраняя окружающую 
среду. 

Контрольные проверки, обслуживание и ремонт можно 
проводить по Вашему желанию в любое удобное для 
Вас время. Наш договор на обслуживание полностью 
адаптируется к Вашим потребностям. Регулярные, пла-
новые проверки или экстренные ситуации – наша работа 
состоит в том, чтобы обеспечивать оптимальную работу 
Вашего оборудования.  
Для любого числа единиц оборудования Вы сами вы-
бираете интервалы и уровень необходимого техобслужи-
вания, а также тип ремонтных работ и/или контрольных 
проверок.

Договор по обслуживанию с 
компанией Nederman:
•  Продлевает срок службы оборудования
•  Гарантирует здоровье и безопасность 		
    сотрудников
•  Повышает производительность труда      	
    оператора
•  Предотвращает дорогостоящие простои
•  Снижает затраты на ремонт и эксплуатацию
•  Экономит Ваше время 
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Металлообработка/сварка

При сварке образуются микроскопические частицы, 
которые чрезвычайно опасно вдыхать. Поэтому многие 
страны установили максимально допустимые ограниче-
ния по воздействию сварочных аэрозолей. Самым надеж-
ным способом контроля воздействия является "захват" 
аэрозолей непосредственно у источника образования. 
Таким образом Вы защищаете, как самого сварщика, так 
и других рабочих. Системы Nederman, использующие, 
как высоко-, так и низковакуумные технологии, приме-
няются для вытяжки сварочных аэрозолей и для очистки 
помещений и механизмов. 

Системы и решения Nederman:
• Вытяжка и фильтрация сварочного дыма
• Вытяжка сварочного дыма на горелке
• Общая чистка/сбор отложений и пр.
• Защита рабочего места занавесами и экранами

Вытяжка
в месте сварки

Рукава для 
вытяжки дыма при 

сварке
Вытяжной рукав  

на направляющей

Высоковакуумная/
фильтрующая система

Низковакуумная/
фильтрующая 

система

Передвижные 
пылесосы

Передвижная 
установка для  
вытяжки дыма

Модульная система 
фильтров

Защитные шторы для 
рабочего места

Система 
промышленнойочистки

Вытяжные рукава.................................................................. 34
Переносной уловитель дыма................................................ 57 
Модульные системы фильтров.............................................. 58 
Передвижные вытяжные/фильтрующие установки............ 60 
Стационарные высоковакуумные системы......................... 65
Комплекты для вытяжки с инструментов............................ 65 
Газоприемные насадки для сварочного дыма..................... 65
Комплекты для вакуумной очистки...................................... 70
Передвижные вакуумные очистительные установки..............72 
Пескоструйный аппарат с рециркуляцией .......................... 77
Катушки для различных сред............................................... 78

Быстрый поиск:

Не все вышеуказанные изделия и системы представлены в данном 
каталоге. Дополнительную информацию Вы можете получить в 
ближайшем представительстве Nederman. и www.nederman.com
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Машиностроение

В процессе фрезерования, сверления и заточки образуются 
металлические опилки, которые могут повлиять на качество 
выполнения работ. Опилки на полу – угроза безопасности. 
Масляный аэрозоль в воздухе вызывает проблемы со здоро-
вьем. Скользкие полы увеличивают затраты на их уборку.
Системы Nederman не допускают скопления мусора 
на станках и в производственных помещениях, а наши 
фильтры NOM для масляного аэрозоля очищают воздух 
от опасных масляных капель. Наши решения – это, кроме 
того, системы для перемещения и переработки стружки, 
фильтрации охлаждающей жидкости и сепарации масла/
воды. В результате увеличивается срок службы охлаждаю-
щей жидкости, снижаются затраты на обработку стружки и 
повышаются цены на мусор. 

Системы и решения Nederman:
• Сбор, транспортировка/доставка стружки 
• Фильтрация/очистка СОЖ и охлаждающей жидкости
• Измельчение опилок и брикетирование
• Фильтрация масляного аэрозоля
• Очистка станков и общая уборка
• Вытяжка и фильтрация дыма при сварке
• Вытяжка опасных испарений и растворителей

Вакуумные системы 
перекачки

Транспортировка  
стружек и опилок

Брикетирование

Измельчение стружки и  
восстановление 

охлаждающей жидкости

Фильтрация охлаждающей 
жидкости и сепарация 

масляного трампа

Фильтрация 
масляных аэрозолей

Очистка станков  
и общая уборка

Вытяжные рукава....................................................................34
Фильтры для масляного аэрозоля..........................................64 
Стационарные высоковакуумные системы...........................65 
Комплекты для вакуумной очистки........................................70
Передвижные вакуумные очистительные установки...........72
Катушки для различных сред.................................................78

Быстрый поиск:

Не все вышеуказанные изделия и системы представлены в данном 
каталоге. Дополнительную информацию Вы можете получить в 
ближайшем представительстве Nederman. и www.nederman.com
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Отработанные газы и сварочный дым, пыль при рабо-
те с пескоструйными и дробеструйными аппаратами, 
проливы масла и "извивающиеся" шланги – это только 
некоторые опасности, которые встречаются на станциях 
техобслуживания автомобилей и других аналогичных 
производствах. Успех бизнеса – это вопрос безопасного, 
аккуратного и хорошо организованного производства. 
Nederman предлагает широкий спектр изделий и систем 
для всех типов автомобилей и любых видов  
автомастерских. 

Автомастерские и станции 
техобслуживания

Системы и решения Nederman:
• Катушки для подачи агента 
• Системы для подачи и распределения масла, смазки и 

других жидкостей
• Системы вытяжки отработанных газов
• Системы очистки для автомобилей и помещений
• Вытяжка/фильтрация дыма при сварке

PowerBox 
с подачей сжатого воздуха, 

вакуума и электричества

Вытяжные рукава для 
сварочного дыма

Катушки для подачи 
воздуха, воды и 

питания

Системы вытяжки 
отработанных газов Центральные вакуумные 

системы

Сервисный узел для 
масла и жидкостей

Обработка 
отработанного 

масла

Передвижная 
установка  

подачи масла

Передвижная 
установка для  
вытяжки дыма

Система вакуумной 
очистки

Центральная 
распределительная 

система смазки

Системы вытяжки отработанных газов............................... 17 
Вытяжные рукава.................................................................. 34
Передвижные вытяжные/фильтрующие установки............ 60 
Стационарные высоковакуумные системы......................... 65
Комплекты для вытяжки с инструментов............................ 65 
Газоприемные насадки для сварочного дыма..................... 65
Стационарные высоковакуумные системы очистки........... 65
Передвижные вакуумные очистительные установки......... 72 
Пескоструйный аппарат с рециркуляцией .......................... 77
Катушки для различных сред............................................... 78
Раздаточные пистолеты для масла и других жидкостей.... 99

Быстрый поиск:

Не все вышеуказанные изделия и системы представлены в данном 
каталоге. Дополнительную информацию Вы можете получить в 
ближайшем представительстве Nederman. и www.nederman.com



13

Отработанные газы дизельных двигателей способны 
вызывать целый ряд проблем со здоровьем. Системы вы-
тяжки отработанных газов компании Nederman, создан-
ные для специализированных спасательных автомобилей, 
отводят выхлопной дым единственным существующим 
эффективным способом – непосредственно от выво-
дящей трубы. В данный ряд входит уникальная система 
MagnaSystem, в которой для крепления шланга к автомо-
билю используется электромагнит. В результате дости-
гается быстрая подача и исключительная пропускная 
способность при удалении отработанных газов. Система 
PTS с пневматическим креплением насадок эффективно 
используется на станциях, где обслуживаются различные 
типы автомобилей.

Станции экстренной помощи

Быстрый поиск:

Системы и решения Nederman:
• Системы вытяжки отработанных газов 
• Катушки для подачи агента 
• Системы очистки для автомобилей и помещений
• Вытяжка/фильтрация дыма при сварке

Передвижная 
установка для  
вытяжки дыма

Катушки для подачи 
воздуха, воды и 

питания

Центральные 
вакуумные системы

Передвижные и 
стационарные вакуумные 

системы очистки

Системы вытяжки 
отработанных газов

Вытяжные рукава для 
сварочного дыма

Системы вытяжки отработанных газов............................... 17
Вытяжные рукава.................................................................. 34 
Передвижные вытяжные/фильтрующие установки............ 60 
Стационарные высоковакуумные системы очистки........... 65
Передвижные вакуумные очистительные установки......... 72 
Катушки для различных сред............................................... 78

Не все вышеуказанные изделия и системы представлены в данном 
каталоге. Дополнительную информацию Вы можете получить в 
ближайшем представительстве Nederman. и www.nederman.com
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Композиты

При обработке композитов образуются пыль и волокна. 
В связи с малым размером частицы попадают в легкие и 
могут проникать в кожу, вызывая аллергические реак-
ции. Наиболее эффективным способом снижения этого 
является удаление таких субстанций непосредственно у 
источника их образования. 
Nederman является ведущим поставщиком с огромным 
опытом по созданию и установке надежных и эффектив-
ных систем для композитного производства 
по всему миру. 

Системы и решения Nederman:
• Системы удаления пыли
• Раздаточные катушки 
• Системы очистки для автомобилей и помещений
• Вытяжка/фильтрация дыма при сварке

Вакуумная/фильтрующая система   
с защитными приспособлениями  

в полном комплекте

Системы вытяжки с 
инструментов

Поворотные 
кронштейны

Системы
промышленной очистки

Быстрый поиск:
Вытяжные рукава EX для взрывоопасной среды............... 46 
Передвижные вытяжные/фильтрующие установки............ 60 
Стационарные высоковакуумные системы......................... 65
Комплекты для вытяжки с инструментов............................ 65 
Комплекты для вакуумной очистки...................................... 65
Передвижные вакуумные очистительные установки......... 72 
Катушки для различных сред............................................... 78

PowerBox

Катушки для 
различных сред

Не все вышеуказанные изделия и системы представлены в данном 
каталоге. Дополнительную информацию Вы можете получить в 
ближайшем представительстве Nederman. и www.nederman.com
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Пищевая/фармацевтическая/
химическая промышленность

В пищевой, химической и фармацевтической промыш-
ленности существуют очень жесткие гигиенические 
требования. Оборудование должно легко очищаться и 
выдерживать воздействие моющих средств и химических 
веществ. В связи с тем, что при обращении с моющими 
средствами существует опасность взрывов, оборудование 
должно соответствовать директивам ATEX. 
Nederman предлагает серию фильтров, рукавов и кату-
шек, конструкция которых соответствует жестким гигие-
ническим требованиям и стандартам ATEX. В установку 
могут входить системы очистки с целью поддерживать 
чистоту производственных помещений и не допускать 
появления потенциально 
взрывоопасной пыли.

Системы и решения Nederman:
• Вытяжные рукава EX и системы фильтров для  

взрывоопасной пыли и частиц 
• Шланговые катушки EX из нержавеющей стали и 

электропроводящих материалов для взрывоопасных 
условий

• Системы промышленной очистки, включая передвижные  
пылесосы ЕХ для взрывоопасных условий

Вакуумные системы  
промышленной очистки

Шланговые катушки

Вытяжные рукава EX  
для лабораторий и т.п.

Вытяжные рукава EX для 
взрывоопасной среды

Системы 
промышленной очистки

Вакуумная/фильтрующая 
система  с защитными 

приспособлениями в полном 
комплекте

Быстрый поиск:
Настольные вытяжные рукава EX для взрывоопасных условий.. 29
Вытяжные рукава EX для взрывоопасной среды....................46
Система FilterBox для пищевой/химической промышленности.. 63
Стационарные высоковакуумные системы..............................65
Комплекты для вакуумной очистки...........................................70
Передвижные вакуумные очистительные установки  
EX для взрывоопасных условий................................................75 
Катушки для различных сред....................................................78

Не все вышеуказанные изделия и системы представлены в данном 
каталоге. Дополнительную информацию Вы можете получить в 
ближайшем представительстве Nederman. и www.nederman.com
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Морские суда, судостроительтные 
заводы и морские объекты

Вода, масло, шлам, отложения, ржавчина, песок и многое 
другое – наши мощные вакуумные установки могут 
собирать и перемещать все, что можно перекачать через 
шланги. Именно поэтому вакуумные установки так 
широко применяются для очистки машинных отделений, 
кузниц, больших помещений и корпусов, на палубах и 
в машинных отделениях и т.п. Специальные установки 
созданы также для зачистки и промывки резервуаров, а 
также морских и наземных объектов нефтехимии. Наша 
программа предусматривает поставку вакуумных устано-
вок с электро- и пневмоприводом, как переносных, так и 
стационарных. Выпускается серия взрывозащищенных 
моделей эжекторных установок с пневмоприводом, соот-
ветствующих требованиям Veritas/Nemko.

Системы и решения Nederman: 
Морские суда
• Очистка машинного отделения и палубы
• Зачистка резервуаров
Портовые склады
• Процедуры очистки мастерских, больших помещений и 	
   корпусов
• Очистка станков и механизмов
• Восстановление абразива (продувка)
Морские объекты
• Сбор бурового раствора
• Очистка насосного отсека, мастерской и палубы

Передвижные 
вакуумные 

очистительные установки

Вакуумные эжекторные 
системы для зачистки 

резервуаров и т.п.

Быстрый поиск:

Передвижные вакуумные очистительные установки, в том 
числе для взрывоопасных условий EX ................................ 72 
Катушки для различных сред............................................... 78

Не все вышеуказанные изделия и системы представлены в данном 
каталоге. Дополнительную информацию Вы можете получить в 
ближайшем представительстве Nederman. и www.nederman.com
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Системы, представленные в этом разделе, используются для удаления вы-
хлопных газов от автомобилей на стоянке. Все технические решения про-
сты в монтаже и обеспечивают эффективное удаление выхлопных газов. 

Nederman также предлагает системы для автомобилей в 
движении. Дополнительную информацию о системах для ав-
томобилей в движении можно получить в представительстве 
Nederman вашей страны. Nederman. См. также руководство 
для планирования и разработки систем, Nederman Design & 
Engineering Guide и www.nederman.com

Системы удаления выхлопных газов от неподвижных автомобилей

Руководство по выбору установок
Неподвижные автомобили Движущиеся автомобили Неподвижные/

движущиеся авто-
мобили

Шлан-
говая 

катушка

Одношлан-
говая/двуш-

ланговая 
вытяжка

Рельс 
920

Шлан-
говая 
под-
веса

Рельс 
920

Прямой 
рельс 
ALU

Flowline с 
раздельной 

обратной 
системой

Magna Пневма-
тический 
ходовой 

рельс

Насадки Шланги

Производитель Производственная 
линия

x x x x x

Зона очистки x x x x x x x
Контрольное оборудова-
ние/центр техосмотра

Один этап x x x x x x x
Два этапа x x x x x x x
Многоэтапный x x x x
Проверка тормозов x x x x x x x x
Проверка выбросов x x x x x x x x x

Ремонтная мастерская – 
легковые автомобили

Ремонтный бокс x x x x x

Ремонтная мастерская 
– тяжелый грузовой 
автотранспорт

Ремонтный бокс x x x x x x x

Ремонтная мастерская – 
общественный транспорт

Ремонтный бокс x x x x x x x x x x
Автобусный гараж x x x x x x x

Аэропорты/Военные 
объекты

Осмотр x x x x x x x x x
Ремонтный бокс x x x x x
Ремонт танков x x x x x x x

Тушение пожаров и спа-
сательные работы

Стояночные боксы x x x x
Ремонт и обслужи-
вание

x x x x x x x
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Шланг Ø, мм Тип шланга* Шланг Длина, м Подвеска на тросе Артикул.
100 NR-B 5,0 X 20813863

Для шланга Ø, мм Артикул.
100 20374549
150 20374550
200 20374551
2x100 20374584

Шланг Ø, мм Тип шланга* Шланг Длина, м Подвеска на тросе С вентилятором Газоприемная насадка Артикул.
75 NR-B 5,0 X N16 20813963

100 NR-B 7,5 X N16 20814063
150 NR-B 5,0 X N24 Артикул 20866661 включен в 

комплект
20814163

Шланг Ø, 
мм

Тип шланга* Шланг Длина, 
м

Балансир Подвеска на 
тросе

Автоматическое 
отсоединение

Газоприемная насадка Артикул.

75 NR-B 5,0 X 20813063
100 NR-B 5,0 X 20813163
100 NR-CP 7,5 X 20813263
100 NR-CP 6,0 X X Артикул 20322139 включен в комплект 20813663
150 NR-CP 7,5 X 20813363
150 NR-CP 6,0 X X Артикул 20322140 включен в комплект 20813763
150 NFC-3 6,0 X 20813463
200 NFC-3 6,0 X Артикул 20807061 включен в комплект 20813563

Одношланговая/двушланговая вытяжная система
Одношланговая вытяжная система – это надежное и функциональное 
решение для всех типов неподвижных автомобилей. В ассортименте – 
системы с балансиром и шнуром для ручной подвески шланга. Балансир 
автоматически поднимает шланг с насадкой после отсоединения и по-
стоянно удерживает их в подвешенном состоянии. В ассортименте есть 
также модели для газов высоких температур. Двушланговая вытяжная 
система удаляет выхлопные газы одновременно от двух автомобилей или 
от одного автомобиля с двойной выхлопной трубой.

Вытяжной шланг прост в обращении •	
Занимает очень мало места •	
Выгодное ценовое решение •	
Систему просто смонтировать •	
Подготовлен для установки вентилятора на кронштейне•	

Одношланговая вытяжная система без вентилятора

Двушланговая вытяжная система

* Тип шланга - см. отдельный раздел

Одношланговая вытяжная система в комплекте с вентилятором

Опора для одношланговой/двушланго-
вой вытяжной системы
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Простая и безопасная установка •	
Автоматическая заслонка для экономии расхода энергии •	
Простота регулировки грузоподъемности •	
Автоматический выключатель вентилятора •	
Управление обратным ходом•	

Вытяжная шланговая катушка 865

Для всех видов автомобильных мастерских и пр., где шланг можно 
подвесить на удобной высоте. Запатентованный пружинный привод по-
зволяет очень легко перемещать катушку. Запатентованная встроенная 
автоматическая заслонка экономит расход энергии и снижает уровень 
шума.Для повышения безопасности и эффективности действия опци-
онно предусмотрено управление обратным ходом. Существует возмож-
ность установки вентилятора на катушку. На катушке вместо пружины 
может быть установлен электропривод

С обратным пружинным ходом

* Тип шланга – см. отдельный раздел 
** Выбор дополнительных шлангов: см. отдельный раздел по шлангам

Шланг Ø, 
мм

Тип шланга* Включая шланг 
длиной, м

Макс. допу-
стимая длина 

шланга, м**

Тип корпуса Автома-
тическая 
заслонка

Усиленная 
пружина

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка без 
шланга 

Артикул
75 NR-B 5,0 7,5 стандартный X 20800865

NR-CP 5,0 7,5 стандартный X 20801465
- - 7,5 стандартный X 20800965

100 NR-B 5,0 7,5 стандартный X 20800665
NR-CP 7,5 7,5 стандартный X 20801265
NR-B 10,0 10,0 широкий X 20801865

NR-CP 10,0 10,0 широкий X 20801965
- - 7,5 стандартный 20804365
- - 10,0 широкий 20804665
- - 7,5 стандартный X 20800765
- - 10,0 широкий X 20800365

125 NR-B 5,0 5,0 стандартный X 20800465
NR-CP 5,0 5,0 стандартный X 20801165
NR-B 7,5 10,0 широкий X 20801765

- - 10,0 широкий 20804765
- - 10,0 широкий X 20800165

150 NR-B 5,0 5,0 стандартный X 20800265
NR-CP 5,0 5,0 стандартный X 20801065
NR-B 7,5 10,0 широкий X X 20802565

NR-CP 10,0 10,0 широкий X X 20802365
- - 5,0 стандартный 20804565
- - 10,0 широкий X 20804865
- - 5,0 стандартный X 20804165
- - 10,0 широкий X X 20804265

200 - - 10,0 широкий х/двойная 20809065
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Напряжение в сети, В 100-240
Фаз 1
Частота, Гц 50/60
Максимальная грузоподъемность, кг 30

С электромеханическим приводом

Оптимальное решение для мастерских с большой высотой потолков, 
кранами в цехе или необходимостью проезда высокогабаритных авто-
мобилей. Пульт управления может быть подвесным или дистанционным 
с инфракрасным детектором. Лампочка на катушке показывает режимы 
работы. Электронный датчик предела подъема шланга снижает риск 
возникновения неисправностей и износ шланга. Включение и выключе-
ние вентилятора производится автоматически. Существует возможность 
установки вентилятора на катушку.

Удобное и безопасное управление •	
Автоматическое управление вентилятором •	
Настройка концевых выключателей выполняется относительно уровня •	
пола 
Компактный современный дизайн •	
Простая и быстрая установка снижает производственные затраты•	

Вытяжная шланговая катушка 865

* Тип шланга – см. отдельный раздел ** Выбор дополнительных шлангов: см. отдельный раздел по шлангам

Шланг 
Ø, мм

Тип шланга* Включая длину 
шланга, м

Макс. 
допустимая 

длина шланга, 
м**

Тип корпуса Для ручного 
управления

Концевые 
выключатели

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка 
без шланга 

Артикул

100 NR-CP 7,5 12,5 широкий ИК или подвесной ПУ X 20802965
NFC-3 7,5 12,5 широкий ИК или подвесной ПУ X 20803065

- - 7,5 стандартный ИК или подвесной ПУ X 20809465
- - 12,5 широкий ИК или подвесной ПУ X 20802665

125 NR-CP 7,5 10,0 широкий ИК или подвесной ПУ X 20803365
NFC-3 7,5 10,0 широкий ИК или подвесной ПУ X 20803465

- - 10,0 широкий ИК или подвесной ПУ X 20802765
150 NR-CP 10,0 10,0 широкий ИК или подвесной ПУ X 20803965

NFC-3 7,5 10,0 широкий ИК или подвесной ПУ X 20803865
- - 10,0 широкий ИК или подвесной ПУ X 20802865

200 - - 10,0 широкий ИК или подвесной ПУ X 20809165
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Для катушки с 
обратным пружинным 

ходом

Для катушки с 
электромеханическим 

приводом

Артикул.

1 Оборудование для управления обратным ходом X 20373880
2 Выключатель X 20373557
3 Подвесной пульт, с кабелем 5 м. X 20373712
4 Инфракрасный передатчик. X 20373522
5 Кронштейн для вентилятора X X 20373556
6 Адаптер шланга Ø75 мм X 20373586
6 Адаптер шланга Ø100 мм X X 20373587
6 Адаптер шланга Ø125 мм X X 20373588
6 Адаптер шланга Ø150 мм X X 20373589
7 Ограничитель хода шланга Ø75 мм X 20344475
7 Ограничитель хода шланга Ø100 мм X 20341188
7 Ограничитель хода шланга Ø125 мм X 20344111
7 Ограничитель хода шланга Ø150 мм X 20344476

Трансформатор для панели управления вентилятором 230/24В, 75ВA, 50 Гц X X 10361560
Трансформатор для панели управления вентилятором 230/24В, 25ВA, 50 Гц X X 10363189
Пружина 25 x 1,0 x 10 000 мм X 20373592
Пружина 25 x 1,1 x 15 000 мм X 20373593
Пружина 40 x 1,0 x 18 000 мм X 20373594

8 Набор для установки двойной пружины (без пружин). X 20374111
9 Рельс с вытяжной кареткой для установки катушки на рельсовую систему ALU 150. За более 

подробной информацией обращайтесь к представителям Nederman.
X 20948610

Вытяжная шланговая катушка Дополнительное оборудование
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Дополнительное оборудование Рельсовая система Для каретки 400 Для каретки 1500 Артикул.
Верхнее соединение. Выходной патрубок: Ø 200 мм X 20374246
Заслонка, Ø100 мм X 20373752
Заслонка, Ø160 мм X 20373796
Балансир X 20373759
Предохранительная муфта, Ø100 мм X 20374541
Предохранительная муфта, Ø150 мм X 20374543

Каретка Шланг Ø, мм Тип 
шланга*

Шланг 
Длина, м

Подставка для 
газоприемной 

насадки

Балансир Заслонка Шланговая 
подвеса

Артикул.

400 100 NR-B 5,0 X X 20915720
400 100 NR-CP 5,0 X X 20915220
400 100 NR-B 7,5 X X 20915120
400 100 NR-B 5,0 X X 20915620
400 100 NR-CP 5,0 X X 20915520
400 100 NR-B 7,5 X X 20915020

1500 150 NR-CP 5,0 X X X 20914020
1500 150 NR-B 5,0 X X X 20914120
1500 150 NR-CP 5,0 X X 20914320
1500 150 NR-B 5,0 X X 20914420

Длина, м Артикул.
2,5 20916020
5 20916120

7,5 20916220
10 20916320

12,5 20916420
15 20916520

17,5 20916620
20 20916720

22,5 20916820
25 20916920

27,5 20917020
30 20917120
35 20917220
40 20917320
45 20917420
50 20917520

Вытяжная рельсовая система 920
Простая в обращении система для всех типов мастерских. Состоит из 
базовой рельсовой системы, оснащенной комплектом оборудования для 
удаления отработанных газов. Обладает очень высокими вытяжными 
характеристиками. Одна вытяжная система может обслуживать несколь-
ко рабочих зон. Вытяжная система легко перемещается, что обусловлено 
легким весом материалов и шариковыми подшипниками на колесах. Две 
системы 400 могут обслуживать автомобиль с двумя выхлопными труба-
ми. Ручное отсоединение газоприемной насадки. 
Выбор насадок см. Газоприемные насадки.

Компактный, современный дизайн •	
Легко фиксируется •	
Автоматическая заслонка для контроля расхода воздуха •	
Простая и быстрая установка снижает производственные затраты•	

* Тип шланга - см. отдельный раздел

Рельсовая вытяжная 
система 920** Вытяжная система с кареткой и шлангом

** В комплекте соединительные части подвесной системы, резиновые уплотнители, крышки и ограничители. 
Относительно рельса длиной > 50 м, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему представителю Nederman.
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Описание Шланговое соединение 
Ø, мм

Артикул

1 Для автомобилей. Подходят также для отогнутых вниз или 
скрытых выхлопных труб. Воронка может поворачиваться на 360°, 
регулируется по высоте в диапазоне 0-600 мм. В комплекте с 
подставкой на 4 колесах, 2 из которых оснащены тормозами.

150 20816861

2 Для большегрузных автомобилей. В комплекте с подставкой. 
Возможна вертикальная регулировка 130-440 мм.

200 20807261

Шланг Ø, мм Тип шланга* Шланг Длина, м Fan Газоприемная насадка Артикул.
150 NR-B 5,0 Артикул 14510422 (N24, 50 Гц) в комплекте Артикул 20816861 в комплекте 20812463
200 NR-B 5,0 Артикул 14510223 (N40, 60 Гц) в комплекте Артикул 20807261 в комплекте 20812563
200 NR-B 5,0 Артикул 14510123 (N40, 50 Гц) в комплекте Артикул 20807261 в комплекте 20812963

Описание Грузоподъемность, кг Артикул.
Балансир с карабином 5–11 20800431
Балансир с карабином 7–15 20800631

Дополнительное оборудование Артикул.
Поворотный кронштейн 20331947
Выключатель 20374015

Балансир
Балансир постоянно поддерживает шланг и насадку в подвешенном 
состоянии. Делает шланг невесомым за счет силы натяжения пружи-
ны. Встроенный центробежный тормоз не позволяет шлангу подняться 
слишком быстро, что предотвращает возможность травмирования. Длина 
троса подъемного механизма: 8м.

Удобнее обращаться со шлангом •	
Снижает износ шланга и насадки •	
Делает операции со шлангом безопаснее •	
Значительная длина троса подъемного механизма•	

Оборудование для анализа выхлопных газов
Данное оборудование - рациональное решение для анализа токсичности 
выхлопных газов на грузовых и легковых автомобилях. Одношланговая 
вытяжная система выдерживает высокую температуру в течение продол-
жительного времени. Воронка специальной формы может использоваться 
вертикально и регулируется по высоте. Воронка имеет паз для измери-
тельного оборудования.

Воронка может быть установлена в любое положение. •	
Система имеет возможность работать с большими объемам горячих •	
выхлопных газов. 
В комплекте вентилятор необходимой мощности.•	

Воронки для анализа выхлопных газов

1 2

*Тип шланга - см. отдельный раздел
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Шланг Ø, мм Тип шланга* Рабочее расстояние, м Газоприемная насадка Артикул.
150 NFC-3 7,0 Артикул 20806961 в комплекте 20808663
200 NFC-3 7,0 Артикул 20807061 включен в комплект 20804064

Шланговая система Trackarm
Шланговая система Trackarm предназначена для тяжелых неподвижных 
грузовых автомобилей. Она сконструирована для помещений, обо-
рудованных мостовыми кранами, а так же для помещений, где высота 
потолка затрудняет установку других систем. Горизонтальный шланг 
может быть сжат и закреплен на поворотном кронштейне с радиусом 
поворота 180°. Балансир постоянно поддерживает шланг в подвешенном 
и растянутом состоянии. Это делает систему шлангового подвеса очень 
гибкой и простой в использовании. Система шлангового подвеса состоит 
из: настенного кронштейна, вытяжного рукава, горизонтального шланга, 
вертикального шланга, каретки, балансира, насадки.

Упрощает использование тяжелых шлангов большого размера •	
Зона действия – любая точка на площади 76 м² •	
Предохранительная муфта служит для безопасной работы •	
Подходит для работы с высоким уровнем воздушного потока •	
Не загромождает проходы•	

* Тип шланга - см. отдельный раздел
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Тип насадки Описание:  
Для 

легковых 
автомоби-

лей.

Описание: 
Для  

большегрузных 
автомобилей

Макс. диаметр 
выхлопной трубы 

Ø, одношланговый 
вариант, мм

Макс. Ø 
сдвоенной 
выхлопной 
трубы, мм

Шланговое 
соединение 

Ø, сдвоенное, 
мм

Артикул.

1
Клювообразная насадка x 75 75 20866561

x 75 100 20866461
x 125 150x80 75 20866961
x 125 150x80 100 20866861

x 125 150x80 125 20866761
x 125 150x80 150 20866661

2 Охватывает конец выхлопной трубы. Без запирающего механизма. x 100 75 и 100 20815261
3 Подпружиненная крышка, защитная проволочная сетка и 

отверстие для CO-зонда. Без фиксирующего зажима.
x 110 150x110 100 20802561

3B Адаптер для Ø75 мм шланга, Для насадки номер 20802561 x 75 20373128
4 Подпружиненная крышка, защитная проволочная сетка, 

металлический шланг и отверстие для пробы на СО
x 75 100x75 75 20803461
x 75 100x75 100 20803561
x 75 100x75 125 20803661

5 Защитная проволочная сетка и отверстие для пробы на СО. 
Без крышки.

x 75 100x75 75 20804061
x 75 100x75 100 20804161
x 75 100x75 125 20804261

6 Защитная проволочная сетка и отверстие для CO-зонда. 
Угол соединения со шлангом 60°

x 75 150x75 75 20805461
x 75 150x75 100 20805561

Защитная проволочная сетка и проем для CO-зонда. 
Угол соединения со шлангом 60°. Для укороченных выхлопных труб.

x 75 150x75 100 20808361

7 Крышка, насадка с защитным проволочным каркасом и 
металлическим шлангом.

x 150 100 20803161
x 150 125 20803261
x 150 150 20803361

8 Защитная проволочная сетка и проем для CO-зонда. 
Шланговое соединение с углом отклонения 60°

x 100 200X100 125 20805661
x 100 200X100 150 20805761

9 Насадка с защитным проволочным каркасом x 150 125 20805861
x 150 150 20805961

10 Поворотный переходник и сжимаемый по длине шланг. x 180 240x230 150 20806961
x 230 240x230 200 20807061

11 Насадка с подставкой. Возможна регулировка по высоте. 
Может применяться в случае невозможности использования 
фиксирующего зажима.

x* 160 100 20802061

Все резиновые газоприемные насадки выдерживают температурные нагрузки до 150 °C. 
* Пригодны также и для мотоциклов.

Насадки для удаления выхлопных газов
Nederman предлагает широкий ассортимент прочных резиновых и 
металлических насадок для установки на различных типах автомобилей 
и систем. Регулируемые воронки для анализа выхлопных газов специ-
альной конструкции позволяют работать с большими объемами горячих 
выхлопных газов, например, в центрах технического контроля.

Резиновые насадки с отсоединением вручную
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивы к очень высокой температуре выхлопных газов •	
– в нормальных условиях до 150°С 
Легко подсоединяются и отсоединяются вручную •	
Хорошо зарекомендовавшие себя модели с защитой персо-•	
нала и автомобилей

113 3B
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Описание Артикул.
Адаптер для двойной выхлопной трубы, с двумя шлангами, размер каждого Ø100 мм, Длина 1,25 м 20815061

Описание Выхлопная труба, Ø, мм 
Одинарная

Выхлопная труба, Ø, мм 
Двойная (Ш х В)

Шланговое 
соединение 

Ø, мм

Артикул.

Пластмассовый корпус/резиновый 
колпак Внутренний захват в двух 
позициях по длине

50-65 240 x (50-65) 100 20867261

Описание Максимальный диаметр 
выхлопной трубы Ø, мм

Соединение Ø, мм Артикул.

1 Насадка из гальванизированной стали для выхлопных труб, длина 2600 мм 250 140 20801961
2 Резиновая конусообразная насадка 150 150 20808461
2 Резиновая конусообразная насадка 250 125/150/200 20808861
3 Конусообразная насадка из гальванизированной стали 250 150 20816661
3 Конусообразная насадка из гальванизированной стали 250 200 20816761
4 Телескопический шест для поднятия резиновой насадки (20808461, 20808861) 20374287

Насадки для встроенных и закрытых выхлопных труб

Описание Максимальный диаметр 
выхлопной трубы Ø, 

одношланговый вариант, мм

Шланговое 
соединение Ø, мм

Артикул.

Для большегрузных автомобилей. Изготовлено 
из алюминия. Насадка с защитным проволочным 
каркасом.

125 150 20804761
170 200 20804961

Металлические газоприемные насадки с ручным отсоединением

Дополнительное оборудование насадок для удаления выхлопных газов

Насадки для вертикальных выхлопных труб

1 2 3 4
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Шланг Ø, мм Шланг Длина, м Артикул.
150 2,5 20824462
150 5,0 20824562
200 2,5 20824762
200 5,0 20824662

Шланг Ø, мм Шланг Длина, 
м

Артикул.

100 2,5 20822562
100 5,0 20822662
100 7,5 20822762
100 10,0 20822862
125 2,5 20822962
125 5,0 20823062
125 7,5 20823162
125 10,0 20823262
150 2,5 20823362
150 5,0 20823462
150 7,5 20823562
150 10,0 20823662
200 5,0 20823762
200 10,0 20823862

Шланг Ø, мм Шланг Длина, м Артикул.
75 2,5 20820162
75 5,0 20820262

100 2,5 20820362
100 5,0 20820462
100 7,5 20820562
100 10,0 20820662
125 2,5 20820762
125 5,0 20820862
125 7,5 20820962
125 10,0 20821062
150 2,5 20821162
150 5,0 20821262
150 7,5 20821362
150 10,0 20821462
200 5,0 20810762
200 10,0 20823962

Шланг Ø, мм Шланг Длина, 
м

Артикул.

75 2,5 20824062
75 5,0 20821562

100 2,5 20824162
100 5,0 20821662
100 7,5 20821762
100 10,0 20821862
125 2,5 20824262
125 5,0 20821962
125 7,5 20822062
125 10,0 20822162
150 2,5 20824362
150 5,0 20822262
150 7,5 20822362
150 10,0 20822462
200 5,0 20810562
200 10,0 20810662

Вытяжные шланги

1. Базовый резиновый шланг (NR-B)
Для режима легких нагрузок •	
Термостойкость: при непрерывном использовании: до +150°C •	
Легкий вес и пониженный износ от трения•	

3. Высокотемпературный шланг (NFC-3)
Термостойкость: При непрерывном использовании: +300°C  •	
При использовании с непродолжительными интервалами: +350°C 
Легкий вес и высокая устойчивость к воздействию дизельного •	
топлива

2. Ударопрочный резиновый шланг (NR-CP)
Вытяжной шланг для работы в режиме тяжелой нагрузки •	
Высокая устойчивость к ударам и стойкий к истиранию •	
Термостойкость: При непрерывном использовании: +150°C При •	
использовании в интервальном режиме: +170°C

4. Шланг для сверхвысоких темп. (NFC-6.5)
Термостойкость: При непрерывном использовании: +650°C  •	
При использовании с непродолжительными интервалами: +750°C 
Не содержит асбеста и силикона, высокотемпературный материал•	

Эластичность вытяжных шлангов Nederмan для выхлопных газов позво-
ляет значительно уменьшить потери давления в системе. Устойчивы ко 
всем химическим веществам, выделяющимся при сгорании дизельного 
топлива и бензина, а также к механическим нагрузкам.

1, 2 3 4
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Описание Ø, мм Артикул.
1 Переходник, сталь с гальваническим покрытием 150-125 20344353
1 Переходник, сталь с гальваническим покрытием 125-100 20344354
1 Переходник, сталь с гальваническим покрытием 100-75 20342483
2 Переходник 90°, сталь с гальваническим покрытием 75 20344590
2 Переходник 90°, сталь с гальваническим покрытием 100 20344591
2 Переходник 90°, сталь с гальваническим покрытием 125 20344592
2 Переходник 90°, сталь с гальваническим покрытием 150 20344593
3 Резиновая крышка с зажимом шланга, пара 75 20342489
3 Резиновая крышка с зажимом шланга, пара 100 20342490
3 Резиновая крышка с зажимом шланга, пара 125 20342712
3 Резиновая крышка с зажимом шланга, пара 150 20331552
3 Резиновая крышка с зажимом шланга, пара 200 20373838
4 Соединительная муфта, сталь с гальваническим покрытием, с зажимом для шланга и резиновой крышкой 75 20373286
4 Соединительная муфта, сталь с гальваническим покрытием, с зажимом для шланга и резиновой крышкой 100 20373287
4 Соединительная муфта, сталь с гальваническим покрытием, с зажимом для шланга и резиновой крышкой 125 20373288
4 Соединительная муфта, сталь с гальваническим покрытием, с зажимом для шланга и резиновой крышкой 150 20373289
4 Соединительная муфта, сталь с гальваническим покрытием, с зажимом для шланга и резиновой крышкой 200 20373290
5 Быстроразъёмное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внутренний разъем 100 20947710
5 Быстроразъёмное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внутренний разъем 125 20947810
5 Быстроразъёмное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внутренний разъем 150 20947910
5 Быстроразъёмное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внутренний разъем 200 20948010
6 Быстроразъемное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внешний разъем 100 20948110
6 Быстроразъемное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внешний разъем 125 20948210
6 Быстроразъемное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внешний разъем 150 20948310
6 Быстроразъемное соединение, сталь с гальваническим покрытием, внешний разъем 200 20948410
7 Шланговая подвеса 100-150 20374530
7 Шланговая подвеса 75 20373615
7 Шланговая подвеса 100 20373607
7 Шланговая подвеса 125 20373608
7 Шланговая подвеса 150 20373609
8 Шланговая муфта, состоит из двух рукавов и съемного зажима 100 20947410
8 Шланговая муфта, состоит из двух рукавов и съемного зажима 125 20948710
8 Шланговая муфта, состоит из двух рукавов и съемного зажима 150 20948810
8 Шланговая муфта, состоит из двух рукавов и съемного зажима 200 20948910

Принадлежности шлангов для удаления выхлопных газов
1 2 3 4 5 6 7 8
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Настольные вытяжные системы производства Nederмan могут использо-
ваться в любых условиях – от сборочных цехов, где есть необходимость 
удаления паяльных газов, до лабораторий, где защита от опасных токсич-
ных газов жизненно необходима. 

Вытяжные системы для установки на рабочем столе вы-
пускаются в виде готовых к применению комплектов или 
отдельных деталей для сборки вытяжной системы по требо-
ванию заказчика.

Вытяжные системы для установки на рабочем столе

Разнообразные варианты крепления: к столу, стене, полу или потолку •	
Гибкие во всех направлениях •	
Низкое падение давления и низкий уровень шума•	

Руководство по выбору установок

Области применения
Электронная промышленность/пайка
Музеи/хранилища
Лаборатории
Стоматологические лаборатории
Операционные

Ювелирные мастерские
Учебные химические лаборатории
Косметические салоны
Протезирование
Механические мастерские

Тип FX32 FX50 FX75 FX100
Описание Гибкий пластиковый шланг без 

шарниров.
Легкие рукава из анодированно-
го алюминия с регулируемыми 
пластиковыми шарнирными 
соединениями.

Легкие рукава из анодированно-
го алюминия с регулируемыми 
пластиковыми шарнирными 
соединениями.

Легкие рукава из анодированно-
го алюминия с регулируемыми 
пластиковыми шарнирными 
соединениями.

Применение Эффективный рукав для не-
больших рабочих мест и легких 
режимов работы, для удаления 
паяльных газов и легких твердых 
частиц.

Для удаления легкого дыма, 
пыли и пр. Производительность 
до 110 м³/ч.

Более мощная модель – 
до 240 м³/ч.

Для промышленности, 
универсальных лабораторий, 
мастерских и т.п., где требуются 
высокие вытяжные характери-
стики – до 500 м³/ч. Для вытяжки 
дыма, крупных твердых частиц 
(сварка, пайка).

Рукав Ø, мм 32 50 75 100
ORIGINAL 
Для обычного 
использования

x x x x

ESD/EX 
Для электронной 
промышленности и во 
взрывоопасных условиях

х (только ESD) x x x

CHEM 
Для химической 
промышленности при 
работе с токсичными газами

x x
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Система Описание 
рукава(ов)

Макс. 
воздушный 
поток, м³/ч

В / Разъем 
для подключ. 

к сети

Частота, 
Гц

Напря-
жение, 

В

Рукав 
Ø, мм

Длина 
рукава, мм

Шланг 
Ø, мм

Шланг 
Длина, 

м

Температура 
удаляемого 
воздуха, °C

Вес полного 
комплекта, 

кг

Артикул.

500 1 x FX32 45 220-240 / EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 -10 до +70 11 70510634
500 1 x FX32 45 220-240 / UK 50/60 170 32 850 45 3,0 -10 до +70 11 70510734

1000 2 x FX32 42 220-240 / EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 -10 до +70 13 70511134
1000 2 x FX32 42 220-240 / UK 50/60 170 32 850 45 3,0 -10 до +70 13 70511234
1500 3 x FX32 38 220-240 / EUR 50/60 170 32 850 45 3,0 -10 до +70 15 70511634
1500 3 x FX32 38 220-240 / UK 50/60 170 32 850 45 3,0 -10 до +70 15 70511734
2000 1 x FX50 100 220-240 / EUR 50/60 170 50 1100 75 3,0 -10 до +70 14 70505044
2000 1 x FX50 100 220-240 / UK 50/60 170 50 1100 75 3,0 -10 до +70 14 70505144
2500 2 x FX50 75 220-240 / EUR 50/60 170 50 1100 75 3,0 -10 до +70 17 70505644
2500 2 x FX50 75 220-240 / UK 50/60 170 50 1100 75 3,0 -10 до +70 17 70505744
3000 1 x FX75 150 220-240 / EUR 50/60 170 75 1100 100 3,0 -10 до +70 15 70506244
3000 1 x FX75 150 220-240 / UK 50/60 170 75 1100 100 3,0 -10 до +70 15 70506344

Вытяжная система 500

1 х рукав, Ø 32 мм
1 х купольный колпак 1/2

Вытяжная система 1500

3 х рукав, Ø 32 мм
3 х купольная насадка 1/2

Вытяжная система 1000

2 х рукав, Ø 32 мм
2 х купольная насадка 1/2

Вытяжная система 2000

1 х рукав, Ø 50 мм
1 х комбинированная насадка

Вытяжная система 2500

2 х рукав, Ø 50 мм
2 х мини насадка

Вытяжная система 3000

1 х рукав, Ø 75 мм
1 х мини насадка

Вытяжные системы для установки на рабочем столе

В вытяжные системы для установки на рабочем столе входит вытяжной 
рукав (рукава) FX Original с колпаком или насадкой, вентилятор N3 с ре-
гулировкой скорости и стандартным фильтром (частиц, HEPA и газовым), 
шланг (шланги), соединительные детали и кронштейн (кронштейны) для 
крепления к столу.
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Расположение 
крепления*

Рукав Ø, 
мм

Длина 
рукава, 

мм

Рекомендуемый 
воздушный поток, 

м³/ч

Температура 
удаляемого 
воздуха, °C

Модель 
ORIGINAL, 

Артикул

ESD/EX, 
Артикул

CHEM 
Артикул

Вверх/вниз pq 32 850 20 –60 - 70502834 70502934 -
Вверх/вниз pq 50 700 50 –110 -10 до +70 70510144 70530144 -
Вниз q 50 1100 50 –110 -10 до +70 70510244 70530244 -
Вниз q 50 1500 50 –110 -10 до +70 70510444 70530444 -
Вверх p 50 1100 50 –110 -10 до +70 70510344 70530344 -
Вверх p 50 1500 50 –110 -10 до +70 70510544 70530544 -
Вниз q 75 1100 110 –240 -10 до +70 70540144 70560144 70550144
Вниз q 75 1500 110 –240 -10 до +70 70540344 70560344 70550344
Вверх p 75 1100 110 –240 -10 до +70 70540244 70560244 70550244
Вверх p 75 1500 110 –240 -10 до +70 70540444 70560444 70550444
Вверх/вниз pq 100 1200 200 –450 -10 до +70 70570144 70590144 70580144
Вниз q 100 1800 200 –450 -10 до +70 70570244 70590244 70580244
Вверх p 100 1800 200 –450 -10 до +70 70570344 70590344 70580344
Вверх p 100 2400 200 –450 -10 до +70 70570544 70590544 70580544

Вытяжные рукава для установки на рабочем столе и дополнительное оборудование

Настольная вытяжная система, содержит все необходимые компоненты: 
вытяжной рукав (Original, ESD/EX или CHEM) обязательно с фланцевой 
мини насадкой (универсальный адаптер для других насадок), комплекты 
различных принадлежностей, таких как кронштейны, гибкий воздуховод, 
переходники, шланги и пр. Эти детали заказываются отдельно. Настоль-
ную вытяжную систему можно подсоединять к индивидуальному венти-
лятору/фильтру N3 или центральной системе вентиляторов/фильтров.

Рукава

Потолочное крепление
Настенное крепление

Крепление к 
поверхности 
стола Напольное крепление

Соединение вверх/вниз Соединение вверх p

Рукав 32 Рукав 50/75/100

Соединение вниз q

* Примечание: В зависимости от направления подсоединения устанавливаются разные пружинные механизмы
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Описание Размеры Артикул.
Вытяжная решетка из нержавеющей 
стали

Решетка Ø 260 мм, соединение Ø 45 мм 70373527

Концентрический переходник45/32 мм 70373605

Шланг Ø, мм Длина, мм ORIGINAL 
цвет

Модель 
ORIGINAL, 

Артикул

ESD/EX 
Цвет

ESD/EX, 
Артикул

32 1500 черный 70400052 - -
45 3000 белый 70501644 черный 70502044
75 3000 серый 70501544 черный 70501944

100 3000 серый 70501744 черный 70502144
125 5000 серый 70501844 черный 70502244

Описание Для модели 
рукава

Размер, 
мм

Модель 
ORIGINAL, 

Артикул

ESD/EX, 
Артикул

CHEM 
Артикул

12 Фланцевая насадка 32 150x160 70371525 - -
13 Купольная насадка 1/2 32 260x120 70371756 70371807 -
14 Купольная насадка 1/1 32 Ø 260 70371757 70371808 -
15 Металлическая 

насадка
50 / 75 / 100 Ø 280 70500444 70500544 70500444

16 Комбинированная 
насадка

50 / 75 / 100 380x460 70500144 70500244 70500344

17 Фланцевая насадка 50 / 75 / 100 260x335 70502844 70502944 70503044

Описание Для модели рукава Размер, мм Артикул.
8 Переходник 50 / 75 / 100 Ø 63 70500644
9 Переходник 50 / 75 / 100 Ø 75-80 70500744

10 Переходник 50 / 75 / 100 Ø 100 70500844
11 Переходник 50 / 75 / 100 Ø 125 70500944

Описание Для модели рукава Размер, мм Артикул.
1 Настольный кронштейн 32 70371761
2 Настенный кронштейн 32 70371760
3 Кронштейн в сборе 50 / 75 / 100 L=250 70501144
4 Кронштейн 50 / 75 / 100 70501244
5 Удлинительный профиль 50 / 75 / 100 L=1100 70501344

Удлинительный профиль 50 / 75 / 100 L=2200 70374600
6 Настольный кронштейн 50 / 75 / 100 70501444

Кольцо крышки, 
ограничитель

50 / 75 Ø 130, T=3 70502644

7 Крышка крепления 50 / 75 / 100 70502744

Дополнительное оборудование

12 13 14 15 16

8 9 10 11

63 5

1 2

4

Шланги

Насадки

Кронштейны

Концентрические переходники

7

17

Вытяжное устройство, встраиваемое в крышку рабочего стола. Высоко-
эффективно при удалении густых дымов и паров, выделяющихся при 
работе с клеем, растворителями и других аналогичных операциях. Реко-
мендуется для использования с вентилятором N3 и фильтром.

Вытяжная решетка в крышке стола FD 23
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Фильтры на системы 500 - 3000 Картридж фильтров 
Standard Артикул

Картридж фильтров 
Gas Артикул

70311427 70312427
Степень очистки при 99,97 0,3 µм 
DOP, %

99,97 -

Площадь фракционного фильтра, м² 2,5 -
Адсорбент для очиски газа, кг 1,5 4
Размер ДхШхВ, мм 388x288x285 388x288x285
Вес, кг 4,8 9,8
Вентилятор с регулятором 
скорости

С EUR-разъемом 
Артикул

С UK-разъемом 
Артикул

70800134 70800234
Мощность, кВт 0,17 0,17
Воздушный поток, м³/ч 300 300
Напряжение, В 220-240 220-240
Частота, Гц 50/60 50/60
Фаз 1 1
Соединение Ø, мм 125 125
Размер, ДхШхВ 320x140x270 320x140x270
Вес, кг 4,6 4,6
Блок вентилятора/фильтра в 
сборе
Уровень шума, Дб(A) 60 60
Высота, мм 555 555
Вес, кг 8,4 13,4

Вентилятор N3 с фильтром
Блок состоит из отдельного фильтра и вентилятора N3. Предназначен для 
вытяжки и фильтрации дыма и паров, выделяемых при пайке, склеива-
нии или работе с растворителями. Используется с вытяжными рукавами 
FX или вытяжной решеткой FD 23 в различных комбинациях.

Легко устанавливается. •	
Картридж фильтра «Стандарт» состоит из механического фильтра •	
частиц, высокоэффективного сухого воздушного фильтра HEPA и газо-
вого фильтра.
Картридж газового фильтра является полностью угольным фильтром•	
Одноразовые картриджи фильтров при необходимости легко заменить•	

Дополнительное оборудование Артикул.
Шумоглушитель/ESD для вытяжных систем 
1000-3000

70311429

Адаптер для соединения двух картриджей 
фильтров N3

70332904
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Изделие Описание Применение: 
Обслуживание, 
ремонт и легкие 
режимы произ-
водства

Применение: 
От легких до тя-
желых режимов 
производства

Тип: 
Порта-
тивная  
вытяжная 
установка

Тип: 
Пере-
движная 
вытяжная 
установка

Тип: 
СТАЦИО-
НАРНЫЕ 
ВЫТЯЖНЫЕ 
УСТАНОВКИ

Фильтр: 
Самоо-
чищаю-
щийся

Фильтр: 
Одно-
разовый

Портативный фильтр 840/841 Для передвижных сварочных работ в ограничен-
ном пространстве. Подсоединяется к сварочной 
горелке или вытяжной насадке.

X X X

Малогабаритная передвиж-
ная фильтрующая система 
FilterCart Original

Для сварочных работ. Комплект установки с филь-
тром, вентилятором и вытяжным рукавом Original.

X X X

Малогабаритная передвиж-
ная фильтрующая система 
FilterCart W3

Для сварочных работ. Соответствует W3 по 
квалификации BGIA. Комплект установки с филь-
тром, вентилятором и металлическим кожухом 
специальной конструкции с подсветкой рабочей 
поверхности. С предупреждением о замене 
картриджа фильтра

X X X

Малогабаритная передвиж-
ная фильтрующая система 
FilterCart Carbon с угольным 
фильтром

Для удаления запахов дыма, растворителей и 
газообразных примесей. Комплект установки с 
фильтром, вентилятором и вытяжным рукавом.

X X X

Фильтровытяжная система 
FilterBox

Модульная система для удаления сварочных 
аэрозолей и пыли. Для повышения эффективности 
очистки можно оборудовать устройством очистки 
сжатым воздухом.

X X X X

Фильтр MFS Модульные фильтрующие системы. Три различных 
не очищающихся картриджа фильтров: для частиц, 
микро/HEPA, и газа. В комбинации с вентилятором 
и рукавами. Наращиваемая мощность

X X X

Стандартные Телескопические Оригинальный/
Оригинальный CR NEX MD NEX HD Стол для сварки/

обточки
Удаление дымов, паров и пыли. В школах, в ме-
стах с ограниченным свободным пространством, 
в небольших кабинах.

X X X

Удаление дымов, паров и пыли. В небольших 
мастерских, в цехах металлообработки.

X X X X X

Удаление густых дымов, паров и пыли. Производ-
ственные цеха с жесткими условиями эксплуата-
ции, сварка, лазерная резка, шлифовка.

X X X

Рекомендуемый расход воздуха, м³/ч 600-900 600-1000 700-1000 900-1300 1000-1900 1000-4000
Максимальная температура дыма, °C 70 70 70 70 120 Не используется
Уровень шума у газоприемной насадки, Дб(A) 67 70 63-75 69 63 –
Заслонка Опция Опция Стандартные Стандартные Стандартные –
Материал шланга ПВХ с покрытием 

алюминиевой 
фольгой

ПВХ с покрытием по-
лиэфирной тканью

ПВХ с покрытием по-
лиэфирной тканью

ПВХ с покрытием по-
лиэфирной тканью

ПВХ, армированный 
стекловолокном, 

ПВХ с покрытием по-
лиэфирной тканью

Не используется

Соединение Ø, мм 160 150/160 150/160 160 200 160/250
Внимание Кронштейн, встроен-

ный в стену, 180º
Поворотный шарнир 

на 360°
Поворотный шарнир 

на 360°
Поворотный шарнир 

на 360°
Поворотный шарнир 

на 360°
Не используется

Вытяжные рукава и Системы фильтров

Руководство по выбору установок – Вытяжные рукава

Ассортимент низковакуумных вытяжных рукавов производства Nederman предна-
значен для широкого спектра областей применения. Все рукава сгибаются во всех 
направлениях, легко раскладываются и фиксируются в одном положении, вытя-
гиваются и втягиваются назад. Для крепления на стене, потолке или выдвижных 
крепежных кронштейнах предлагаются различные приспособления, а также ряд 
аксессуаров, включаянасадки и заслонки для повышения производительности.

Рукава, подсоединенные к вытяжной/фильтрующей системе, удаляют загрязняю-
щие вещества из извлеченного воздуха, который можно затем безопасно вернуть  
в помещение.

Руководство по выбору установок – Вытяжные и фильтрующие системы

Дополнительную информацию можно получить в ближайшем 
представительстве Nederman. См. также руководство для планирования 
систем, Nederman Design Guide и www.nederman.com
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Система состоит из Артикул.
Рукав Standard  2 м + вентилятор N16 на 3-фазное напряжение 230/400 В + настенный кронштейн + ручной пускатель вентилятора 10530331
Рукав Standard  3 м + вентилятор N16 на 3-фазное напряжение 230/400 В + настенный кронштейн + ручной пускатель вентилятора 10530431

Описание Рабочий 
диапазон, 

м

Воздушный 
поток, м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у газоприемной 
насадки, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

Рукав Standard 2 м 2 600-900 160 70 67 11 10500238
Рукав Standard 3 м 3 600-900 160 70 67 13 10500338
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00
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00

Ø 12 (x4)

Вытяжной рукав Standard
Вытяжной рукав Standard производства Nederman специально предназначен для 
применения в рабочих условиях с наличием дымов, паров или взрывобезопасной 
пыли, где требуется большой расход воздуха, а температуры умеренныe. Типич-
ные рабочие места: школы подготовки сварщиков, другие типы применения в об-
легченных производственных условиях. Возможно применение при сварочных, 
шлифовальных и других работах, где требуется легко позиционируемый вытяж-
ной рукав. Вытяжной рукав выпускается длиной 2 или 3 м, оснащен высокоэф-
фективной газоприемной насадкой.

Рукав изгибается во всех направлениях и легко позиционируется •	
Предназначен для крепления на стене с помощью встроенного настенного •	
кронштейна/переходник 90 градусов 
Угол поворота 180 градусов •	
В качестве аксессуара может входить заслонка, расположенная в переходнике •	
Колпак можно наклонять во всех направлениях•	

График падения давления

Принадлежности: см. в конце главы

X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление Па 
А: 3 м B: 2 м



36 www.nederman.com

Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Рабочий 
диапазон, 

м

Воздушный 
поток, 

м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у 
газоприемной 
насадки, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

Телескопический рукав с металлической газопри-
емной насадкой

0,9-1,6 600-1000 160 70 76 12 10502531

Телескопический рукав с газоприемной насадкой 
Original

0,9-1,6 600-1000 160 70 76 12 10502331

1600
230 900307

Ø160

Ø9 (x4)
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5

~2
30

0

(mm)

Телескопический вытяжной рукав специально предназначен для работы 
с дымом, испаренияниями и невзрывоопасной пылью в тех местах, где 
пространство ограничено. Типичная область применения - мастерские 
учебных заведений и небольшие сварочные мастерские. Возможно при-
менение при сварочных, шлифовальных и других работах, где требуется 
легко позиционируемый вытяжной рукав небольшого размера. Радиус 
действия рукава - 0,9 и 1,6м.

X: воздушный поток м³/ч 
Y: статическое давление, Па

Падение давления

Принадлежности: см. в конце главы

Рукав сгибается во всех направлениях, легко растягивается и фиксиру-•	
ется в одном положении. 
Сбалансированный телескопический механизм с регулируемым •	
противовесом 
В сборе с горизонтально-поворотным механизмом рукав имеет возмож-•	
ность вращаться на 360 градусов. 
Газоприемная насадка поворачивается в любую сторонy•	

Телескопический вытяжной рукав
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Система состоит из Артикул.
Вытяжной рукав Original 2 м + вентилятор N16 на 3-фазное напряжение 230/400 В + настенный кронштейн + ручной пускатель вентилятора 10230030
Вытяжной рукав Original 3 м + вентилятор N24 на 3-фазное напряжение 230/400 В + настенный кронштейн + ручной пускатель вентилятора 10230040
Вытяжной рукав Original 4 м вертикальный + вентилятор N24 на 3-фазное напряжение 230/400 В + настенный кронштейн + ручной пускатель вентилятора 10230050

Описание Рабочий 
диапазон, м

Воздушный 
поток, м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у газоприемной 
насадки, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

Рукав Original 2 м 2 700-1000 150/160 70 63-75 11 10554235
Рукав Original 3 м 3 700-1000 150/160 70 63-75 13 10554335
Рукав Original 4 м вертикальный 4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10554435
Рукав Original 4 м горизонтальный 4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10554535

Ø 9 (x4)

230

(mm)
307

Ø 160
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Вытяжной вентиляционный рукав Original
Рукава специально предназначены для применения в рабочих услови-
ях для удаления дымов, паров или взрывобезопасной пыли. Типичные 
рабочие места: цеха металлообработки или промышленные процессы 
другого вида, где требуется вытяжка воздуха. Возможно применение при 
сварочных, шлифовальных и других работах, где требуется легко по-
зиционируемый вытяжной рукав. В стандартную комплектацию входит 
заслонка в газоприемной насадке.

Поворотный шарнир позволяет поворачивать рукав на 360 градусов •	
Рукав изгибается во всех направлениях и легко позиционируется •	
Может устанавливаться с помощью различных кронштейнов, гибких •	
воздуховодов, на вытяжных рельсах или на подвесном или передвиж-
ном фильтрующем оборудовании 
В стандартную комплектацию входит заслонка в газоприемной  •	
насадке. Положение насадки можно можно легко менять во всех  
направлениях

X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление Па 
A= 4 м – горизонтальный, B= 4 м – вертикальный, C= 3 м, D= 2 м

Принадлежности: см. в конце главы

График падения давления
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Рабочий 
диапазон, 

м

Воздушный 
поток, 

м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у газоприемной 
насадки, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

Рукав Original CR 2 м 2 700-1000 150/160 70 63-75 11 10532535
Рукав Original CR 3 м 3 700-1000 150/160 70 63-75 13 10532235
Рукав Original CR 4 м 
вертикальный

4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10532335

Рукав Original CR 4 м 
горизонтальный

4 700-1000 150/160 70 63-75 16 10532435

Ø 9 (x4)

230

(mm)
307

Ø 160
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Вытяжной вентиляционный рукав Original CR
Рукава специально предназначены для применения в рабочих условиях 
с наличием дымов, паров или взрывобезопасной пыли. Рукав отличается 
повышенной устойчивостью к коррозии, так как все алюминиевые дета-
ли, включая систему рукава, анодированы. Специально предназначен для 
пищевой, фармацевтической и химической промышленности, а также 
других отраслей, где требуется легко позиционируемый рукав, устойчи-
вый к коррозии.

Поворотный шарнир позволяет поворачивать рукав на 360° •	
Рукав изгибается во всех направлениях и легко позиционируется •	
Может устанавливаться с помощью различных кронштейнов, •	
гибких воздуховодов, на вытяжных рельсах или на подвесном или 
передвижном фильтрующем оборудовании 
В стандартную комплектацию колпака входит заслонка •	
На всех моделях колпак можно наклонять во всех направлениях•	

X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление Па 
A= 4 м – горизонтальный, B= 4 м – вертикальный, C= 3 м, D= 2 м

Принадлежности: см. в конце главы

График падения давления
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Рабочий 
диапазон, м

Воздушный 
поток, м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у газоприемной 
насадки, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

NEX MD 2 м 2 900-1300 160 70 66 16 10561032
NEX MD 3 м 3 900-1300 160 70 63 20 10561132
NEX MD 4 м 4 900-1300 160 70 63 27 10561232
NEX MD 5 м 5 900-1300 160 70 63 32 10561332
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Вытяжной вентиляционный рукав NEX MD
Рукав NEX MD Nederman представляет собой вытяжной рукав для при-
менения в средних и жестких условиях эксплуатации. Вытяжной рукав 
имеет шланг Ø160 мм, который вместе с системой вытяжного рукава 
обеспечивает высокий расход воздуха и малое падение давления. Иде-
ально уравновешен и легко позиционируется.

Надежный поворотный шарнир – обеспечивает вращение на 360° •	
Герметичный опорный механизм защищает рукав от пыли и грязи •	
Может крепиться на кронштейне, гибком воздуховоде и вытяжном •	
рельсе 
С заслонкой в колпаке – в отключенном режиме снижает расход энерги •	
Шланг легко снимается для чистки •	
Положение насадки можно можно легко менять во всех направлениях.•	

Принадлежности: см. в конце главы

График падения давления

X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление Па 
А: 5 м, B: 4 м, С: 2 м и 3 м

700 900 1100 1200 1300
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Рабочий 
диапазон, м

Воздушный 
поток, м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у газоприемной 
насадки, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

NEX HD 2 м 2 1000-1900 200 120 66 17 10560232
NEX HD 3 м 3 1000-1900 200 120 63 21 10560332
NEX HD 4 м 4 1000-1900 200 120 63 28 10560432
NEX HD 5 м 5 1000-1900 200 120 63 33 10560532
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Вытяжной рукав NEX HD
Из модельного ряда рукавов вытяжной рукав NEX HD Nederman лучше 
всего подходит для больших воздушных потоков при температуре выше 
нормальной. Рукав специально предназначен для применения в рабочих 
условиях с наличием густых дымов, паров или взрывобезопасной пыли. 
Легко устанавливаемый вытяжной рукав может применяться при сварке, 
лазерной или ручной плазменной резке, при наличии брызг металла, при 
шлифовке с большим количеством разлетающихся опилок или в иных 
промышленных производственных процессах, где требуется идеально 
уравновешенный и легко позиционируемый рукав.

Надежный поворотный шарнир обеспечивает вращение на 360 градусов •	
Герметичный опорный механизм защищает рукав от пыли •	
Может крепиться на различных кронштейнах, гибких воздуховодах или •	
вытяжных рельсах 
В стандартную комплектацию в колпак входит заслонка •	
Шланг легко снимается для чистки •	
Уменьшает График падения давления и снижает уровень шума•	

График падения давления

X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление Па 
А: 5 м, B: 4 м, С: 3 м, D: 2 м

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки
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X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление (Па), 
А=900, B=1350, С=2000

Описание Рекоменд. воздушный 
поток, м³/ч

Объем пылесборника, 
литры

Вес, 
кг

W1 W2 D1 D2 D3 H1 H2 C/C Ø1 Ø2 Артикул

Стол для сварки/обточки 900 1000-2000 64 175 900 1000 820 530 550 1450 850 970 160 12 10500133
Стол для сварки/обточки 1350 2000-3000 96 260 1355 1455 820 530 550 1450 850 1425 250 12 10500233
Стол для сварки/обточки 2000 3000-4000 143 360 2000 2100 820 530 550 1450 850 2070 2x250 12 10500333

Принадлежности: см. в конце главы

Стол для сварки и обточки
Промышленный стол для сварки и обточки с вытяжкой дыма, пыли и 
твердых частиц. При соответствующем заземлении может также ис-
пользоваться во взрывоопасной среде. Не предназначен для резки. Сбоку 
стола предусмотрена подвеска сварочной горелки, когда она не исполь-
зуется.. Внизу рабочей зоны тяжелая пыль собирается в специальный 
ящик. Этот ящик легко выдвигается из передней части стола и очищает-
ся. Соединение с трубопроводом к вентилятору расположено в верхней 
части стола. Между столом и вентилятором рекомендуется устанавливать 
фильтрующее устройство. Подходящие фильтры – FilterBox, FilterMax 
C25 или модульная система FilterMax.

Легко устанавливается •	
Прочная промышленная конструкция •	
Разнообразные варианты установки •	
Различные вытяжные характеристики •	
Удобное обслуживание•	

Два стола для сварки и обточки, подсоединенные к 
FilterMax DF 80 и одному центральному вентилятору 
NCF. Установка управляется от регулятора вентилятора 
Fan Invertor. Каждая вытяжная точка может отключаться 
заслонкой двигателя.

График падения давления
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Рекомендуемые вытяжные рукава
Вытяжной рукав Original Макс. длина 4 м
Вытяжной рукав NEX MD Макс. длина 3 м
Вытяжной рукав NEX HD Макс. длина 3 м

Рекомендуемый расход воздуха Макс. 2000 м³/ч
Рекомендуемое максимальное отрицательное давление 3000 Па
Диаметр соединения 200 мм
Максимальная нагрузка на наружный рукав длиной 4,2 м 100 кг
Максимальная нагрузка на наружный рукав длиной 6,0 м 60 кг
Рекомендуемая монтажная высота от уровня пола 2,7-3,0 м

Принадлежности Скорость восстановления по 
весу, %

Вес, кг Материалы Артикул

Кабель для источника освещения - - - 10345292
Подвеска для вытяжной шланговой катушки 100 2 Сталь с порошковой окраской 20374358

Описание Скорость восстановления по 
весу, %

Вес, кг Материалы Артикул

Воздуховод 4,2 м 100 73 Сталь с порошковой окраской 10506635
Воздуховод 6,0 м 100 93 Сталь с порошковой окраской 10507735

Комплект труб состоит из Макс. темп. удаляемого 
воздуха, ºC

Скорость восстановления 
по весу, %

Вес, кг Материалы Артикул

Комплект труб 4,2 м Дым 70 92 8 Стальная оцинкованная труба, шланг ПВХ 10374376
Комплект труб 4,2 м Выхлопные газы 150 57 12 Стальная оцинкованная труба, шланг NR-B 10374375
Комплект труб 6,0 м Дым 70 95 13 Стальная оцинкованная труба, шланг ПВХ 10374360
Комплект труб 6,0 м Выхлопные газы 150 71 17 Стальная оцинкованная труба, шланг NR-B 10374374

Примеры воздуховода с допол-
нительным оборудованием.

Гибкий воздуховод Nederman длиной 4,2 м или 6,0 м предназначен для 
увеличения зоны действия оборудования. Его следует комбинировать с 
газо- и пылевытяжным рукавами, а также с вытяжным оборудованием 
для легковых и грузовых автомобилей. Изготавливается из прочного 
стального профиля. Закреплен на поворотной настенной консоли с коле-
ном в центре, что позволяет конструкции двигаться в любом направле-
нии. Гибкий воздуховод совместим с другим оборудованием, например, 
сварочными аппаратами, а также шланговыми и кабельными катушками.

Универсальный кронштейн позволяет разместить дополнительное •	
оборудование непосредственно на консоли 
Комплект труб заказывается отдельно•	

X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление Па 
А: Угол сгиба воздуховода 40 ° (макс.). B: Угол сгиба воздуховода 90 °. C: Воздуховод расположен прямо.

График падения давления

Гибкий воздуховод
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Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Длина, м Артикул.
Каретка 20940210
Ребро жесткости рельса, устанавливается через 
каждый метр рельса

20373942

Прямой рельс ALU 150* 2,5 20900510
Прямой рельс ALU 150* 5,0 20900610
Прямой рельс ALU 150* 7,5 20900710
Прямой рельс ALU 150* 10,0 20900810
Прямой рельс ALU 150* 12,5 20900910
Прямой рельс ALU 150* 15.0 20901010
Прямой рельс ALU 150* 17,5 20901110
Прямой рельс ALU 150* 20.0 20901210
Прямой рельс ALU 150* 22,5 20901310
Прямой рельс ALU 150* 25.0 20901410
Прямой рельс ALU 150* 27,5 20901510
Прямой рельс ALU 150* 30.0 20901610
Прямой рельс ALU 150* 35.0 20901710
Прямой рельс ALU 150* 40.0 20901810
Прямой рельс ALU 150* 45.0 20901910
Прямой рельс ALU 150* 50.0 20902010

Рекомендуемые вытяжные вентиляци-
онные рукава
Вытяжной вентиляционный рукав Original Макс. длина 4 м
Телескопический вытяжной рукав Все модели
Вытяжной рукав NEX MD Макс. длина 3 м
Вытяжной  рукав NEX HD Макс. длина 3 м

Принадлежности Артикул.
Верхний выходной патрубок, Ø 200 мм 20940410

Вытяжной рукав на рельсовой системе
Вытяжная каретка с вытяжным рукавом устанавливается на рельсовой 
системе Nederman ALU 150 в тех случаях, когда необходимо удаление 
вредных веществ на производственных площадях большой протяжен-
ности.

Один вытяжной рукав может обслуживать несколько рабочих мест •	
Каретка легко движется вдоль рельса •	
Каретка совместима с указанными ниже вытяжными рукавами Nederman•	

* Включая резиновый уплотнитель, кронштейны, ограничители и концевые крышки. Относитель-
но рельса длиной > 50 м, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему представителю Nederman.



44 www.nederman.com

Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Рабочий 
диапазон, 

м

Воздушный 
поток, м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у газоприемной 
насадки, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

Вытяжной рукав для ку-
зовных работ длиной 5 м

5 700-1000 150/160 70 65-70 18 10554935

Вытяжной рукав для кузовных работ 
Вытяжной рукав Nederman для кузовных работ выполнен на основе  
рукава Original. Он предназначен для удаления дыма, пыли и газов, вы-
деляющихся в процессе покрасочных, шлифовальных и сварочных работ 
на кузове автомобиля. Длина рукава – 5м. Изделие можно устанавливать 
с помощью различных кронштейнов.

Поворотный шарнир позволяет поворачивать рукав на 360 градусов •	
Рукав изгибается во всех направлениях и легко позиционируется •	
В стандартную комплектацию колпака входит заслонка •	
Два 4-позиционных фрикционных шарнира позволяют легко •	
разместить рукав над кузовом или под кузовом автомобиля 
5-метровый рукав позволяет проводить работы в любой точке кузова•	

М
он

та
ж

на
я 

вы
со

та
 о

ко
ло

 4
 м

.

X: расход воздуха м³/ч 
Y: статическое давление Па

График падения давления

Принадлежности: см. в конце главы
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Система состоит из Артикул.
Вытяжной рукав Original 4 м горизонтальный + вентилятор N24 на 3-фазное напряжение 230/400 В + настенный кронштейн + ручной пускатель вентилятора 
+ насадка для ветрового стекла

10230270

Описание Рабочий 
диапазон, м

Воздушный 
поток, м³/ч

Соединение 
Ø, мм

Макс. температура 
дыма, ºC

Уровень шума у газопри-
емной насадки, Дб(A)

Вес, кг Артикул.

Вытяжная насадка для ветрового стек-
ла с заслонкой Original длиной 4 м

4 700-900 150/160 70 65-70 17 10553535

Вытяжная насадка для ветрового  
стекла с заслонкой

- 700-900 150/160 70 - 2 10372173

Вытяжной рукав с насадкой для ветрового стекла 
Вытяжной вентиляционный рукав Nederman для работы с ветровым 
стеклом автомобиля выполнен на основе рукава Original и специально 
предназначен для удаления паров клея, выделяющихся во время про-
ведения работ по замене, демонтажу или установке ветрового стекла. 
Длина рукава – 4 м. Прямоугольная вытяжная насадка с узкой щелью 
вдоль края предназначена для удаления испарений при работе с клеем 
для ветрового стекла.

Устанавливается на поворотное устройство, что позволяет •	
поворачивать рукав на 360 градусов 
Рукав изгибается во всех направлениях и легко позиционируется •	
Может устанавливаться с помощью различных кронштейнов, гибких •	
воздуховодов или на вытяжных рельсах 
В стандартную комплектацию насадки входит заслонка•	

Размеры насадки: 1200 x 640 мм

Принадлежности: см. в конце главы
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Вытяжной рукав NEX D
Герметизированный опорный кронштейн, отдельный шланг и газопри-
емная насадка из нержавеющей стали обеспечивают простоту очистки 
и незначительное техобслуживание рукава NEX. Одинарное заземление 
рукава с помощью спиральной проволоки в шланге. Шланг изготовлен из 
ПВХ с применением компонентов, разрешенных к применению Управле-
нием по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). 

Рукав NEX D производства Nederman предназначен для использования 
во взрывоопасной среде, зона 22 D.

Вытяжные рукава для взрывоопасной среды
Вытяжные рукава серии NEX специально предназначены для 
применения в рабочих условиях с наличием дымов, паров 
или взрывоопасной пыли, а также там, где требуется строгое 
соблюдение гигиенических требований и большой расход 

воздуха. Типовые промышленные рабочие места: в фарма-
цевтической промышленности, в пищевых технологических 
процессах и при работах с техническими химикатами.

Вытяжной вентиляционный рукав NEX DX

Вытяжной вентиляционный рукав NEX S

Герметизированный опорный кронштейн, отдельный шланг и газопри-
емная насадка из нержавеющей стали обеспечивают простоту очистки 
и незначительное техобслуживание рукава DX. Рукав имеет двойное 
заземление: по спиральной проволоке в шланге и через систему опорного 
кронштейна. Шланг изготовлен из полиуретана. 

Рукав NEX DХ производства Nederman предназначен для использования 
во взрывоопасной среде, зона 21 D.

Открытая система кронштейна и колпак из кислотостойкой полирован-
ной нержавеющей стали обеспечивают простоту очистки и незначи-
тельное техобслуживание рукава. Рукав имеет двойное заземление: по 
спиральной проволоке в шланге и через систему опорного кронштейна. 

Рукав NEX S производства Nederman предназначен для использования во 
взрывоопасной среде, зона 1/21, 2/22 D/G.

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Описание Original Телескопи-
ческие

Стандарт-
ные

NEX HD NEX MD Артикул.

1 Настенный кронштейн для рукавов длиной 2 м и 3 м X X 10372215
2 Настенный кронштейн для рукавов длиной 4 м и 5 м X X 10372722
3 Удлинительный настенный кронштейн длиной 1 м X X 10512732
4 Удлинительный настенный кронштейн длиной 2 м для рукавов 

длиной 2 м и 3 м
X X 10512832

5 Настенный кронштейн X X 10550635
6 Удлинительный настенный кронштейн длиной 1 м X X 10550735
7 Удлинительный настенный кронштейн длиной 2 м X X 10550835
8 Пульт управления подсветкой/вентилятором, 24 В, 20 Вт, газопри-

емная насадка Original*
X X X 10551235

Реле подсветки артикул 10551235* X X 14374307
8 Пульт управления подсветкой/вентилятором, металлическая 

газоприемная насадка
X X 10507435

9 Переключатель подсветки/вентилятора, 24 В, 20 Вт X 10512432
8 Переключатель подсветки/вентилятора, 24 В, 20 Вт, вытяжной 

колпак MD*
X 10554635

8 Переключатель вентилятора X 10512532
8 Пульт управления подсветкой/вентилятором, 24 В, 20 Вт, металли-

ческая газоприемная насадка
X X 10371080

9 Защита от искр, газоприемная насадка Original X X X 10551335
9 Защита от искр, металлическая газоприемная насадка X X 10373118
9 Защита от искр NEX HD X 10512632

10 Металлическая насадка с заслонкой X X 10321542
11 Заслонка X 10500438
12 Глушитель вентилятора X X 14502126
12 Глушитель вентилятора X X 14502626
13 Настенный кронштейн для глушителя X X X X 14343089

Принадлежности вытяжных рукавов

*) При использовании внешнего источника питания на 24 В без пускателя вентилятора Nederman, между подсветкой и контактором следует 
установить реле (артикул 14374307).

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13
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Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com

Вентиляторы
Вентиляторы серии N, представленные в каталоге, являются 
важным компонентом продукции Nederman для вытяжки и 
фильтрации дыма и выхлопных газов. В ассортименте венти-
ляторы N от 0,55 кВт до 2,2 кВт, с воздушным потоком 
400 – 4000 м³/ч.

Центральные вентиляторы NCF (Nederman 
Central Fans) для промышленных 
вентиляционных систем
Кроме вентиляторов серии N компания Nederman предла-
гает центробежные вентиляторы для крупных производств. 
Вентиляторы серии NCF от 2,2 кВт до 18,5 кВт с воздушным 
потоком до 18 000 м³/ч. Эти мощные вентиляторы с жесткой 
конструкцией из сварной стали предназначены для использо-
вания в промышленности.

Вентиляторы NCF DX для 
взрывоопасных условий
NCF DX – это серия взрывоустойчивых центральных 
вентиляторов, предназначенных для программы Nederman 
FilterMax DX или аналогичных систем. Вентиляторы NCF 
DX пригодны для работы с токопроводящей пылью в зоне 22 в 
соответствии с требованиями директивы ATEX 94/9, группа 2, 
категория 3.

Звукопоглощающие кожухи вентиляторов NCF
Звукопоглощающие кожухи, сконструированные для использо-
вания внутри и вне помещений, включают в себя вентилятор, 
соединительные элементы, виброгасители, и пр. 
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Модель Воздушный 
поток, м³/ч

Напряжение, 
В

Частота, 
Гц

Фаз Номинальный 
ток, А

Мощность, 
кВт

Соединение, Ø вход/
выход, мм

Вес, 
кг

Артикул.

N10* 400-1200 115/230 50 1 8.7/4.4 0,55 160/160 15 14521321
N10* 400-1250 230/400 50 3 2.4/1.4 0,55 160/160 13 14521621
N16* 400-1200 115/230 50 1 8.7/4.4 0,55 160/160 15 14510121
N16* 500-1250 230/400 50 3 2.4/1.4 0,55 160/160 13 14510521
N24* 400-1500 115/230 50 1 13.6/6.5 0,75 160/160 17 14510122
N24* 400-1750 230/400 50 3 3.7/2.2 0.9 160/160 17 14510422
N40* 500-4000 230/400 50 3 7.9/4.6 2,2 200/250 29 14510123

N40*** 500-2500 230/400 50 3 5.7/3.3 1,5 200/250 25 14510623
N29** 500-3000 230/400 50 3 7.9/4.6 2,2 160/160 32 14510129
N29* 500-3000 230/400 50 3 7.9/4.6 2,2 160/160 32 14510829
N29** 500-1500 230/400 50 3 5.7/3.3 1,5 160/160 28 14520129

A

B C

ØD

(мм)

Вентилятор Nederman серии N является важным компонентом широкого 
ассортимента изделий компании Nederman для удаления и фильтрации 
дымов, паров и выхлопных газов. Выпускаются однофазные и трехфаз-
ные вентиляторы мощностью от 0,55 кВт до 2,2 кВт.

Простые и мощные•	

Вентиляторы Nederman серии N

График падения давления

*) Без кронштейна для вентилятора **) С кронштейном для вентилятора 
***) Без кронштейна для вентилятора. Не эксплуатируются без соединений. 
Максимальный воздушный поток – 2500 м³/ч

X: расход воздуха м³/ч Y: статическое давление Па

Fan A B C D
N10/N16 478 457 321 160
N24 478 457 341 160
N40 493 582 482 250
N29 635 643 475 160

Размеры

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Дополнительное оборудование Артикул.
Комплект шлангов и насадок для 
переносных вентиляторов N16/N24

14346590

Комплект колес для переносных 
вентиляторов N16 или N24

14371707

Модель * Электрическое 
соединение

Воздушный 
поток, м³/ч

Напряже-
ние, В

Частота, 
Гц

Фаз Номинальный ток, 
А

Мощность, 
кВт

Соединение, Ø 
вход/выход, мм

Вес, 
кг

Артикул.

N16 1 CEE 7/2 P+E 230 В 500-1200 220/240 50 1 8.7/4.35 0,55 160/160 15 14511321
N16 2 CEE 17/2 P+E 100 В 500-1200 110/120 50 1 8.7/4.35 0,55 160/160 15 14511921
N16 3 CEE 17/2 P+E 230 В 500-1200 220/240 50 1 8.7/4.35 0,55 160/160 15 14512221
N24 1 CEE 7/2 P+E 230 В 500-1500 220/240 50 1 11/5.5 0,75 160/160 17 14511322
N24 2 CEE 17/2 P+E 100 В 500-1500 110/120 50 1 11/5.5 0,75 160/160 17 14511922
N24 3 CEE 17/2 P+E 230 В 500-1500 220/240 50 1 11/5.5 0,75 160/160 17 14512222

Fan A B D H
N16 430 484 Ø160 550
N24 430 484 Ø160 550

A

D

B

D

H

(мм)

Переносной вентилятор Nederman является простым и мощным венти-
ляционным агрегатом для технического обслуживания, ремонта и других 
временных работ. Идеально подходит для использования в качестве 
устройства вытяжной вентиляции для удаления сварочных дымов, пара, 
пыли или для подачи свежего воздуха во время работы в ограниченных 
и замкнутых пространствах. Это компактный и простой в использовании 
вентилятор, в комплекте с впускным и выпускным соединением, являет-
ся гибким и универсальным агрегатом с широким спектром применения.

Компактный и простой в использовании •	
Включает раму, колеса можно заказать дополнительно •	
Включает переключатель и защиту двигателя •	
Прочный и мощный•	

Переносные вентиляторы

1 2 3

* Электрические соединения

Размеры

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Модель Номинальный 
ток, А

Фаз 110В 230В 400В Артикул.

FC 3/1 - 2.9 1 - 2.9 3 N10, N16 N10, N16, N24 14514037
FC 3/1.6 - 5 1.6 - 5 3 N24 N24 14512937

FCA 3/3.7 - 9 3.7 - 9 3 N40 N29 2,2 кВт, N40 2,2 кВт, NCF 30/15, NCF 30/25 14513337
FCA 1/2 - 7 2 - 7 1 N10, N16, N24 14513837

FCA 1/5 - 12 5 - 12 1 N10, N16 14513937

Модель Номинальный 
ток, А

1-фаза 1-фаза 3-фазы 3-фазы Артикул.

110В 230В 230В 400В
FMS 1-1.6 1-1.6 N10, N16, NOM4 14502137

FMS 1.6 - 2.5 1.6 - 2.5 N10, N16, NOM4 N24, NOM11, NOM18 14502237
FMS 2.5 - 4 2.5 - 4 NOM4 N24, NOM11 N29/N40 - 1,5 кВт 14502337
FMS 4 - 6.3 4 - 6.3 NOM4 N10, N16, NOM11 N29/N40 - 1,5 кВт, NOM18 N29/N40 - 2,2 кВт, NCF30/15, NOM 28 14502437

FMS 6.3 - 10 6.3 - 10 N10, N16, NOM11 N24, NOM18 N29/N40 - 2,2 кВт, NCF30/15, 
NOM28

NCF30/25 14502537

FMS 10 - 16 10 - 16 N24, NOM18 NCF30/25 (NCF40/25) 14502637
FMS 14.5 - 19 14.5 - 19 14503037
FMS 18 - 25 18 - 25 14503137

Ручной пускатель вентилятора
Серия пускателей вентиляторов, применяемая для вентиляторов серии N, 
меньших по размеру вентиляторов серии NCF и NOM-фильтров.

Контактор вентилятора
Предназначен для пуска/остановки центрального вентилятора в комби-
нации с несколькими заслонками с электроприводом. (Дистанционное 
управление вентиляторами большей мощности может осуществляться с 
помощью пускателя вентилятора или инвертора вентилятора компании 
Nederman.) Контактор вентилятора имеет встроенную защиту электродви-
гателя. Класс защиты IP66. Обмотка рассчитана на переменное напряже-
ние 24 В, которое подается от пульта управления или от трансформатора.

Выключатель с фиксатором •	
Защита двигателя от перегрузки входит в комплект •	
Для одно- и трехфазных вентиляторов•	
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Модель Номинальный ток, А Фаз 110В 230В 400В Артикул.
FCA 3/1 - 2.9 1 - 2.9 3 N10, N16 N10, N16, N24 14514137
FCA 3/1.6 - 5 1.6 - 5 3 N24 N24, N29, N40, NCF 30/15 14512737
FCA 3/3.7 - 9 3.7 - 9 3 N40 N29 2,2 кВт, N40 2,2 кВт, NCF 30/15, NCF 30/25 14513137
FCA 1/2 - 7 2 - 7 1 N10, N16, N24 14514237

FCA 1/5 - 12 5 - 12 1 N10, N16, N24 14513537

Модель Номинальный ток, А Фаз 110В 230В 400В Артикул.
FCM 3/1 - 2.9 1 - 2.9 3 N10, N16 N10, N16, N24 14514337
FCM 3/1.6 - 5 1.6 - 5 3 N24 N24, N29, N40, NCF 30/15 14512837
FCM 3/3.7 - 9 3.7 - 9 3 N40 N29 2,2 кВт, N40 2,2 кВт, NCF 30/15, NCF 30/25 14513237
FCM 1/2 - 7 2 - 7 1 N10, N16, N24 14514437

FCM 1/5 - 12 5 - 12 1 N10, N16, N24 14513637

Принадлежности Артикул.
Клемма сенсора. К пульту управления может быть подключена дополнительная сенсорная клемма. Она используется при эксплуатации в одной зоне двух 
разных сварочных аппаратов.

14372199

Панели управления вентилятором

С ручным управлением

С автоматическим управлением

Если вентилятор включается автоматически только во время выполнения 
работ, то наружу удаляется меньше нагретого воздуха, и потребляется 
меньше электроэнергии. Включение/выключение вентилятора произво-
дится вручную на вытяжном рукаве или автоматически с помощью сен-
сора с клеммой. Пульт управления имеет однофазный источник электро-
питания. Автоматическая панель управления вентилятором имеет сенсор 
с клеммой, прикрепляемый к кабелю заземления сварочного аппарата 
для автоматического пуска вентилятора. Сенсор способен реагировать на 
ток от 8 A. Пульт управления состоит из трансформатора 30 ВА для осве-
тительного оборудования в вытяжном рукаве, регулируемого таймера 
для задержки выключения вентилятора от 0 до 5 минут и двух отдельных 
разъемов для сенсорных зажимов.
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Описание Входное 
напряжение, В

Входная частота, 
Гц

Фаза на входе Выходные 
параметры

Число 
осветительных 

элементов

Артикул

1 Напряжение питания источников освещения 24 В 230/250 50/60 1 24 В, 35 ВА 1x20 Вт 10363189
2 Напряжение питания источников освещения 24 В 230/250 50/60 1 24 В, 75 ВА 3x20 Вт 10361560

Модель Ø, мм Артикул.
MDA 125 125 14500491
MDA 160 160 14500591
MDA 200 200 14500691

Модель Ø, мм Артикул.
MDM 125 125 14500191
MDM 160 160 14500291
MDM 200 200 14500391

Принадлежности Артикул.
Клемма сенсора. К пульту управления может быть подключена 
дополнительная сенсорная клемма. Она используется при 
эксплуатации в одной зоне двух разных сварочных аппаратов.

14372199

Заслонка с электроприводом
Заслонка с электроприводом состоит из контактора вентилятора и пульта 
управления, приводимого в действие любым замыкающим контактом. В 
пульт управления входит трансформатор мощностью 30 ВА для осве-
тительного оборудования в вытяжном рукаве, регулируемого таймера 
для задержки выключения вентилятора от 0 до 5 минут и двух отдель-
ных разъемов для сенсорных зажимов. Однофазный источник питания, 
110/120-220 /240 В, 50/60 Гц. Заслонка с электроприводом выпускается 
в двух моделях: с ручным управлением, которая приводится в действие 
выключателем на вытяжном рукаве, или автоматическая заслонка с 
сенсорной клеммой на сварочном аппарате для автоматического пуска 
вентилятора и управления заслонкой.

Обеспечивает оптимальный поток воздуха внутри системы с несколь-•	
кими рукавами 
Снижает энергозатраты и повышает производительность •	
Позволяет использовать вентиляторы меньшей мощности и автомати-•	
ческий пуск/остановку

С автоматическим управлениемС ручным управлением

Трансформаторы
1 2



54 www.nederman.com

Наличие продукции зависит от страны поставки

Описание Артикул.
1 Переходник Ø125/Ø100 мм 14341077
1 Переходник Ø125/Ø75 мм 14341080
1 Переходник внутр. Ø160/наружн. Ø 75 мм 14510426
1 Переходник внутр. Ø160/наружн. Ø 100 мм 14510526
1 Переходник внутр. Ø160/наружн. Ø 125 мм 14510626
1 Переходник Ø150/Ø125 мм 14511126
1 Переходник Ø160/Ø150 мм 14511226
2 Впускной переходник шланга Ø160 мм для вентиляторов N10/N16/N24 14510326
3 Впускной переходник шланга Ø160 мм и две защитные сетки для вентиляторов N10/N16/N24 14322166
4 Защитная сетка, 1 шт., для вентиляторов N10/N16/N24 14333181
5 Шланг. L = 5 м. Ø100 мм. ПВХ. Черный. 10500427
5 Шланг. L = 5 м. Ø125 мм. ПВХ. Черный. 10500527
5 Шланг. L = 5 м. Ø150 мм. ПВХ. Черный. 10500627
5 Шланг. L = 5 м. Ø160 мм. ПВХ. Черный. 10511026
6 Соединительная трубка 3”-3” (75 мм) 14503626
6 Соединительная трубка 4”-4” (100 мм) 14504626
6 Соединительная трубка 5”-5” (125 мм) 14505626
6 Соединительная трубка 6”-6” (150 мм) 14506626
6 Соединительная трубка Ø 160-Ø160 мм 14511326
7 Насадка с магнитом. 250 x 30 мм. Алюминиевая. Ø100 мм. 14500226
8 Насадка с магнитом. 260 x 100 мм. Из поликарбоната. Ø100 мм. 14501226
9 Глушитель для установки вентилятора на вытяжном рукаве Original/Telescopic 14502126
9 Глушитель в комплекте с быстросъемным соединением (для вентилятора, устанавливаемого на фильтре Filterbox) 14502226

10 Настенный кронштейн для глушителя 14343089
11 Впускной тройник внутр. Ø125/2 x наружн. Ø100 мм 14500526
11 Впускной тройник внутр. Ø125/2 x наружн. Ø125 мм 14500726
11 Впускной тройник внутр. Ø125/2 x наружн. Ø75 мм 14500826
11 Впускной тройник внутр. Ø160/2 x наружн. Ø100 мм 14510726
11 Впускной тройник внутр. Ø160/2 x наружн. Ø125 мм 14510826
11 Впускной тройник внутр. Ø160/2 x нар. Ø75 мм 14510926
12 Опорный кронштейн для крепления вентиляторов N10/N16/N24 14510126
12 Опорный кронштейн для крепления вентиляторов N40 14510226
12 Опорный кронштейн для переносных вентиляторов N16/N24 14511426
12 Опорный кронштейн для вентиляторов N29 14321745

Принадлежности для вентиляторов

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12
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Центральные системы фильтров

Общее описание 
Низковакуумные 
системы
В общем случае низковакуумная продукция и 
системы используются для вытяжки воздуха, 
загрязненного мелкими, легкими частицами и 
частицами движущимися с малой скоростью. 
Схематически система состоит из вентилятора и 
фильтрующего блока.

Типичные области низковакуумного 
применения: 
• технологические процессы со сваркой 
• шлифовка и рециркуляция масляных 

аэрозолей 
• пищевое и фармацевтическое производство, 

включая обработку порошков или химикатов. 
Часто в этих областях использования существует 
потенциальная опасность взрыва. Узкоспециа-
лизированная продукция, созданная в соот-
ветствии со стандартами ATEX, в этом случае 
обязательна.

Характеристики низковакуумных 
систем:  

• в каждой точке отбора используются большие 
объемы воздуха,  
600 – 2000 м³/ч

• удаление через вытяжной рукав большого 
диаметра при относительно низкой скорости 
около 10 – 25 м/с 

• Потери давления, которые необходимо 
преодолевать, невысоки, обычно в диапазоне 
1 – 3 кПа

Фильтр Max C25 – для небольших помещений 
Компактная установка со встроенным вентилятором и панелью 
управления. Для помещений небольшой площади, где пространство 
ограниченно. 
Воздушный поток 1500 – 3000 м³/ч.

FilterMax DF – для общего использования
Базовая версия с одним, двумя или тремя модулями. 
Воздушный поток 2200 – 13 000 м³/ч.

FilterMax F – со встроенным пресепаратором
Фильтры со встроенным пресепаратором и кассетами для крупных 
частиц, искроуловителя, и пр. Воздушный поток 1500 – 10 000 м³/ч.

FilterMax SFC – Предохранительный и циркуляционный фильтр 
Используется в комбинации с модулями FilterMax DF или F с целью 
повышения защиты от выбросов опасной пыли в атмосферу. Может 
также использоваться в качестве дополнительного фильтра в случае 
выхода из строя блока основного фильтра. 
Воздушный поток до 2000 – 4000 м³/ч.
Может также работать в качестве искрогасителя для снижения 
риска воспламенения основного фильтра.

Nederman FilterMax DX – для взрывоопасных условий 
Предназначен для вытяжки сухого порошка или пыли во взрывоо-
пасных условиях или если необходима установка взрывозащиты в 
соответствии с директивой ATEX. Воздушный поток 600 – 7200 м³/ч. FilterMax DF в комбинации с FilterMax SFC

Фильтры, представленные в данном ка-
талоге, предназначены для одного или 
нескольких рабочих мест. Для больших 
систем и высоких нагрузок мы рекомендуем 
наши комплексы FilterMax.

Система FilterMax 
Filter Max является модульной системой фильтров, пред-
назначенной для всех типов дыма и пыли, образующихся 
в процессе механической обработки или изготовления 
широкого спектра материалов. Новые модульные секции 
можно легко добавлять по мере увеличения требований к 
воздушному потоку.

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем представи-
тельстве Nederman. См. также Руководство для расчетов и проектирования 
Nederman и www.nederman.com
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Центральные фильтрующие системы 
для масляных аэрозолей
Фильтры Nederman для масляных аэрозолей NOM пред-
назначены для использования во взаимодействии с ра-
ботающим оборудованием, охлаждение/смазка которого 
проводится с помощью эмульсий. Они могут также при-
меняться для штамповочных прессов в металлообраба-
тывающей отрасли. 
Представленный в данном каталоге NOM 4 предназначен 
для удаления масляных аэрозолей от отдельных станков 
с CNC в закрытой кабине.

Фильтр NOM для работы с 
большими воздушными потоками и 
центральными системами
Кроме NOM 4 Nederman предлагает ассортимент филь-
тров NOM, предназначенных для работы с большими 
воздушными потоками (до 11200 м³/ч).
NOM 11, NOM 18, NOM 28 и NOM 112 устанавливаются 
в центральных системах с подсоединением ко многим 
станкам. 

Nederman обладает обширным опытом по установке более 1000 фильтров для масляных аэрозолей в мастерских и заводах 
по всему миру. Спектр наших решений относится ко всем типам производственного оборудования от станков с ручным 
управлением до современного высокоскоростного оборудования типа CNC.

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Напряжение, В / 
разъем для под-

ключ. к сети

Напря-
жение, 

В

Расход воздуха со 
шлангом длиной 

2,5 м, м³/ч

Степень 
очистки

Макс. вакуум, 
кПа %

Уровень 
шума, 
Дб(A)

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

Артикул.

FE 840 
Запуск/остановка вручную

230/EUR 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70840000

FE 840 
Запуск/остановка вручную

120/UK 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70840100

FE 840 
Запуск/остановка вручную

240/UK 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70840442

FE841 
Автоматический выключатель

230/EUR 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70841000

FE841 
Автоматический выключатель

120/UK 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70841100

FE 841 
Автоматический выключатель

240/UK 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70841010

Переносной, легкий и удобный •	
Низкие затраты на обслуживание•	

Портативный фильтр 840/841– небольшой легкий портативный вы-
тяжной аппарат для для работы непосредственно в рабочей зоне. При 
подсоединении к сварочной горелке или газоприемной насадке аппа-
рат FE 840/841 вытягивает испарения непосредственно у источника их 
возникновения. FE 840 может запускаться/останавливаться вручную. 
Автоматическая функция запуска/остановки FE841 включает аппарат, 
когда начинается процесс сварки. Имеется также индикатор заполнения 
фильтра.

Портативный фильтр 840/841

Дополнительное оборудование Артикул.
Насадка TM 80, длина 500 мм, Ø80 мм 70851000
Насадка TM 200, длина 570 мм, ширина прорези 200 мм, высота прорези 30 мм 70854000
Насадка РM 300, ширина прорези 300 мм, высота прорези 5 мм 70853000
Шланг, Ø45 мм, 5 метров 70400026
Шланг, Ø45 мм, 15 метров 70400028
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MFS предлагает максимальную гибкость решений благодаря уникаль-
ной концепции стандартизации фильтров и соединительных систем. 
Существует возможность сборки практически любой комбинации, от 
системы с одним фильтром, до многоуровневых фильтрующих систем, 
сочетающих в себе механический фильтр, воздушный фильтр HEPA и 
газовый фильтр. Для одновременной фильтрации твердых частиц и газа, 
газовый фильтр устанавливается после механического. Для увеличения 
производительности вытяжной системы дальнейшие установки следу-
ет выполнять параллельно. Применение: Вытяжка при электродуговой 
сварке вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG) и точеч-
ной сварке, вытяжка в лабораториях, очистка пищевых ингредиентов и 
удаление запахов, удаление вредных химических веществ и т.д.

MFS – Модульная система фильтров

Всего несколько деталей – простая установка •	
Модульная конструкция – простота наращивания производительности •	
фильтра 
Возможна комбинация механического фильтра, воздушного фильтра •	
HEPA и газового фильтра

Фракционный фильтр 

Примеры установки

Угольный фильтр
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Фильтр однократного применения Артикул
Фракционный фильтр без кронштейна 12600711
Микро-/ HEPA-фильтр без кронштейна 12603361
Газовый фильтр без кронштейна 12603461

Система состоит из Артикул
Рукав Original 2 м + фильтр MFS с 
фракционным фильтром (включая 
кронштейн) + вентилятор N24, 

12610544

Рукав Original 4 м горизонтальный 
+ фильтр MFS с фракционным 
фильтром (включая кронштейн) 
+ вентилятор N24, 3-фазный, 230/400 
В, 50 Гц, 0,9 кВт + ручной пускатель 
вентилятора

12610644

Артикул 12600544
Общий вес 21 кг
Вес фильтрующего материала 15 кг
Материал цилиндра Целлюлоза
Фильтрующий материал Активированный 

уголь

Артикул 12600444
Общая площадь 
поверхности фильтра

14 м²

Фильтрующая способность 99,95% *
Вес 6,4 кг
Материал цилиндра Целлюлоза
Фильтрующий материал Стекловолокно

График падения давления

MFS с фракционным фильтром

Для очень мелких и ядовитых частиц. 
Система фильтров в сборе включает 
кассету с фильтрами, кронштейн и два 
соединительных звена.

MFS с микро-/НЕРА-фильтром

*) в соотв. с EN 1822, H 13

Абсорбирует запахи, газы, дым и 
органические растворители (толуол и 
метилэтилкетон). Система фильтров в 
сборе включает кассету с фильтрами, 
кронштейн и два соединительных звена.

График падения давления

MFS с газовым/
угольным фильтром

Воздушный поток из расчета на один фильтр не 
должен превышать 500 м³/ч. Чем ниже воздушный 
поток, тем выше производительность/абсорбция 
фильтра.

Для удаления сварочного дыма, пыли 
и крупных частиц. Система фильтров 
в сборе включает кассету с фильтрами, 
кронштейн и два соединительных звена.

График падения давления

Артикул 12600144
Общая площадь поверхности 
фильтра

18 м²

Степень фильтрации 99 %*
Вес 8,8 кг
Материал цилиндра Целлюлоза
Фильтрующий материал Целлюлоза, BIA 

категория М

Принадлежности Артикул
Кронштейн для MFS 12600644
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Длина 
рукава, 

м

Рукав 
Ø, мм

Макс. воз-
душный поток, 

м³/ч

Эффективность 
фильтрации, 

%

Площадь 
фильтрации, 

м²

Напряжение, В / 
разъем для под-

ключ. к сети

Мощность, 
кВт

Частота, 
Гц

Фаз Уровень 
шума, 
Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

2 160 1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 12621245
2 160 1050 99 35 240/UK 0,75 50 1 73 73 12623245
2 160 1050 99 35 110/UK 0,75 50 1 73 73 12622245
3 160 1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 12621345
3 160 1050 99 35 240/UK 0,75 50 1 73 73 12623345
3 160 1050 99 35 110/UK 0,75 50 1 73 73 12622345

Фильтр однократного применения Артикул.
35 м², огнезащитный гофрированный целлюлозный материал. 
Эффективность удаления сварочных дымов = 99%. Измерения 
проведены в соответствии с процедурами испытаний по стандарту 
EN 15012-1.

12374023

Передвижные вытяжные/фильтрующие установки FilterCart

240

1145

min. 730

max. 2000/3000

Ø 160

770

14
10

2 
m

 a
rm

: m
ax

 1
65

0
3 

m
 a

rm
: m

ax
 2

05
0

(мм) Горизонтально-
поворотный рукав

Малогабаритная передвижная фильтрующая система FilterCart Original
Передвижная фильтрующая установка FilterCart Original для легких режимов свар-
ки и других работ. В комплект FilterCart Original входит вытяжной рукав Original 
со встроенной подсветкой для удобства пользователя. Для увеличения радиуса 
действия рекомендуется рукав длиной 3 м.

Дополнительное оборудование Артикул.
Высокоэффективный воздушный фильтр тонкой очистки HEPA H13, 
7,5 м², класс H13.

12374016

Защита от попадания искр, устанавливается на газоприемную 
насадку с целью избежать риска воспламенения.

10551335
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Ассортимент продукции может отличаться в зависимости от страны поставки

Длина 
рукава, 

м

Рукав 
Ø, мм

Макс. воздуш-
ный поток, 

м³/ч

Эффективность 
фильтрации, 

%

Фильтр, Напряжение, В / 
разъем для под-

ключ. к сети

Мощность, 
кВт

Частота, 
Гц

Фаз Уровень 
шума, 
Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

2 160 600 99 Активированный 
уголь, 20 кг

230/EUR 0,55 50 1 74 82 12641245

2 160 600 99 Активированный 
уголь, 20 кг

240/UK 0,55 50 1 74 82 12643245

2 160 600 99 Активированный 
уголь, 20 кг

110/UK 0,55 50 1 74 82 12642245

Длина 
рукава, 

м

Рукав 
Ø, мм

Макс. воздуш-
ный поток, 

м³/ч

Эффективность 
фильтрации, 

%

Площадь 
фильтра-

ции, м²

Напряжение, В / 
разъем для под-

ключ. к сети

Мощ-
ность, 

кВт

Частота, 
Гц

Фаз Уровень 
шума, Дб(A)

Вес, 
кг

Артикул.

2 160 600-1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 12631245
2 160 600-1050 99 35 240/UK 0,75 50 1 73 73 12633245
2 160 600-1050 99 35 110/UK 0,75 50 1 73 73 12632245
3 160 600-1050 99 35 230/EUR 0,75 50 1 73 73 12631345
3 160 600-1050 99 35 240/UK 0,75 50 1 73 73 12633345
3 160 600-1050 99 35 110/UK 0,75 50 1 73 73 12632345

Фильтр однократного применения Артикул.
20 кг антрацитового угля общего назначения. 12374025

Принадлежности Артикул.
Высокоэффективный воздушный фильтр тонкой очистки HEPA H13, 
7,5 м², класс H13.

12374016

Фильтр однократного применения Артикул.
35 м², огнезащитный гофрированный целлюлозный материал. 
Эффективность удаления сварочных дымов = 99%. Измерения 
проведены в соответствии с процедурами испытаний по стандарту EN 
15012-1.

12374023
Дополнительное оборудование Артикул.
Высокоэффективный воздушный фильтр тонкой очистки HEPA H13, 
7,5 м², класс H13.

12374016

Защита от попадания искр, устанавливается на газоприемную 
насадку с целью избежать риска воспламенения.

10551335

Малогабаритная передвижная фильтрующая система FilterCart Carbon 
с угольным фильтром

Передвижная фильтрующая установка FilterCart Carbon специально создана 
для удаления запахов. В FilterCart Carbon входит вытяжной рукав Standard. Для 
максимальной эффективности может комплектоваться фильтром HEPA. Примене-
ние: пары растворителей, дым и другие газообразные примеси.
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Малогабаритная передвижная фильтрующая система FilterCart W3
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В передвижной фильтрующей установке FilterCart W3 для легких режимов нагруз-
ки использованы все последние технологические достижения. Сигнал, оповещаю-
щий о том, что фильтр заполнен. Модель W3 соответствует новым нормативным 
требованиям W3 согласно BGIA. Специально спроектированная газоприемная 
насадка с подсветкой создает максимальный воздушный поток в точке сварки.
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Ассортимент продукции может отличаться в зависимости от страны поставки

Тип системы Система состоит из Вес, 
кг

Артикул.

Для установки на стену Basic Фильтр Standard PW13 + рукав Original 3 м + вентилятор N24, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 0,9 кВт. Внимание! Без глушителя! 140 12640663
Для установки на стену 
Standard

Фильтр Standard PW13, 3-фазный, 400 В + рукав Original 3 м + вентилятор N29, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 2,2 кВт + глушитель 165 12640963

Для установки на стену Monitor Фильтр Standard PW13, 3-фазный, 400 В + рукав Original 3 м (с подсветкой) + вентилятор N29, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 2,2 кВт + глушитель 170 12641263
Для установки на полу Basic Фильтр Standard PW13 + рукав Original 3 м + вентилятор N24, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 0,9 кВт. Внимание! Без глушителя! 140 12640563
Для установки на полу Standard Фильтр Standard PW13, 3-фазный, 400 В + рукав Original 3 м + вентилятор N29, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 2,2 кВт + глушитель 165 12640863
Для установки на полу Monitor Фильтр Standard PW13, 3-фазный, 400 В + рукав Original 3 м + вентилятор N29, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 2,2 кВт + глушитель 170 12641163
Мобильная система Basic Фильтр Standard PW13 + рукав Original 3 м + вентилятор N24, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 0,9 кВт. Внимание! Без глушителя! 140 12640763
Мобильная система Standard Фильтр Standard PW13, 3-фазный, 400 В + рукав Original 3 м (с подсветкой) + вентилятор N29, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 2,2 кВт + глушитель 165 12641063
Мобильная система Monitor Фильтр Standard PW13, 3-фазный, 400 В + рукав Original 3 м (с подсветкой) + вентилятор N29, 3-фазный, 230/400 В, 50 Гц, 2,2 кВт + глушитель 170 12641363

Комплекты в сборе, для стационарной и передвижной установки

Описание Уровень шума, Дб(A)
Фильтрующая система FilterBox с глушителем, вытяжным рукавом 3м, 
вентилятором N24

61

Фильтрующая система FilterBox с глушителем, вытяжным рукавом 3м, 
вентилятором N29

68

Фильтрующая система FilterBox без глушителя, с вытяжным рукавом 3м, 
вентилятором N24

72

Фильтрующая система FilterBox без глушителя, с вытяжным рукавом 3м, 
вентилятором N24

75

Передвижные установки или настенные/напольные установки •	
Комплекты в сборе или модули по индивидуальному заказу •	
Ручная, полуавтоматическая или полностью автоматическая очистка •	
фильтра

FilterBox – это система, которая отвечает всем основным требованиям 
по удалению сварочного дыма и пыли. Может использоваться в качестве 
отдельной передвижной установки или стационарного модульного блока 
повышенной мощности. В зависимости от модели очистка фильтра про-
водится вручную, в полуавтоматическом или полностью автоматическом 
режиме (очистка сжатым воздухом). Специальная модель для пищевой, 
медицинской или химической промышленности. Все характеристики, 
приведенные ниже, относятся к стандартной модели. Дополнитель-
ное оборудование можно установить для повышения эффективности в 
определенных случаях – см. следующую страницу.

Модульная вытяжная/фильтрующая система FilterBox

График падения давления

Уровень падения давления в системе FilterBox изменяется в зависимости 
от воздушного потока и количества пыли. Для сохранения определенного 
среднего воздушного потока при работе с большим количеством пыли 
очистку фильтров следует проводить чаще. 1) тяжелый режим работы 2) 
легкий режим работы, сварка 3) легкий режим работы, пыль 4) очистка 
картриджа фильтров Серым цветом на графике обозначены области 
среднего рабочего режима

(мм) *)Рекомендуемая высота от пола. 
**) Минимальное расстояние от стены для удобства замены фильтров. Ручная очистка фильтров.

Передвижной комплект FilterBox 
с вытяжным рукавом Original.
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Ассортимент продукции может отличаться в зависимости от страны поставки

Дополнительное оборудование Артикул.
1 Вентилятор N29 для систем с тяжелым режимом работы и большой 

длиной воздуховодов, 1000-1200 м³/ч, 2,2 кВт, 
220 - 240 / 380 - 420В, 3-х фазный, 50Гц

14510829

2 Вентилятор N24 для легкой пыли, 800-1000 м³/ч, 0,75 кВт, 
110 - 120 / 220 - 240 В, 1-фазный, 50Гц

14510122

2 Вентилятор N24 для легкой пыли, 800-1000 м³/ч, 0,9 кВт, 
200 - 240 / 280 - 420 В, 3-фазный, 50Гц

14510422

3 Вытяжной рукав, максимальная длина рукава для мобильного 
варианта: 3 м. (См отдельную брошюру по вытяжным рукавам, NEX 
MD, и NEX HD)

4 Глушитель, синий 12371420
4 Глушитель, голубой 12371569
5 Напольная подставка для системы FilterBox с вентилятором 12371422
6 Напольная подставка для системы FilterBox для соединения с 

центральным вентилятором
12371423

7 Каретка 12371421
8 Кронштейн для крепления фильтра и вентилятора к стене 12371424
9 Дополнительный кронштейн для крепления вентилятора N24 к 

фильтрующей системе FilterBox
12371018

Кабельная арматура, 220/240В, для однофазного разъема 12363606
Кабельная арматура, 110В, для однофазного разъема 12363608
Кабельная арматура, для трехфазного разъема 12363609

10 Очистка сжатым воздухом, 4-6 бар 12333354

Кассета с 
фильтрами

Очистка 
фильтров

Напряже-
ние, В

Фаза* Вес, кг Артикул.

PВт13 Двигатель, 230 1 65 12633163
PВт13 Двигатель, 230 3 65 12633363
PВт13 Двигатель, 400 3 65 12633463
PWHE15 
(антистатиче-
ская защита)

двигатель + 
пневматиче-
ский привод

400 3 65 12637463

Кассета с 
фильтрами

Очистка фильтров Напря-
жение, В

Фаза* Вес, кг Артикул.

Без филь-
тров

Двигатель, 400 3 65 12630463

PВт13 Двигатель, 110 1 65 12631063
PВт13 Двигатель, 230 1 65 12631163
PВт13 Двигатель, 230 3 65 12631363
PВт13 Двигатель, 400 3 65 12631463
PВт13 двигатель + пневма-

тический привод
230 1 65 12632163

PВт13 двигатель + пневма-
тический привод

400 3 65 12632463

PWHE15 двигатель + пневма-
тический привод

400 3 65 12635463

Кассета с 
фильтрами

Очистка фильтров Напряже-
ние, В

Фаза* Вес, кг Артикул.

Без фильтров двигатель + пнев-
матический привод

400 3 65 12640463

PВт13 двигатель + пнев-
матический привод

400 3 65 12642463

Кассета с фильтрами Вес, кг Артикул.
PВт13 65 12600163
PW13 (голубой) 65 12606263

Фильтр 
однократного 
применения

Предназначение Эффектив-
ность филь-

трации, %

Общая 
площадь 

фильтра, м²

Артикул

PВт13 Сварка 99 13 12332672
PW HE15 Пыль, дым от сварки 

нержавеющей стали
99,90 15 12371106

PWA HE15 Пыль ( антистатиче-
ское покрытие)

99,90 15 12371412

Полуавтоматическая очистка фильтров.
Включается вручную Есть возможность 
оснащения системой пневматической 
очистки. Для сварочного дыма и пыли.

Система FilterBox 
Monitor

Агрегат FilterBox также выпускается голу-
бого цвета для применения в пищевой и 
химической промышленности.

Фильтр очищается вручную с помощью 
рукоятки. Для удаления сварочного дыма 
и пыли в местах, где нет необходимости 
применения автоматики. Внимание! При 
подключении к вентилятору необходимо 
устанавливать отдельный пускатель.

Фильтрующая система 
FilterBox Basic

Система FilterBox Monitor

Фильтрующая система FilterBox Basic

Система FilterBox Standard

Возможные комбинации
*) С защитой двигателя вентилятора.

Голубой

Система FilterBox 
Standard

Голубой

Автоматическая очистка фильтров, 
обычно в сочетании с продувкой сжатым 
воздухом. Для сварки в сильно нагружен-
ном режиме.
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Ассортимент продукции может отличаться в зависимости от страны поставки

Модель Макс. воздушный 
поток, м³/ч

Площадь фильтрации 
главного фильтра, м²

Площадь фильтрации 
HEPA-фильтра, м²

Fan Напряжение, 
В

Фаз Мощность, 
кВт

Номинальный 
ток, А

Артикул.

NOM 4 400 3 Нет Да 230 1 0.37 3.15 12610368
NOM 4 400 3 5,5 Да 230 1 0.37 3.15 12610468
NOM 4 400 3 Нет Да 400/230 3 0.37 1.0/1.75 12610568
NOM 4 400 3 5,5 Да 400/230 3 0.37 1.0/1.75 12610668

Запасные фильтры Артикул.
Главный фильтр, 3 м² 12373653
HEPA-фильтр, 5,5 м² 12373645

1 2 3 4

NOM 4 – фильтр для масляных аэрозолей. Компактный дизайн позволяет 
использовать фильтр для отдельных станков CNC с закрытой кабиной. 
Фильтр легко устанавливается в ограниченном пространстве наверху 
станка. NOM 4 предназначен для эмульсий или чистого масла и задержи-
вает частицы размером PM10.

Очень высокая фильтрационная способность •	
Низкие затраты на обслуживание •	
Самоочищающийся фильтр•	

Фильтр масляных аэрозолей NOM 4

Заслонка с электроприводом и пускатели вентилятора – см. отдельные разделы.

Nederman также предлагает фильтры, предназначенные для работы с большими 
воздушными потоками – NOM 11, NOM 18, NOM 28 и NOM 112. Информацию 
о мощных фильтрах для масляных аэрозолей можно найти в Руководстве для 
планирования систем Nederman Design Guide или на сайте www.nederman.com 
Вы можете также обратиться к ближайшему дилеру Nederman.

Дополнительное оборудование Артикул.
1 Каплесборник 12373657
2 Подставка с заслонкой 12373705
3 Настенный кронштейн 10504035
4 Манометр, измеряет падение давления на картриджах 

фильтров
12373656
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Высоковакуумная система Nederman – это многофункциональ-
ная система, решающая задачи по улучшению производствен-
ных условий и снижению нагрузки на окружающую среду. 
Система "подает вакуум" для любых видов работ, таких как за-
хват дыма на горелке для сварки, удаление пыли при обточке, 
шлифовке или резке, сбор мусора на поточных линиях, при 
общей уборке помещений и пр., что обеспечивает централи-
зованным системам широкий спектр применения и высокую 
рентабельность. Система, размещенная в отдельном помеще-

нии, поддерживает бесшумную работу на производственных 
местах. Непрерывная круглосуточная работа и минимальное 
обслуживание гарантируют эффективную эксплуатацию.

Nederman предлагает комплексные системы, изготовленные 
по техническим требованиям заказчика, в которые входит 
вакуумный и фильтрационный модули, контейнеры и полный 
комплект труб, рукавов, соединительных муфт и насадок.

Централизованные системы для установки 
на горелке для сварки, обточки/шлифовки 
и уборки производственных помещений

Высоковакуумные и 
фильтрующие системы
Nederman предлагает широ-
кий спектр мощных центра-
лизованных высоковакуум-
ных и фильтрующих систем. 
Система Nederman L-PAK, 
представленная в данном 
каталоге, позволяет удалять 
пыль и аэрозоли на различ-
ных видах производства. 

Вытяжка и 
фильтрация 

Вытяжка с 
инструментов 
Вытяжка непосредственно 
с инструментов является 
наиболее эффективным 
способом сбора пыли и 
частиц. Nederman предлагает 
широкий ассортимент ком-
плектов насадок для удаления 
пыли с более чем шестисот 
режущих, точильных, шлифо-
вальных и многих других 
инструментов.

Промышленная 
очистка 
Централизованные вакуум-
ные очистительные системы 
Nederman удаляют пыль, 
стружку и частицы металла в 
производственных помеще-
ниях и со станков. Системы 
можно комплектовать сепа-
ратором, который предотвра-
щает попадание жидкости 
и посторонних частиц в 
трубопроводы. Он также 
служит для сбора материала, 
например, стружки для даль-
нейшей переработки.

Вытяжка на горелке 
для сварки
Сварочные горелки с вытяж-
кой обеспечивают эффектив-
ное и безопасное удаление 
сварочного дыма непосред-
ственно в месте сварки.
 

Газовая сварка Резка, обточка, 
шлифовка

Сбор мусора,  
уборка 

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Тип Напря-
жение, 

В

Частота, 
Гц

Соединение 
Ø, мм

Мощ-
ность, 

кВт

Производитель-
ность без  

нагрузки,, м³/ч

Произво-
дительность 

при 
-15  кПа, м³/ч

Макс. 
вакуум, 

кПа

Поверх-
ность 

фильтра, 
М²

Срок службы 
фильтра 

(ожидаемый), ч

Уровень 
шума ISO, 

Дб(A)

Уровень шума 
ISO с насадкой-

глушителем, 
дБ(А)

Вес, 
кг

Артикул.

L-PAK 
150

400 50 63 3,0 290 150 -22 1,1 5000 72 62 110 40056360
460 60 63 3,5 350 190 -22 1,1 5000 72 62 110 40056390
230 50 63 3,0 290 150 -22 1,1 5000 72 62 110 40056370
230 60 63 3,5 350 190 -22 1,1 5000 72 62 110 40056380

L-PAK 
250

400 50 100 5,5 420 250 -21 1,6 5000 74 64 140 40056310
460 60 100 6,3 495 290 -21 1,6 5000 74 64 140 40056340
230 50 100 5,5 420 250 -21 1,6 5000 74 64 140 40056320
230 60 100 6,3 495 290 -21 1,6 5000 74 64 140 40056330

Артикул.
Насадка-глушитель для L-PAK 150 и 250 для 
снижения уровня шума

40073020
Тип Артикул.

Для L-PAK 150 PP 1,1 м² 40114160
Для L-PAK 250 PP 1,6 м² 40114180
Для L-PAK 250 PTFE 1,6 м² 40114440
Для L-PAK 250 Анти-статик 1,6 м² 40114190

Монтажные 
комплекты

Артикул 
Соединение 

Ø 63 мм

Артикулы 
Соединение 

Ø100 мм
TAV 50 FV Воздушный клапан для пневматических 

инструментов с микровыключателем. 
Открывается автоматически при вклю-
чении подсоединенного инструмента.

40060710 40060640

TAV 50 MA Ручной воздушный клапан с микровы-
ключателем для запуска/остановки

40060720 40060680

KV 50 CL Ручной откидной воздушный клапан 
с микровыключателем для запуска/
останова

40060750 40060630

Труба 6 м 40130430 40130390
Дополнительное 
оборудование для 
труб

40060730 40060660

Установка Nederмan L-PAK предлагает чрезвычайно гибкие решения по удалению 
пыли и испарений на любых видах производства. Компактный дизайн позволяет 
легко размещать стационарную установку на ограниченном рабочем пространстве. 
Двухступенчатая фильтрация с автоматической очисткой фильтров при помощи 
обратно-импульсной продувки воздухом без потери мощности всасывания.

Центральная высоковакуумная установка

Монтажные комплекты

Принадлежности: см. в конце главы

Стационарная высоковакуумная 
установка L-PAK. Мощная, прочная и 
компактная для любых производств и 
мастерских.

Компактный дизайн•	
Прост в установке •	
Низкая стоимость техобслуживания и эксплуатации •	
Широкий спектр сфер применения •	

Nederman L-PAK

Комплекты L-PAK
В комплекты L-PAK входят изогну-
тые переходники, соединительные 
муфты, фильтры сжатого воздуха и 
соединительная коробка.

Дополнительное 
оборудование для труб

Клапан высокого вакуума

Дополнительное оборудование Запасные фильтры

Фильтрация в соответствии с категорией BGIA, США

Наличие продукции зависит от страны поставки.
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Объем контейнера для 
сбора пыли, л

Производительность, 
м³/h

Впускной патрубок Выпускной патрубок Вес, кг Артикул.

70 400 Внешний Ø50 мм (KV50) Внутренний Ø50 / Ø100 мм 40 40110140

Ab450 – откачивание крупнозернистой пыли

Система с одним контейнером для стационарной установки. Мощное 
вакуумное устройство применяется для сбора и очистки поверхностей 
от жидкостей, пыли и гранулята. Установлен фильтр NVF, который 
автоматически очищается после каждой остановки системы. Разгрузка 
материала через циклон в контейнер объемом 47 литров. Может изготав-
ливаться из токопроводящих или антистатических материалов, чтобы не 
допустить искрообразование от статического электрического разряда. 
Устройство эффективно применяется для сбора масляной стружки от 
токарных и сверлильных станков в центральную вакуумную систему.

Эффективный вакуумный блок, требующий незначительной настройки •	
Эффективный и самочистящаяся фильтрующая система NVF 
Высокая мощность всасывания•	

Портативный пресепаратор FA 7

Аппарат Nederman FA7 отделяет жидкости и другие объекты, не до-
пускает их попадание в систему стационарных труб. Пресепаратор FA7 
идеально подходит для авторемонтных мастерских и металлообрабаты-
вающих производств, а также там, где требуется удалить отходы стекла, 
металла и других твердых материалов. FA7 может также использоваться 
для сбора воды и СОЖ.

Удаляет грубые частицы, предотвращает засорение системы труб •	
Снижает износ в системе труб •	
Впускное отверстие циклонного типа для эффективного •	
предварительного отделения частиц

Наличие продукции зависит от страны поставки.
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ATA George Renault Nitto
Atlas Copco Gison NPK
Bahco Hilti Pferd
Bosch Hitachi Protool
Chicago Pneumatic Ingersoll Rand PUMA
Desoutter Jonnesway Rodac
Deprag JET Rodcraft
Dewalt Kress Rupes
Dynabrade Lefa Sioux
Fein Lindova Shinano
Festo Makita Suhner
Fiam Metabo Uryu
Flex Milwaukee Walter
Fuji Müller
Grasso Nike

Комплекты насадок на инструменты

Nederman предлагает широкий ассортимент комплектов насадок для  
более чем шестисот режущих, точильных и, шлифовальных инструмен-
тов с электро- и пневмоприводом. Эти насадки можно подсоединять, как 
к мобильным вакуумным устройствам, так и к стационарным системам. 
Выпускаются насадки к инструментам следующих торговых марок:

Дополнительную информацию Вы можете получить в ближайшем 
представительстве Nederman. (См. также Руководство для расчетов и 
проектирования Nederman и www.nederman.com
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Описание Артикул.
1 Магнитное основание подходит для всех насадок. Диаметр 100 мм 40290170
2 Удлинитель для насадок. Используется для поднятия насадок 

на определенную высоту. Походит ко всем сварочным насадкам. 
Примечание! В случае установки на балансировочные рукава 
следует использовать насадки FWN. Высота: 100 мм

40290200

3 Вакуумное основание применяется для всех насадок в случае 
немагнитной рабочей поверхности. Диаметр 115 мм

40290180

4 Ручка для насадки CWN-S. Устанавливается между насадкой и 
балансировочной рукавной консолью

40070420

Модель Насадка Ø, 
мм

Соединение 
Ø, мм

Артикул.

1 CWN-S 105/40 105 40 40290330
1 CWN-S 105/50 105 50 40290230
1 CWN-S 105/63 105 63 40290240
2 CWN-S 105/50L, С гибкой 

удлиненной стальной трубой.
105 50 40290270

Вытяжные насадки для систем высокого вакуума

Насадки для высоковакуумных систем. Все насадки можно устанавли-
вать на балансировочный рукав, магнитное или вакуумное основание.

Покрыта алюминием и оснащена глушителем. По 
сравнению со стандартными насадками снижает 
уровень шума на 9 Дб (A).

Насадка общего предназначения. Для балансиро-
вочных рукавов следует применять удлинитель 
насадок.

21

3

Насадки для сварки, 
дополнительное оборудование

CWN-S с глушителем

FWN-S «рыбий хвост» Модель Насадка Ø, 
мм

Соединение 
Ø, мм

Артикул.

3 FWN 200/50 200 50 40290110
3 FWN 400/50 400 50 40290120

1 2 3 4
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Описание Артикул.
1 Насадка-щетка для труб O 200 мм с 40 мм внешним соединительным разъемом. 40195920
2 Насадка-щетка для труб 100 мм с 40 мм внешним соединительным разъемом. 40195930
3 Пластиковая сопловидная насадка с зубчиками, с 40 мм внешним соединительным разъемом. 135 x 40 мм. 40193660
4 Пластиковая сопловидная насадка, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. 100 x 15 мм. 40193600
5 Пластиковая сопловидная насадка с круговым входом сопла. Впускное отверстие можно отрезать до нужного 20–35 мм, с 40 мм внешним 

соединительным разъемом.
40193570

6 Продолговатая щетка, с 40 мм внешним соединительным разъемом. 169 x 54 мм. 40190020
7 Щетка голубого цвета (гигиенический) для пищевой промышленности, с 40 мм внешним соединительным разъемом. 40190030
8 Круглая резиновая щётка с поворотной головкой, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. 40193080
9 Пластиковая сопловидная насадка, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 360 мм. Ширина: 45 x 10 мм. 40193090

10 Стальная сопловидная насадка, с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 310 мм. Ширина: 55 x 15 мм. 40193620
11 Клиновидная композитная насадка для узких мест с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 230 мм. Ширина: Ø 32-38 мм. 40193130
12 Конусовидная резиновая насадка для узких мест с 40 мм внешним соединительным разъёмом. Длина: 230 мм. Ширина: Ø 25-32 мм. 40193110
13 Круглая щетка с мягкой щетиной из токопроводящего пластика, Ø 85 мм, внешний соединительный разъем 50 мм. 40196600
14 Насадка для удаления стальной стружки, Ø 50 мм. Впускное отверстие с глушителем. 40150030
15 Настенный кронштейн для крепления шланга, 10 м, Ø 50 мм. 40195452
16 Стеллаж для шланга длиной около 10 м, O 38 мм. Карман для принадлежностей. С вилкообразной вешалкой для оборудования. 40196370

Модель Описание уборочного оборудования Артикул.
CE370 370 мм, Ø 40 мм 40191130
CE450 450 мм, Ø 40 мм 40191140
CE500 500 мм, Ø 50 мм 40191120

CE370 P 370 мм, Ø 40 мм, пластмассовая насадка для пола 40191230

Комплекты для вакуумной очистки, дополнительное оборудование

Комплекты для вакуумной очистки
В комплекты входит высокопрочная алюминиевая на-
садка для уборки пола с колесиками и труба из хроми-
рованной стали. Насадка поставляется с заменяемыми 
резиновыми накладками или со щетиной. Соединители 
для шланга также включены.
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Тип шланга Область использования Ø, мм Температура, °C Поставляется длиной, м Артикул.
С-шланг 
токопроводящий пластмассо-
вый шланг

Используется для чистки пола, 
когда требуется исключительно вы-
сокая проводимость при возникно-
вении статического электричества.

25 -40 - +60 15 4016035
32 -40 - +60 15 40160315
38 -40 - +60 15 40160323
51 -40 - +60 15 40160333

Н-шланг 
Гибкий износостойкий шланг

Оборудование для уборки полов 
Удлинительный шланг для вытяжки 
непосредственно от инструмента

38 -40 - +60 20 40160735
45 -40 - +60 20 40160753
51 -40 - +60 20 40160745

MH-шланг 
Резиновый шланг для 
жестких режимов работы

Используется для удаления 
металлической стружки или для 
очистки в режиме высокой нагрузки 
Большие диаметры позволяют 
использовать эти шланги для 
подсоединения пресепараторов

51 -25 - +60 5 40161191
51 -25 - +60 10 40161192

FS-шланг 
Гибкий пластмассовый шланг 
со стальной спиралью внутри

Для вытяжки непосредственно с 
инструмента с балансировочными 
консолями

25 -0 - +80 15 40160102
32 -0 - +80 15 40160152
38 -0 - +80 15 40160202
44 -0 - +80 15 40160223
51 -0 - +80 15 40160252
63 -0 - +80 15 40160263

Модель Тип Шланг Ø, мм Артикул.
M50-38P Внутренний разъем 38 40151110
M50-44P Внутренний разъем 44 40151120
M50-50P Внутренний разъем 50 40151100
F50-50P Внешний разъем 50 40151030

FМ40-50P Переходник 40151300
F50-63S Внутренний разъем (сталь) 63 40151130
F50-44S Внутренний разъем (сталь) 44 40151140

Промышленные шланги
Nederman производит серию гибких и прочных пластмассовых и резиновых шлангов, предназна-
ченных для жестких условий эксплуатации в различных промышленных областях.

Разъемы для шлангов
Система шланговых соединительных муфт выпускается в широкой но-
менклатуре для соответствия большинству распространенных диаметров 
шлангов. Соединительные муфты изготавливаются из электропроводя-
щей пластмассы для двух диаметров конической секции соединительной 
муфты: 40 и 50 мм. Применение соединительных муфт в значительной 
степени облегчает подсоединение/отсоединение вакуумного шланга про-
стым поворотом – с нажатием или поворотом – с оттяжкой. Охватываемые 
муфты серии 50 подходят непосредственно к створчатым клапанам KV и 
к автоматическим клапанам TAV. Для подключения муфт серии 40 к муф-
там серии 50 или к указанным выше клапанам используется переходник.

Разъемы для шлангов Ø 40 мм

Разъемы для шлангов Ø 50 мм

Модель Тип Шланг Ø, мм Артикул.
M40-25P Внутренний разъем 25 40151070
M40-32P Внутренний разъем 32 40151060
M40-38P Внутренний разъем 38 40151050
F40-32P Внешний разъем 32 40151040
F40-38P Внешний разъем 38 40151010
F40-50P Внешний разъем 50 40151020
М40-44A Внутренний разъем 

(Алюминий.)
32 40150200
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Передвижные высоковакуумные уборочные комплексы
Устройства с электроприводом
С электроприводом Электрические вакуумные комплексы идеально 
подходят для трудоемкой уборки в большинстве типов промышленных 
помещений, таких как пищевое производство, фармацевтика, порошко-
вая окраска и литейное производство. Может использоваться с вытяжкой 
непосредственно от инструмента для небольших точильных и шлифо-
вальных машин, а также удаление сварочного дыма. Система удобна в 
обращении, благодаря эргономичной тележке с регулируемой ручкой. 
Износостойкий фильтр с высокой фильтрационной способностью. 

Оборудование с пневмоприводом 
Эжекторные установки с пневмоприводом используются в промыш-
ленности для сбора и транспортировки сухих и влажных материалов и 
жидкостей в очень тяжелых условиях. 

Продукция соответствует требованиям ATEX 
Эжекторные установки с пневмоприводом также пригодны для исполь-
зования во взрывоопасных условиях. Продукция ATEX выполнена из 
токопроводящих и антистатических материалов и сертифицирована в 
соответствии с директивой ATEX 94/9/EC. Оборудование может исполь-
зоваться во взрывоопасных зонах категории 2 и 3.

Модель Сварочный 
дым

Порошко-
образные 
вещества

Пыль Абразив Гранулят Струж-
ка

Жидко-
сти

Прочее

P160 I x x x
P300 I x x x x
P30 B x x x x x
P30 I x x x x x x
P55 I x x x x x x

Bb104 x x x x
Bb181 x
Bb216 x x x x x x
Bb306 x x x x
Bb515 x x x x
Bb680 x x x x x x

Ab105 x x x
Ab115 x x
Ab216 x x x x x x
Ab306 x x x x
Ab405 x x x x
Ab426 x x x x x
Ab450 x x x
Ab500 x x x x x
Ab510 x x x x

Ab105 Ex x x x
Ab216 Ex x x x x x x
Ab426 Ex x x x x x x
Ab500 Ex x x x x x
Ab510 Ex x x x x

Электропривод
Вакуум 21,5-30 кПа. Воздушный поток: 160-360 м³/ч

Электропривод
Вакуум 21,5-30 кПа. Воздушный поток: 312-639 м³/ч

Пневмопривод
Вакуум 21-68 кПа. Воздушный поток: 306-660 м³/ч

Пневмопривод. Для взрывоопасных условий (EX)
Вакуум 21-68 кПа. Воздушный поток: 306-660 м³/ч
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Фильтры P160 P300 P30 P55 Артикул.
2 Рукавный фильтр, полипропилен x 40114250
3 Картриджный фильтр x 40114130
1 Картридж микрофильтра x 40114100
2 Рукавный фильтр, полипропилен x 40119951
1 Картридж микрофильтра x 40119970
2 Рукавный фильтр, полипропилен x 40114160
1 Картридж микрофильтра x 40114110
1 Картридж микрофильтра x 40114120
2 Рукавный фильтр, полипропилен x 40114180
3 Картриджный фильтр x x x 40114140
4 Текстильный мешочный фильтр x x x 40119990
4 Полиэтиленовый мешок для 

пылесборной емкости
x 40110870

5 Полиэтиленовый мешок для 
пылесборной емкости

x x x 40115011

Тип 
уста-
новки

Макс. 
мощность 
электро-

двигателя, 
Вт

Макс. 
воз-

душный 
поток, 

м³/ч

Макс. 
вакуум, 

кПа

Уровень 
шума (ISO 

11201), 
Дб(A)

Уборочн. 
оборудо-

вание

Автома-
тический 
выключа-

тель

Соедине-
ние для 
сжатого 
воздуха

Объем 
контей-

нера 
для 

сбора 
пыли, л

Вес, 
кг

Высота/Ши-
рина/Толщи-

на, мм

Инди-
катор 

фильтра

класс 
защиты 

IP
Фильтр, Напряже-

ние, В Артикул.

P160 I 1200 160 22 75 CE370 P

Для 
электро-
инстру-
мента

Нет 21/14 19,5 1160/430/480 Нет 24
Tекстильные 

рукавные 
фильтры

230 - EUR 40055000
230 - DK 40055010
230 - UK 40055020
110 - UK 40055030

P300 I 2x1200 300 22 75 CE370 P

Для 
электро-/

пневмоин-
струмен-

тов

Да 32/28 36 1230/600/580 Нет 24
Tекстильные 

рукавные 
фильтры

230 - EUR 40055400
230 - DK 40055410
230 - UK 40055420
110 - UK 40055430

P30 B 3000 240 30 71 CE500 Опционно 
(PAS30) Нет 32/25 74 1230/700/880 Да 55

Картридж 
фильтров 

тонкой 
очистки

400 40055500

P30 I 3000 240 30 71 CE450 Опционно 
(PAS30) Нет 32/25 74 1130/650/980 Нет 55

Tекстильные 
рукавные 
фильтры

400 40055800

P55 I 5500 360 30 72 CE500 Нет Нет 35/25 101 1130/650/980 Нет 55
Tекстильные 

рукавные 
фильтры

400 40056000

230 40056010

Вакуумное оборудование с электроприводом

P160 I
Легкая уста-
новка для филь-
трации очень 
тонких частиц (с 
микрофильтром, 
заказывается 
дополнительно).

P300 I
Мощная 
установка с 
оптимальной 
силой всасыва-
ния – сдвоенные 
однофазные 
двигатели.

P30 B
Разработан для уда-
ления вредной пыли. 
Мощный канальный 
вентилятор, находя-
щийся сбоку, обеспечи-
вает высокий вакуум.

P30 I
Текстильные фильтры 
этой установки обеспе-
чивают большой срок 
службы до 6000-8000 
часов. Дополнительно 
можно устанавливать 
микрофильтр для филь-
трации очень тонких 
частиц.

P55 I
Отделение пыли с 
помощью трехсту-
пенчатого циклон-
ного пылеуловителя. 
Дополнительно мож-
но устанавливать 
микрофильтр для 
фильтрации очень 
тонких частиц..

Фильтры для пылесосов
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Вакуумное оборудование с электроприводом

* Уровень шума – измеренный на расстоянии 1 м, высота 1,6 м** Категория апробации – EN 60335-2-69. ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с тем, что Norclean входит в группу Nederman, все 
модели окрашены в голубой фирменный цвет (за исключением узлов из нержавеющей стали). По специальному запросу возможна окраска предыдущим фирменным цветом Nor-
clean (оранжевый) в течение переходного периода.

Универсальная одно-
контейнерная систе-
ма. Простая, надежная 
и легкая в обращении.. 
Для сбора сухих мате-
риалов на небольших 
участках.

Насос макс. мощности  
500 Вт: 8 м<&sup3;>/ч, макс. 
высота слива: 8000 мм 
вод.ст. Эффективный сбор 
жидкости с одновременной 
транспортировкой в баки 
и т.п.

Высокая мощность отка-
чивания, пресепаратор ци-
клонного типа. Система с 
одним контейнером. Двой-
ной HEPA-фильтр(опция). 
Ручная очистка фильтров. 
Большой контейнер 
(опция).

Мощное и долго-
вечное высоковаку-
умное оборудование 
Двухконтейнерная 
система для сбора 
жидкости, пыли, 
порошкообразных 
веществ, песка и 
пр. Три стадии сепа-
рации/фильтрации. 
Контейнер может 
наклоняться.

Общая уборка, сбор с 
точильных станков, для 
транспортировки порош-
кообразных веществ и т.п. 
Дополнительно можно 
установить HEPA/Absolute 
или моющийся фильтр из 
полиэфирного волокна. 
Защита от тепловой пере-
грузки входит в стандарт-
ную комплектацию.

Bb104  
Уборка мастерских 

Bb181 
Транспортировка жидкости 

Bb216 
Многофункциональная 
вакуумная установка 

Bb306 
Многофункциональная вакуумная 
установка 

Bb680 
Многофункциональная система для 
сбора тонкодисперсной пыли

Bb515 
Сбор жидкости и крупных частиц

Высокомощная 
система с нижним 
дренажным клапаном. 
Для использования 
вилочного погрузчика 
и простоты выгрузки 
в контейнер, на лен-
точные транспортеры 
и т.п.

Bb104 Bb181 Bb216 Bb306 Bb515 Bb680
Артикул: 42410400 42418100 42421601 42430600 42451500 42468000
Макс. вакуум мм

водн.ст.
2150 2150 2150 2150 2150 3000

Макс. воздушный поток Нм³/ч 312 312 460 460 460 639
Напряжение в сети В 230 230 230 230 230 230/400
Мощность кВт 1,6 1,6 2.4 2.4 2.4 5,5
Фазы электропитания Одинарная Одинарная Одинарная Одинарная Одинарная Три
Частота в сети Гц 50 50 50 50 50 50
Классификация IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP54
Метод запуска Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой Ручн. Y/D-

пускатель
Уровень шума * дБ(А) 74 74 75 75 75 70
Кол-во операторов: - - - - - 2
Объем контейнера частиц: литры 40 40 47 40 + 50 160 47
Длина х Ширина х Высота мм 1140 x 550 x 1060 1140 x 550 x 1060 700 x 530 x 1350 1760 x 550 x 1060 990 x 730 x 1510 1290 x 590 x 1650
Вес: кг 49 51.8 69 67 116 135
Стандартный диаметр всасывающего шланга: мм 51 38 51.0 51 51 51 / 63 / 76
Стандартный диаметр всасывающего шланга: м 6 6 6 6 6 -
Качество стандартного всасывающего 
шланга::

РЕ РЕ РЕ PVC PVC -

Площадь фильтрации основного фильтра: м² 0.35 - 2.38 2.38 0.35 2.38
Площадь фильтрации основного фильтра ** - - м м - м
Тип основного фильтра: Мешок - Картридж Картридж Мешок Картридж
Площадь фильтрации основного фильтра: Полиэфир с тефло-

новым покрытием
- Бумага Бумага Полиэфир с 

тефлоновым по-
крытием

Бумага

Метод очистки основного фильтра: С ручным 
управлением

- Обратный воз-
душный жиклер

С ручным управ-
лением

С ручным управ-
лением

Обратный воз-
душный жиклер

Площадь контрольного фильтра: м² - - 1.56 - - 2.38
Категория контрольного фильтра: - - H - - м
Тип контрольного фильтра: - - Картридж - - Картридж
Материал контрольного фильтра: - - Микроволокно - - Бумага
Метод очистки контрольного фильтра: - - С ручным 

управлением
- - С ручным 

управлением
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Ab105Ex Ab216Ex Ab426Ex Ab500Ex Ab510Ex
Артикул: 42210500 42221600 42240500 42250000 42251000
Макс. вакуум мм водн.

ст.
2100 5200 5200 5200 5200

Макс. воздушный поток Нм³/ч 306 342 342 342 342
Расход сжатого воздуха Нм³/мин 1.0 3,0 3.0 3,0 3,0
Давление сжатого воздуха бар 7 7 7 7 7
Уровень шума * дБ(А) 72 76 76 76 76
Объем контейнера частиц: литры 40 47 47 + 58 160 160
Длина х Ширина х Высота мм 1140 x 550 x 1200 700 x 530 x 1550 700 x 530 x 1550 925 x 730 x 1640 925 x 730 x 1640
Вес: кг 50 69 160 110 103
Стандартный диаметр 
всасывающего шланга:

мм 51 51 51 51 51

Стандартный диаметр 
всасывающего шланга:

м 6 6 6 6 6

Площадь фильтрации 
основного фильтра:

м² 2.38 1.56 1.56 0.60 0.60

Категория основного 
фильтра: **

м H H - -

Площадь фильтрации 
основного фильтра:

Картридж Картридж Картридж Мешок Мешок

Материал основного 
фильтра:

Бумага Микроволокно Микроволокно Полиэфир с 
тефлоновым 
покрытием

Полиэфир с 
тефлоновым 
покрытием

Метод очистки основного 
фильтра:

С ручным 
управлением

Обратный 
воздушный жиклер

С ручным 
управлением

С ручным 
управлением

С ручным 
управлением

Качество стандартного 
откачивающего шланга:

РЕ РЕ PVC PVC PVC

Ab105 Ab115 Ab216 Ab306 Ab405 Ab426 Ab500 Ab510
Артикул: 42110500 42111500 42121600 42130600 42140500 42142600 42150000 42151000
Макс. вакуум мм водн.

ст.
2100 3100 3100 3100 5200 5200 5200 5200

Макс. воздушный поток Нм³/ч 306 342 342 342 342 342 342 342
Расход сжатого воздуха Нм³/мин 1.0 1,6 1,6 1,6 3,0 3,0 3,0 3,0
Давление сжатого воздуха бар 7 7 7 7 7 7 7 7
Уровень шума * дБ(А) 72 74 74 74 76 76 76 76
Объем контейнера частиц: литры 40 40 47 40 + 50 40 + 58 47+ 58 160 160
Длина х Ширина х Высота мм 1140 x 550 x 

1200
1140 x 550 x 
1200

700 x 530 x 
1550

1760 x 550 x 
1200

1400 x 730 x 
1820

1400 x 730 x 
1820

925 x 850 x 
1380

925 x 730 x 
1640

Вес: кг 50 51 69 69 119 119 72 103
Стандартный диаметр всасы-
вающего шланга:

мм 51 51 51 51 51 51 51 51

Стандартный диаметр всасы-
вающего шланга:

м 6 6 6 6 6 6 6 6

Площадь фильтрации основно-
го фильтра:

м² 2.38 0.35 1.56 0.35 2.38 1.56 0.60 0.60

Категория основного филь-
тра:**

м - H м м - - -

Площадь фильтрации основно-
го фильтра:

Картридж Мешок Картридж Мешок Картридж Картридж Мешок Мешок

Площадь фильтрации основно-
го фильтра:

Бумага Полиэфир с 
тефлоновым 
покрытием

Микрово-
локно

Полиэфир с 
тефлоновым 
покрытием 
Бумага

Бумага Микроволокно Полиэфир с 
тефлоновым 
покрытием

Полиэфир с 
тефлоновым 
покрытием

Метод очистки главного 
фильтра:

С ручным 
управлением

С ручным 
управлением

Обратный 
воздушный 
жиклер

С ручным 
управлением

С ручным 
управлением

Обратный 
воздушный 
жиклер

С ручным 
управлением

С ручным 
управлением

Качество стандартного откачи-
вающего шланга:

РЕ IVC РЕ PVC PVC PVC PVC PVC

Вакуумное оборудование с пневмоприводом

* Уровень шума – измеренный на расстоянии 1 м, высота 1,6 м 
** Категория по стандарту – EN 60335-2-69

Вакуумное оборудование с пневмоприводом, 
Ex – для взрывоопасных условий

* Уровень шума – измеренный на расстоянии 1 м, высота 1,6 м 
** Категория апробации – EN 60335-2-69
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Простая и прочная система, мощность которой намного выше, чем у  большин-
ства переносных электрических вакуумных систем, предлагаемых на рынке. 
Одноразовый пылесборник. Легко модифицируется для сбора жидкости. Версия 
Ex с апробацией ATEX: EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

Ab105/Ab 105 Ex  
Очистка пыли и гранулята

Очень мощная установка для тяжелых режимов работы. Для сбора и транс-
портировки различных негорючих жидкостей, а также металлической стружки, 
песка и других гранулятов. Контейнер может наклоняться.

Ab115 
Очистка пыли и гранулята

Двухконтейнерная система с пресепаратором, для сбора жидкости, пыли, песка 
и других тонкодисперсных гранулятов. Для эффективной очистки сепарация/
фильтрация проводится в три этапа. Контейнеры легко наклоняются для очистки 
от собранного материала.

Ab306 
Многофункциональная система для сбора 
тонкодисперсной пыли

Ab405 
Сбор сухих отходов

Мощная двухконтейнерная система. С бункером и контейнером с филь-
тром для удаления промышленных отходов. Легко работать с тяжелыми 
веществами. Для очистки мешков может оснащаться регулируемым кла-
паном противовеса и держателем. С пазами для вилочного погрузчика.

Очень мощная система с одинм контейнером для сбора крупых частиц, жидкости 
и густых осадков. Позволяет транспортировать материал на большие расстояния. 
Для быстрого и удобного слива жидкости можно устанавливать нижний дренаж-
ный клапан(заказывается дополнительно). Контейнер может наклоняться. С 
пазами для вилочного погрузчика. Версия Ex с апробацией ATEX: EX II 2 GD c IIC 
60°C (T6)

Ab510/Ab510 Ex 
Сбор жидкости и крупных частиц

Высокомощная система для мелкодисперсной пыли. Система с одним контей-
нером и с фильтром HEPA/Absolute. Эффективный пресепаратор циклонного 
типа. Очистка фильтра вручную. Большой пылесборник (опция). Версия Ex с 
апробацией ATEX: EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

Ab216/Ab216 Ex 
Многофункциональная система для сбора 
тонкодисперсной пыли

Мощная двухконтейнерная система. Эффективный пресепаратор циклонного 
типа. Очистка фильтра вручную. Легко работать с тяжелыми веществами Ре-
гулируемый клапан противовеса для автоматического сброса отходов. Входят 
пазы для вилочного погрузчика. Версия EX с апробацией ATEX: EX II 2 GD c IIC 
60°C (T6)

Ab426/Ab426 Ex 
Промышленные отходы и порошкообразные 
вещества

Одноконтейнерная система Возможна транспортировка материалов на 
большие расстояния. Высокая производительность сбора материалов. Для 
быстрого и удобного слива жидкости можно устанавливать нижний дренажный 
клапан(заказывается дополнительно). Версия Ex с апробацией ATEX: EX II 2 GD 
c IIC 60°C (T6)

Ab500/Ab500 Ex 
Сбор жидкости и крупных частиц
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Тип Напряжение, В Артикул.
SB 750 230 - EUR 70750070
SB 750 230 - UK 70750073

Тип насадки Описание Артикул
1 Насадка для точечного применения 70579960
2 Насадка для кромок. 70579963
3 Кистевая насадка (В комплекте с пескоструйным аппаратом 750) 70101402
4 Насадка для внутренней поверхности углов. 70579961
5 Насадка для внешней поверхности углов. 70579962

Абразивная очистка является наиболее простым и эффективным 
способом удаления коррозии, старой краски и других инородных 
веществ со всех видов поверхностей. Nederman Suction Blaster – 
это пескоструйный аппарат, работающий без пыли, с помощью 
которого поверхность может быть очищена для проведения кузовных 
шпаклевочных работ, последующей покраски и т.п. В закрытой системе 
абразивный материал рециркулирует, что позволяет использовать его 
многократно.

SB 750

Низкая стоимость абразива, т.к. он используется вторично •	
Встроенный фильтр для уменьшения воздействия на органы дыхания •	
Замкнутый процесс пескоструйной очистки не оказывает влияния на •	
другие производственные процессы в цехе 
Одновременное удаление пыли уменьшает затраты на уборку•	

Насадки для пескоструйного аппарата

1 2 3 4 5

Конструкция обеспечивает простоту в 
обращении и использовании. Абразив проходит 
через фильтр и используется повторно, сохраняя 
воздух чистым.
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Среда
Макс. рабочее 

давление, 
МПа (ф./кв. д.)

Размер 
шланга внутр. 

Ø, мм (д.)

серия H20 серия H30 серия H883 серия H893 серия 
H888/889 серия H884 серия H876

Макс. длина шланга, м, 

Воздух
1,2 (175) 6 (1/4) 12
1,2 (175) 8 (5/16) 8

Воздух/Вода

1,5 (220) 8 (5/16) 12
1,5 (220) 10 (3/8) 10 15 15 15 / 20
1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 10 10 / 15 30
1,5 (220) 19 (3/4) 15
1,5 (220) 25 (1) 10

Шланг подачи 
воды для пищевой 
промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 10 / 13+2 20
2,0 (290) 19 (3/4) 15
2,0 (290) 25 (1) 10

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 13 15 15 / 18 25

Масло
5,0 (725) 19 (3/4) 15
5,0 (725) 25 (1) 10

7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 10 10 / 15 30
Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 15 15 / 25

Кислород и ацетилен

2,0 (290) 2 x 6,3 (1/4) 20
2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15
2,0 (290) 1 х 6,3 (1/4) + 1 

х 10 (3/8)
15

Кислород и 
сжиженный 
природный газ (LPG)

2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15

Шланговые и кабельные катушки Nederman
Nederman предлагает полный ассортимент шланговых и кабельных катушек 
– для всех характерна простота и безопасность эксплуатации. На всех 
наших катушках установлены барабан с шариковыми подшипниками и/или 
шарнирный рычаг, что значительно облегчает подачу шланга или кабеля. 
Высококачественные уплотнения снижают до минимума возможности 
протечки. На всех наших катушках оптимизировано усилие пружины. Это 
значит, что шланг или кабель плавно и равномерно наматывается на барабан. 
Высококачественная спиральная пружина рассчитана на заводе-изготовителе 
на усилие, которое отвечает промышленным требованиям. Пружина надежно 
защищена внутри полости барабана. Наши катушки очень легко монтируются 
на стену, потолок или пол. 

Для улучшения эргономики шланговые и кабельные катушки можно 
использовать вместе с балансиром, см. главу Эргономика и Защита.

Руководство по выбору установок

Для получения дополнительной информации см. стр. 80-86
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Макс. вакуум, кПа 
(фунтов/кв. дюйм)

Размеры шланга внутр. 
Ø, мм (д.)

Размеры шланга, 
Длина, м

45 (7) 38 (1 ½) 10
45 (7) 50 (2) 10

Серия C20 Серия C30 Серия 793, 
1 фаза

Серия 793, 
3 фазы, 

Длина кабеля, м
12 17 18/25 15/22

Предназначение
Макс. рабочее 
давление, МПа 

(ф./кв. д.)

Размер 
шланга внутр. 

Ø, мм (д.)

Серия 889 Серия 886

Макс. длина шланга, м

Воздух/Вода 2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 25
Воздух/Вода 2,0 (290) 19 (3/4) - 15

Руководство по выбору установок – Устойчивые к коррозии шланговые катушки и катушки из 
нержавеющей стали

Серия 20 и 30 на 230 В/2300 Вт. Серия 793 на 230 В/3800 Вт, 
(1 фаза), или 400 ВV/6900 Вт, (3 фазы).

Катушки для силового кабеля

Идеально подходит для хранения вакуумных шлангов, исполь-
зуемых для операций по очистке производственных участков. 
Поставляются со шлангами и без шлангов.

Катушки для вакуумных шлангов

Шланговые катушки для взрывоопасных (EX) условий
Специально разработаны для применения во взрывоопасных (Ex) зонах и в 
средах с высокими гигиеническими и коррозиеустойчивыми требованиями. 
Поставляются со шлангами и без шлангов.

Предназначение
Макс. 

рабочее 
давление, 

МПа (ф./кв. д.)

Размер 
шланга 
внутр. 

Ø, мм (д.)

Устойчивые  к коррозии Нержавеющая сталь

Серия 893 Серия 888/889 Серия 893 Серия 888/889 Серия 886

Макс. длина шланга, м Макс. длина шланга, м
Вода 10 (1450) 12,5 (1/2) 10 10 / 15 25

Шланг подачи 
воды для пищевой 
промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 10 / 13+2 25
2,0 (290) 19 (3/4) 18
2,0 (290) 25 (1) 10

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 15 15 / 18 15 15 / 20 25

Для получения дополнительной информации см. стр. 87-91

Для получения дополнительной информации см. стр. 92

Для получения дополнительной информации см. стр. 93 Для получения дополнительной информации см. стр. 94-97
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Надежная и функциональная шланговая катушка для про-
мышленного использования, частных мастерских и индивиду-
альных рабочих мест. Жесткая конструкция из ударопрочных 
композитных материалов. Снабжена легко устанавливаемой за-
щелкой для поворотного настенного кронштейна и уникальным 
безопасным предохранительным затвором для быстрого и лег-
кого техобслуживания. Одинаково подходит для инструмента с 
пневматическим приводом, степлеров и пневмопистолетов..

Шланговая катушка серии Н20

Защелкивающаяся настенная консоль •	
Уникальный безопасный затвор •	
Барабан с шариковыми подшипниками с обеих сторон •	
Запрессованный фитинг и стальная спираль для защиты •	
шланга 
Простая замена шланга•	

Принадлежности: см. в конце главы

Вторичное использование материала: 100 %

Предна-
значение

Макс. рабочее 
давление, 

МПа (ф./кв. д.)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Фитинги шланга, 
раздаточный 

шланг

Вес, 
кг Артикул.

Внутр. Ø, мм (д.) длиной, м Внутр. Ø, мм (д.) длиной, м

Воздух

1,2 (175) 6 (1/4) 12 10 (3/8) 1 Внешняя резьба 
1/4” BSP

~3 30800220

1,2 (175) 8 (5/16) 8 10 (3/8) 1 Внешняя резьба 
1/4” BSP

~3 30800420
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Макс. рекомендуемая темп. воды +40°C. 
Вторичное использование материала: 100 %

Шланговая катушка серии Н30
Надежная и функциональная шланговая катушка для промыш-
ленного использования, частных мастерских и индивидуальных 
рабочих мест. Жесткая конструкция из ударопрочных компо-
зитных материалов. Снабжена легко устанавливаемой защел-
кой для поворотного настенного кронштейна и уникальным 
безопасным предохранительным затвором для быстрого и лег-
кого техобслуживания. Одинаково подходит для инструмента с 
пневматическим приводом, степлеров и пневмопистолетов..

Защелкивающаяся настенная консоль •	
Уникальный безопасный затвор •	
Барабан с шариковыми подшипниками с обеих сторон •	
Запрессованный фитинг и стальная спираль для защиты •	
шланга 
Простая замена шланга•	

Предна-
значение

Макс. рабочее 
давление, 

МПа (ф./кв. д.)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Фитинги шланга, 
раздаточный 

шланг
Вес, кг Артикул.

Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Воздух/
Вода

1,5 (220) 8 (5/16) 12 10 (3/8) 1 Внешняя резьба 
1/4” BSP

~4 30800230

1,5 (220) 10 (3/8) 10 10 1 Внешняя резьба 
3/8” BSP

~4 30800430
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предна-
значение

Максимальное 
рабочее давление, 

МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка 
без шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Воздух/
Вода

1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 14-16 30800883 30800783
1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина B 14-16 30801083 30800983

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 13 10 (3/8) 1 Резина G 14-16 30802283 30802183
Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина I 14-16 30801283 30801183
Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Резина J 14-16 30801883 30801383

Шланговые катушки Nederмan 883
Прочная полностью закрытая шланговая катушка среднего раз-
мера. Прекрасно подходит для применения в автомастерских.

Натяжение пружины легко изменить снаружи •	
Быстрое и легкое техобслуживание •	
Простая замена шланга без демонтажа катушки•	

Вторичное использование материала: 100 %
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение
Макс. рабочее 

давление, 
МПа (ф./кв. д.)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка без 
шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) длиной, м Внутр. Ø, мм (д.) длиной, м

Воздух/Вода

1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800688 30800388
1,5 (220) 10 (3/8) 20 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800689 30800589
1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800888 30800788
1,5 (220) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 11-16 30800889 30800789

Водяной шланг 
для пищевой про-
мышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 11-16 30801088 –
2,0 (290) 12,5 (1/2) 13+2 12,5 (1/2) 1 Резина E 11-16 30801089 –

Вода
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 11-16 30801888 30801788
25 (3625) 10 (3/8) 18 10 (3/8) 1 Резина G 11-16 30801889 30801789

Масло
7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина I 11-16 30801688 30801588
7,5 (1090) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина I 11-16 30801689 30801589

Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Резина J 11-16 30802688 30802588

Шланговые катушки Nederмan серия 888/889
Надежная шланговая катушка среднего размера для безопасно-
го применения, не требующая техобслуживания.

Для оптимального угла разматывания положение выходного •	
ролика можно регулировать до 120° 
Усилие намотки пружины легко регулируется •	
Защелка легко открывается•	

Вторичное использование материала: 100 %

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга (см. 
в конце главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка 
без шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Воздух/Вода 1,5 (220) 10 (3/8) 15 12,5 (1/2) 1 Резина B 13-16 30800693 30800393
1,5 (220) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина B 13-16 30800893 30800793

Шланг подачи воды 
для пищевой про-
мышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 13-16 30801093 -

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 13-16 30801893 30801793
Масло 7,5 (1090) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина I 13-16 30801693 30801593
Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 15 6 (1/4) 1 Резина J 13-16 30802693 30802593

Шланговые катушки Nederмan Серии 893
Шланговые катушки среднего размера открытой конструкции. 
Универсальные, легко крепятся на любую поверхность в произ-
водственных цехах и мастерских.

Открытая конструкция позволяет легко чистить и обслуживать •	
Уникальный кронштейн позволяет менять плоскость крепления•	

Вторичное использование материала: 100 %

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка 
без шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Воздух/Вода 1,5 (220)
12,5 (1/2)

20
12,5 (1/2)

1 Резина D 28-35 30810284 30810184
30 1 Резина D 28-35 30817484 30817384

19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина D 28-35 30810484 30810384
25 (1) 10 25 (1) 1 Резина D 28-35 30810684 30810584

Шланг подачи 
воды для пище-
вой промышлен-
ности

2,0 (290)

12,5 (1/2) 20 12,5 (1/2) 1 Резина E 28-35 30810884 –
19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина E 28-35 30811284 30812184
25 (1) 10 25 (1) 1 Резина E 28-35 30811484 30813384

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 25 10 (3/8) 1 Резина G 28-35 30811684 30811584

Масло
7,5 (1090) 12,5 (1/2)

20
12,5 (1/2)

1 Резина I 28-35 30811884 30811784
30 Резина I 28-35 30813684 30813584

5,0 (725)
19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина I 28-35 30812284 30812184
25 (1) 10 25 (1) 1 Резина I 28-35 30813484 30813384

Дизельное 
топливо* 5,0 (725) – – – 1 – – 28-35 – 30814584

Смазка 35 (5075) 6 (1/4) 25 6 (1/4) 1 Резина J 28-35 30813284 –

Шланговая катушка Nederмan Серии 884
Большая катушка для длинных и тяжелых шлангов. Выполнена из 
алюминиевого сплава с эпоксидным покрытием. Шариковые под-
шипники в барабане и поворотной муфте. Внутренний механизм 
полностью защищен.

Надежная, крепкая и устойчивая к коррозии конструкция •	
Легкое разматывание/сматывание шланга. •	
Регулируемый выходной патрубок снижает трение•	

Вторичное использование материала: 100 % * 

Принадлежности: см. в конце главы

Для шланга 15 м (3/4”). Соединения на катушке: внешняя резьба 3/4” BSP
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка без 
шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Кислород и 
ацетилен 2,0 (290)

2 x 6,3 (1/4) 20 2 x 6,3 (1/4) 1 K 26-30 30828476 30828376
1 х 6,3 (1/4) 

+ 
1 х 10 (3/8)

15
1 х 6,3 (1/4) 

+ 
1 х 10 (3/8)

1 K 26-30 30827276 30827176

2 x 10 (3/8) 15 2 x 10 (3/8) 1 K 26-30 30827476 30827376
Кислород и 
сжиженный при-
родный газ (LPG)

2,0 (290) 2 x 10 (3/8) 15 2 x 10 (3/8) 1 K 26-30 30827676 30827576

876 Серия

Катушка последней модели для сдвоенных шлангов исполь-
зуется при раздаче кислорода/ацетилена или кислорода/сжи-
женного природного газа (LPG). В этих условиях применения 
безопасность всегда на первом месте.

Для подачи и аккуратного хранения однослойного шланга •	
Открытая конструкция для безопасности и упрощения те-•	
хобслуживания 
Вся конструкция из стали•	

Вторичное использование материала: 100 %

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение

Максимальное 
рабочее 

давление, 
МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг 
Материал 

шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка 
со шлангом 

Артикул

Катушка 
без шланга 

Артикул Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Шланг подачи воды 
для пищевой про-
мышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 11-16 30803288 30803188
2,0 (290) 12,5 (1/2) 13+2 12,5 (1/2) 1 Резина E 11-16 30802089 30801989

Вода
25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 11-16 30803488 30803388
25 (3625) 10 (3/8) 18 10 (3/8) 1 Резина G 11-16 30802289 30802189

Шланговые катушки Nederмan серии 888/889, 
устойчивые к коррозии

Устойчивые к коррозии шланговые катушки оборудованы 
кронштейном из нерж. стали, с латунной втулкой и поворотной 
муфтой, а так же барабаном из композитного материала.

Подходит для подачи воды для мойки объектов внутри и •	
снаружи помещения 
Все компоненты изготовлены из материалов с высокой •	
устойчивостью к коррозии 
Регулируемый выходной патрубок снижает трение•	

Вторичное использование материала: 100 %

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка 
без шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Шланг подачи воды для 
пищевой промышлен-
ности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 11-16 30804093 30803993

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 11-16 30804293 30804193

Устойчивые к коррозии шланговые катушки Nederмan серии 893

Устойчивые к коррозии шланговые катушки оборудованы 
кронштейном из нерж. стали, с латунной втулкой и поворотной 
муфтой, а так же барабаном из композитного материала.

Подходит для подачи воды для мойки объектов внутри и •	
снаружи помещения 
Все компоненты изготовлены из материалов с высокой •	
устойчивостью к коррозии 
Регулируемый выходной патрубок снижает трение•	

Вторичное использование материала: 100 %
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка без 
шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Шланг подачи воды 
для пищевой про-
мышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 14-18 30803688 30803588
2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина E 14-18 30803689 30803589

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 14-18 30803888 30803788
25 (3625) 10 (3/8) 20 10 (3/8) 1 Резина G 14-18 30803889 30803789

Шланговая катушка серии 888/889 из нержавеющей стали

Пригодна для жестких условий эксплуатации внутри и вне 
помещений. Очень высокая коррозионная стойкость катушек 
означает, что они выдерживают высокую влажность воздуха и 
воздействие химикатов.

Все компоненты изготовлены из нержавеющей стали •	
Открытая конструкция обеспечивает легкую промывку и •	
очистку составных компонентов 
Регулируемый выходной патрубок снижает трение•	

Вторичное использование материала: 100 %

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка без 
шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Шланг подачи 
воды для пищевой 
промышленности

2,0 (290) 12,5 (1/2) 10 12,5 (1/2) 1 Резина E 14-18 30803293 30803193

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 15 10 (3/8) 1 Резина G 14-18 30803493 30803393

Шланговые катушки Nederмan серии 893 из нержавеющей стали

Пригодна для жестких условий эксплуатации внутри и вне 
помещений. Очень высокая коррозионная стойкость катушек 
означает, что они выдерживают высокую влажность воздуха и 
воздействие химикатов.

Все компоненты изготовлены из нержавеющей стали •	
Открытая конструкция обеспечивает легкую промывку и •	
очистку составных компонентов 
Регулируемый выходной патрубок снижает трение•	

Вторичное использование материала: 100 %



91 www.nederman.com

732 (29)

Ø555 (22)

180 (7.1)

18
0 

(7
.1

)

420 - 480 (16.75 - 19)

Ø13 (0.51)

Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предназначение Максимальное рабочее давление, 
МПа (psi)

Для шланга размерами Вес без шланга, 
кг

Катушка без шланга 
АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Вода
2,0 (290) 19 (3/4) 18 28 30800186
2,0 (290) 25 (1) 10 28 30802186
10 (1450) 12,5 (1/2) 25 28 30800386

Вода 25 (3625) 10 (3/8) 25 28 30801386

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Тип шланга 
(см. в конце главы)

Внутр. Ø мм 
(д.)

Раздаточный шланг Соединительный шланг 

длиной, м Артикул длиной, м Артикул

Шланг подачи воды для 
пищевой промышленности 2,0 (290)

E 12,5 (1/2) 25 30371898 1 30373670
E 19 (3/4) 18 30371897 1 30373674
E 25 (1) 10 30373663 1 30373664

Вода 25 (3625) G 10 (3/8) 25 30371900 1 30344852

Предназначение
Максимальное 

рабочее давление, 
МПа (psi)

Тип шланга (см. в 
конце главы)

Внутр. Ø мм 
(д.)

Раздаточный шланг Соединительный шланг 

длиной, м Артикул длиной, м Артикул

Шланг подачи воды для 
пищевой промышлен-
ности

2,0 (290)
F 12,5 (1/2) 25 30371951 1 30373671
F 19 (3/4) 18 30371950 1 30373675
F 25 (1) 10 30373665 1 30373666

Вода 25 (3625) H 10 (3/8) 25 30371953 1 30373669

Шланговые катушки Nederмan серии 886 из нержавеющей стали

Шланговая катушка из нержавеющей стали специально пред-
назначена для пищевой промышленности. Благодаря закру-
гленным краям соединений ее легко мыть, вывод катушки про-
сто демонтируется, поворотная муфта установлена снаружи и 
количество составных элементов сведено до минимума.

Катушка без шлангов

Шланги с оцинкованными фитингами

Принадлежности: см. в конце главы

Уникальная конструкция облегчает чистку. •	
Длина шланга до 25 м •	
Удовлетворяет международным гигиеническим требованиям•	

Шланги с соединительными элементами из нерж. стали.

Вторичное использование материала: 100 %
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Предна-
значение

Максимальное ра-
бочее давление, 

МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Материал 
шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка 
со шлангом 

Артикул

Катушка 
без шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Воздух/
Вода

2,0 (290) 12,5 (1/2) 25 12,5 (1/2) 1 Резина м 28-34 30804686 30804786
2,0 (290) 19 (3/4) 15 19 (3/4) 1 Резина м 28-34 30804886 30804986

Предна-
значение

Максимальное 
рабочее давле-
ние, МПа (psi)

Раздаточный шланг Соединительный шланг Мате-
риал 

шланга

Тип шланга 
(см. в конце 

главы)

Вес, 
кг

Катушка со 
шлангом 
Артикул

Катушка без 
шланга 

АртикулВнутр. Ø, мм (д.) Длина, м Внутр. Ø, мм (д.) Длина, м

Воздух/
Вода

2,0 (290) 12,5 (1/2) 15 12,5 (1/2) 1 Резина м 18 30804689 30804789

Серия 889 Ex - это катушки среднего размера для для промыш-
ленного использования. Все основные компоненты изготовлены 
из нержавеющей стали и токопроводящих композитных мате-
риалов. Сертифицировано для использования во взрывоопасных 
зонах 1, 2, 21 и 22 в соответствии с ATEX 94/9/EC, оборудование 
группы II, категория 2G D.

Шланговая катушка Nederмan серии 889 сертифицирована 
для работы во взрывоопасных условиях

Шланговая катушка серии 886 Ex – это катушка высокой 
производительности для использования в режиме высокой 
нагрузки. Специально разработана для применения в средах 
с высокими гигиеническими и коррозиеустойчивыми требо-
ваниями. Все компоненты выполнены из нержавеющей стали 
и токопроводящих композитных материалов. Имеется раз-
решение к применению в зонах 1, 2, 21 и 22 в соответствии с 
требованиями директивы ATEX 94/9/EC, оборудование группы 
II, категория 2G D.

Шланговая катушка Nederмan серии 886 сертифицирована 
для работы с взрывоопасными веществами

Вторичное использование материала: 100 %

Принадлежности: см. в конце главы

Вторичное использование материала: 100 %
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Макс. вакуум, кПа 
(фунтов/кв. дюйм)

Размеры шланга Тип шланга 
(см. в конце главы)

Вес, 
кг

Катушка со шлангом 
Артикул

Катушка без шланга 
Артикулвнутр. Ø, мм (д.) Длина, м

45 (7) 38 (1 1/2) 10 L 26-28 30805081 30804981
45 (7) 50 (2) 10 L 26-28 30804881 30804981

Система труб, Ø мм Артикул.
63 30374390

100 30374389

Монтажные комплекты
В комплект входят все аксессуары, необходимые для уста-
новки фитингов труб, Ø 63 мм или Ø 100 мм (шлейфовый 
ответвитель, соединительные муфты, соединительный шланг 
Р63, консоль 300 мм, контрольный кабель, соединительная 
коробка, хомуты, шланговые зажимы).

Катушка предназначена для работы с длинными и тяжелыми 
вакуумными шлангами, а так же для их безопасного и аккурат-
ного хранения. Шланги не мешают работе подъемников и дру-
гого мобильного оборудования цеха. Отдельный кронштейн 
для подвески делает монтаж катушки простым и безопасным. 
Все катушки поставляются без соединительного шланга.

Катушка для вакуумного шланга серии 881

Антистатическая катушка и вакуумный шланг •	
Поставляется с автоматической заслонкой •	
Встроенный микровыключатель•	

Вторичное использование материала: 100 % Примечание: Все катушки поставляются без соединительного шланга.

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Напряжение, В Макс. мощность 
Вт

Провода 
Колич. х мм²

Раздаточный кабель Соединительный кабель
Вес, кг Артикул.

На входе Длина, м Тип Колич. х мм² Длина, м
230 2300 3 x 1,5 12 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~4 30700220
230 2300 3 x 1,5 12 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~4 30700420*
230 2300 3 x 1,5 12 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~4 30701620**

Надежная и функциональная кабельная катушка для промыш-
ленного использования, частных мастерских и индивидуаль-
ных рабочих мест. Жесткая конструкция из ударопрочных 
композитных материалов. Снабжена легко устанавливаемой 
защелкой для поворотного настенного кронштейна и уни-
кальным безопасным предохранительным затвором для 
быстрого и легкого техобслуживания. Пригодна, как для 
электроинструментов, так и для ручных ламп.

Кабельная катушка серии С20

Защелкивающийся настенный кронштейн •	
Уникальный безопасный затвор •	
Барабан с шариковыми подшипниками с обеих сторон •	
Код степени защиты: IP 55 •	
Силовой кабель с резиновой изоляцией•	

* Раздаточный кабель с разъемом Евростандарта и соединительный кабель с вилкой Евростандарта, IP 44 
** Раздаточный кабель с разъемом стандарта Великобритании. Вторичное использование материала: 100 %

Принадлежности: см. в конце главы
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Напряжение, В Макс. мощ-
ность лампы 

Вт
Тип лампы Провода 

Колич. х мм²

Раздаточный кабель Соединительный кабель Вес, 
кг Артикул.

На входе Лампа Длина, м Тип Колич. х мм² Длина, м

110-230 24 7 Светодиод 2 x 1.0 12 H05RN-F 2 x 1.0 1 ~5 30702020
110-230 24 11 Люминес-

центная
2 x 1.0 12 H05RN-F 2 x 1.0 1 ~5 30702220

Кабельная катушка с переносной лампой из светодиодов или 
люминесцентного типа. Компактные переносные лампы с 
выключателем, подвижным крепежным крючком, с небьющи-
мися поликарбонатными линзами и эргономичной рукояткой. 
В катушку встроен трансформатор.

Кабельная катушка серии С20 с лампой

Защелкивающийся настенный кронштейн •	
Уникальный безопасный затвор •	
Барабан с шариковыми подшипниками с обеих сторон •	
Код степени защиты: IP 55 •	
Силовой кабель с резиновой изоляцией•	

Вторичное использование материала: 100 %
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Напряжение, 
В

Сила тока, 
A

Макс. мощность, 
Вт

Провода 
Колич. х мм²

Раздаточный кабель Соединительный кабель Вес, 
кг Артикул.

Длина, м Тип Колич. х мм² Длина, м
230 10 2300 3 x 1,5 17 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~6 30700230
230 10 2300 3 x 1,5 17 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~6 30700430*
230 10 2300 3 x 1,5 17 H07RN-F 3 x 1,5 1 ~6 30701630**

Надежная и функциональная кабельная катушка для промыш-
ленного использования, частных мастерских и индивидуальных 
рабочих мест. Жесткая конструкция из ударопрочных композит-
ных материалов. Снабжена легко устанавливаемой защелкой для 
поворотного настенного кронштейна и уникальным безопасным 
предохранительным затвором для быстрого и легкого техоб-
служивания. Пригодна, как для электроинструментов, так и для 
ручных ламп.

Кабельная катушка серии С30

Защелкивающийся настенный кронштейн •	
Уникальный безопасный затвор •	
Барабан с шариковыми подшипниками с обеих сторон •	
Код степени защиты: IP 55 •	
Силовой кабель с резиновой изоляцией •	
Кабель легко заменяется•	

* Раздаточный кабель с разъемом Евростандарта и соединительный кабель с вилкой Евростандарта, IP 44 
** Раздаточный кабель с разъемом стандарта Великобритании . 
Вторичное использование материала: 100 %
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Напряжение, 
В

Сила тока, 
A

Максимальная 
мощность, Вт Фаз

Количество и 
площадь 

контактов, мм²

Раздаточный кабель Длина 
соединительного 

кабеля, м

Вес, 
кг

Катушка с 
кабелем 
АртикулДлина, м Тип

230 16 3800 1 3 x 2,5
18

H07RN-F
1

14-16
30700293

25 1 30700493

400 10 6900 3 5 x 2,5
15

H07RN-F
1

14-16
30701293

22 1 30701493

Кабельная катушка Nederмan серии 793
Катушка с электрокабелем для тяжелых промышленных условий 
эксплуатации. Выпускается в 1-фазной и 3-фазной модифика-
циях и поставляется с устройством защиты от термоперегрузки. 
Вмещает силовой кабель длиной до 25 м. Компоненты изготовле-
ны из композитных материалов и оцинкованной стали.

Код степени защиты: IP 55 •	
Испытано и одобрено согласно IEC 61316 •	
Силовой кабель с резиновой изоляцией•	

Вторичное использование материала: 100 %
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1                                                      2

Наличие продукции зависит от страны поставки.

Описание Артикул.

Поворотный настенный кронштейн для катушек серии 876, 883, 888, 889 и 793. 
Диаметры и расстояния между отверстиями для настенной установки катушки те же, что и на задней пластине самого кронштейна

С гальваническим покрытием 30372407

Нержавеющая сталь 30372408

Поворотный настенный кронштейн для катушек серии 884 и 886

С гальваническим покрытием 30373667

Нержавеющая сталь 30373668

Водяные пистолеты

Хромированная латунь. Цвет синий. Оборудована безопасной ручкой и теплоизолированным курком.
Соединение = 1/2” внутренняя резьба BSP. 30400110

Нержавеющая сталь марки 316. Цвет белый. Оборудована безопасной ручкой и теплоизолированным курком.  
Соединение = 1/2” внутренняя резьба BSP. 30400210

Для горячей воды. Нержавеющая сталь марки 316. Цвет красный. Оборудована безопасной ручкой и теплоизолированным 
курком. 
Соединение = 1/2” внутренняя резьба BS.

30400310

Разрешена к применению в Зонах 1, 2 и 22 во взрывоопасных условиях EX по TÜV. 
Нержавеющая сталь марки 316. Черный цвет. Оборудована безопасной ручкой и теплоизолированным курком. 
Соединение = 1/2” внутренняя резьба BSP.

30400211

Воздушный пистолет

С высокой мощностью воздушного потока и эргономичным дизайном. Корпус и спусковой крючок из полиоксиметилена / 
ацетального пластика. Воздушная трубка из стали с гальваническим покрытием. 
Соединение = 1/4” внутренняя резьба BSP.

30410110

Поворотные соединительные муфты для высокого давления – Адаптер/Адаптер – 25 МПа (3625 psi)

3/8” внешняя резьба BSP – 3/8” внешняя резьба BSP – плакированная сталь 30431310

3/8” внешняя резьба BSP – 3/8” внешняя резьба BSP – нержавеющая сталь 30431410

Поворотные соединительные муфты для низкого давления – Адаптер/Адаптер – 2,0 МПа (290 psi)

1/2” внешняя резьба BSP – 3/8” внутренняя резьба BSP – Латунь 30431510

1/2” внешняя резьба BSP – 1/2” внутренняя резьба BSP – Латунь 30431610

1/2” внешняя резьба BSP – 3/4” внутренняя резьба BSP – Латунь 30431710

1/2” внешняя резьба BSP – 3/8” внутренняя резьба BSP – нержавеющая сталь 30431810

1/2” внешняя резьба BSP – 1/2” внутренняя резьба BSP – нержавеющая сталь 30431910

1/2” внешняя резьба BSP – 3/4” внутренняя резьба BSP – нержавеющая сталь 30432010

Люминесцентная переносная лампа Поставляется без питающего кабеля.

230 В AC, 50 Гц, 11 Вт. 30420110

24 В AC, 50 Гц, 11 Вт 30420210

Дополнительное оборудование



99 www.nederman.com

Наличие продукции зависит от страны поставки.

Описание Артикул.

Ручной раздаточный пистолет для масла/антифриза до SAE 140

Укомплектован: 1/2” BSP  на входе, поворотный шарнир 45º, гибкий подающий наконечник с ручной герметичной насадкой. 
Соединение: 1/2” внешняя резьба BSP 30508050

Укомплектован: 1/2” BSP  на входе, поворотный шарнир 45º, гибкий подающий наконечник с ручной герметичной насадкой. 
Соединение: 1/2” наружная резьба BSP. 
Примечание: использовать со стопорным механизмом.

30502050

Пистолеты для раздачи масла с цифровым расходомером

1/2” BSP  в комплекте на входе, поворотный шарнир 90º, гибкий подающий наконечник с ручной герметичной насадкой. 
Скорость подачи от 1 до 35 л/мин. 
Точность ± 0,5 % 
Максимальное рабочее давление : 70 бар. 
На входе стандартное поворотное соединение 1/2”. 
Соединение: 1/2” внешняя резьба BSP.

30508250

Дозатор, 1/2” BSP  на входе, поворотный шарнир 90º, гибкий подающий наконечник с ручной герметичной насадкой. 
Скорость подачи 1–30 л/мин. 
Точность ±0,5 % в пределах всего диапазона пропускной способности. 
Максимальное рабочее давление: 65 бар. 
Максимальное задаваемое количество 99,9 литра. 
5-значный ЖК-дисплей. 
Соединение: 1/2” внешняя резьба BSP.

30508350

Пистолеты для различных жидкостей

Ручной раздаточный пистолет для масла/антифриза. 
Соединение: 3/8” Внутренняя резьба BSP. 39900007

Цифровой расходомер для антифриза, тормозной жидкости и омывающей жидкости для ветрового стекла, в комплекте, 1/2” 
на входе, поворотный шарнир 90º, гибкий подающий наконечник с ручной герметичной насадкой. 
Скорость подачи от 1 до 35 л/мин. 
Точность ± 0,5 % 
Максимальное рабочее давление : 70 бар. 
Соединение: 1/2” внешняя резьба BSP.

30508650

Тип 
шлан-

га
Технические характеристики

Диапазон 
температур, 

°C

Арматура на свободном конце Шланговое соединение на катушке

Распределительный шланг Впускной шланг Распределительный 
шланг Впускной шланг

A Оболочка из ПВХ, внутренняя трубка из полиуре-
тана. Синтетическая текстильная оплетка

-10 – +60 Внешняя резьба 1/4” BSP, 
латунь. Со спиральной прово-
локой для защиты шланга

Входящий шланг в ком-
плект не входит.

– Хвостовик шланга 
3/8” + зажим.

B Оболочка из нитрильного каучука NBR/PVC, 
внутренняя трубка из NBR(нитрильного каучука). 
Синтетическая текстильная оплетка

-30 – +100 Внешняя резьба BSP, хроми-
рованная поверхность

– Хвостовик шланга + 
зажим.

Хвостовик шланга 
1/2” + зажим.

D Оболочка из нитрильного каучука NBR/PVC, 
внутренняя трубка из NBR(нитрильного каучука). 
Синтетическая текстильная оплетка

-30 – +100 Внешняя резьба BSP, хроми-
рованная поверхность

– Хвостовик шланга + 
зажим.

Хвостовик шланга + 
зажим.

E Оболочка из нитрильного каучука NBR/PVC, 
внутренняя трубка из NBR(нитрильного каучука). 
Синтетическая текстильная оплетка

-20 – +100 
(пар до +165 )

Внешняя коническая резьба 
BSP 60°, хромированная 
поверхность

Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, хромиро-
ванная поверхность

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

F Оболочка из нитрильного каучука NBR/PVC, 
внутренняя трубка из NBR(нитрильного каучука). 
Синтетическая текстильная оплетка

-20 – +100 
(пар до +165 )

Внешняя коническая резьба 
BSP 60°, нержавеющая сталь

Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, нержа-
веющая сталь

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

G Оболочка и внутренняя трубка из синтетического 
каучука. Однослойная стальная оплетка

-40 – +155 Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, хромирован-
ная поверхность. С резиновой 
ручкой на шланге

Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, хромиро-
ванная поверхность

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

H Оболочка и внутренняя трубка из синтетического 
каучука. Однослойная стальная оплетка

-40 – +155 Внутренняя коническая резь-
ба BSP 60°, нержавеющая 
сталь. С резиновой ручкой 
на шланге

Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, нержа-
веющая сталь

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

I Оболочка и внутренняя трубка из резины на 
основе бутадиенстирольного каучука (SBR). Одно-
слойная стальная оплетка

-40 – +100 Внутренняя коническая резь-
ба BSP 60°, хромированная 
поверхность

Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, хромиро-
ванная поверхность

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

J Оболочка и внутренняя трубка из синтетиче-
ского маслостойкого каучука. Двойная стальная 
оплетка.

-40 – +100 Внутренняя коническая резь-
ба BSP 60°, хромированная 
поверхность

Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, хромиро-
ванная поверхность

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

K Оболочка и внутренняя трубка из резины, синте-
тическая текстильная оплетка (в соотв. с EN-559)

-20 – +80 – – Хвостовик шланга + 
зажим.

Хвостовик шланга + 
зажим.

L Гофрированный этил-винил-ацетат (EVA). Облада-
ет электрической проводимостью

-40 – +70 – Входящий шланг в ком-
плект не входит.

Вкл. изделия для Ø 38 
мм и Ø 50 мм

Ø 63 мм

м Оболочка из эластомерного полихлоропрена (CR), 
внутренняя трубка из нитрильного каучука(NBR). 
Синтетическая текстильная оплетка. Обладает 
электрической проводимостью

-30 – +80 Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, нержавею-
щая сталь

Внутренняя коническая 
резьба BSP 60°, нержа-
веющая сталь

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Внешняя коническая 
резьба BSP 60°

Спецификации шлангов

Примечание! Если иное не указано, диаметр резьбы шланговой арматуры и диаметр шланговых хвостовиков всегда совпадают с диаметром шланга.
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Наличие продукции зависит от страны поставки.

Описание Грузоподъемность, кг Артикул.
Балансир с карабином 5–11 20800431
Балансир с карабином 7–15 20800631

Дополнительное оборудование Артикул.
Поворотный кронштейн 20331947
Выключатель 20374015

Тип Подъемная 
сила, кг

Длина троса, 
м

Материал троса Артикул.

A 0,5 - 0,9 1,6 Nylon cord 30800110
A 0,9 -1,8 1,6 Nylon cord 30800210
B 1,8 - 2,7 2,0 Стальная проволока 30800310
B 2,7 - 3,6 2,0 Стальная проволока 30800410
C 2,7 - 4,0 2,0 Стальная проволока 30800510
C 4,0 - 5,9 2,0 Стальная проволока 30800610
C 5,9 - 8,2 2,0 Стальная проволока 30800710
C 8,2 - 10,9 2,0 Стальная проволока 30800810

Балансир серии 810 уменьшает вес инструмента и снижает усталость ра-
ботника. Балансиры поставляются трех разных моделей в девяти весовых 
категориях – от 0,5 кг до 10,9 кг. Покрытие: композитный материал.

Балансиры Nederмan серии 810

Крепление с предохранительной цепью •	
Удобный карабин для крепления инструмента •	
V-образная скоба со шпилькой для удобства монтажа•	

A B C

Балансир Nederмan серии 883

Балансир постоянно поддерживает инструмент или шланг в подве-
шенном состоянии. Встроенный центробежный тормоз предотвращает 
слишком быстрое сматывание балансира, что снижает опасность травм и 
повреждения оборудования. Длина троса подъемного механизма: 8м.

Простат обращения с инструментом или шлангом •	
Безопасное управление •	
Увеличена длина троса подъемного механизма•	
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Цвет Соответствие Стандарту Артикул.
Темно-зеленый (черный), непрозрачный EN 1598 60931052
Темно-зеленый, прозрачный EN 1598 60931050
Красный / оранжевый, прозрачный EN 1598 60931056

Цвет Высота, мм Соответствие 
Стандарту

Артикул.

Темно-зеленый (черный), 
Непрозрачный

1800 EN 1598 60313124

Темно-зеленый (черный), 
Непрозрачный

2400 EN 1598 60313125

Темно-зеленый (черный), 
Непрозрачный

2800 EN 1598 60313126

Темно-зеленый, прозрачный 1800 EN 1598 60313424
Темно-зеленый, прозрачный 2400 EN 1598 60313425
Темно-зеленый, прозрачный 2800 EN 1598 60313426
Красный / оранжевый, прозрачный 1800 EN 1598 60313324
Красный / оранжевый, прозрачный 2400 EN 1598 60313325
Красный / оранжевый, прозрачный 2800 EN 1598 60313326
Бронза, прозрачный 1800 EN 1598 60313224
Бронза, прозрачный 2400 EN 1598 60313225
Бронза, прозрачный 2800 EN 1598 60313226
Желтый, прозрачный 1800 - 60313524
Желтый, прозрачный 2400 - 60313525
Желтый, прозрачный 2800 - 60313526
Бесцветный, прозрачный 1800 - 60313624
Бесцветный, прозрачный 2400 - 60313625
Бесцветный, прозрачный 2800 - 60313626

Описание Артикул.
Пластиковые кольца, по 7 в упаковке 60344976
Стальные кольца, по 7 в упаковке 60064850

Шторы стандартного размера (см. ниже) по периметру имеют сварной 
шов шириной 50 мм и застежки с обеих сторон для получения требуемой 
ширины. По верхней кромке имеются отверстия с усиленными краями и 
стальные кольца для подвески. Все стандартные шторы изготавливаются 
из мягкого негорючего ПВХ-материала с температурой оплавления 320-
390ºC. Ширина: 1400 мм, Толщина: 0,40-0,50 мм. Желтые и прозрачные 
шторы Nederman используются для защиты от яркого света, шлифоваль-
ной и др. пыли, но не для сварки. Для сварки идеально подходят другие 
наши шторы, которые отвечают требованиям стандарта EN1598.

Шторы

В комплект входят стальные кольца для подвески. ПВХ-кольца поставляются как дополнитель-
ное оборудование. Общая ширина штор должна быть на 10% больше общей требуемой ширины 
рабочей зоны для компенсации расхода материала на складки.

Запасные части

Мобильные и легкие защитные экраны предназначены для экранирова-
ния рабочих мест при сварке, обточке, шлифовании, токарных и фрезер-
ных работах и пр. и идеально подходят для защиты временных и посто-
янных рабочих мест. Рама экрана изготовлена из гальванизированных 
труб, а штора из негорючего ПВХ-материала (как и стандартные шторы 
выше), и соответствует требованиям стандарта по сварке EN1598. В ком-
плект поставки входит рама и штора ШхВ=1700x2000 мм (только штора 
H=1700 мм). Вес 7,5кг.

Защитный экран

Наличие продукции зависит от страны поставки
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Nederman Sales companies in: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Rep. Denmark, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, USA
Nederman Agents in: Bulgaria, Cyprus, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Holland, Hong Kong, Iceland, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Malaysia, New Zealand, Philippines, Saudi Arabia, 
Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Switzerland, Taiwan R.O.C, Thailand, United Arab Emirates

Australia
Nederman Pty.Ltd. 
13,17-23 Keppel Drive 
Hallam , Victoria 3803 
Tel: +61 3 97023233 
Fax: +61 3 97023655 
Email:Info.australia@nederman.com.au

Austria 
Nederman Austria GmbH 
Grawatschgasse 4, Top 15 
1230 Wien 
Tel: +43 1 889 67 34 
Fax: +43 1 889 67 34 92 
Email:office@nederman.at

Belgium
Nederman n.v./s.a. 
Bergensesteenweg 181 Chaussée de Mons 
Sint-Pieters-Leeuw 1600 Leeuw-Saint-Pierre 
Tel: +32 2 334 22 50 
Fax: +32 2 334 22 51 
Email:sales@nederman.be

Brazil 
Nederman do Brasil
Rua Américo Brasiliense,
2171 - Cjtos. 101/102
Chácara Santo Antonio
São Paulo - SP - 04715-005
Tel: +55-11-51826419
Fax: +55-11-51826419
Email: nederman@nederman.com.br

Canada
Nederman Canada Ltd
6675 Millcreek Drive 
Mississauga 
Ontario L5N 5M4
Tel: +1 905 542 9296 
Toll Free:1 866 332 2611 
Fax: +1 905 542 2206 
Email:infoCanada@nederman.com

China 
Nederman (Shanghai) Co., Ltd. 
Building. 4 No. 98, Tian Ying Road
Qingpu Industry Zone
Shanghai 201712 
Tel: +86 21 6922 5502 
Fax: +86 21 6922 5503 
E-mail: info.china@nederman.cn 
www.nederman.cn

Czech Republic  
Nederman CR s.r.o.
Ve Žlíbku 1800
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel: +420 281 012 331-7
Fax: +420 281 012 330
Email: nederman@nederman.cz 

Denmark
Nederman Danmark Aps
Blokken 23
3460 Birkerød
Tel: +45 70 200 302
Fax: +45 47 311 630
Email: info@nederman.dk

France 
Nederman SAS 
ZAC de la Barogne 
7, rue des Longues Raies 
77230 Moussy le Neuf
Tel: +33 1 60 03 82 82 
Fax: +33 1 60 03 82 83 
Email: marketing@nederman.fr

Germany
Nederman GmbH
Kelterstraße 65
72669 Unterensingen
Tel: +49 7022 9600-0
Fax: +49 7022 960029
Email: nederman.gmbh@nederman.de
Ab März 2009:
Nederman GmbH
Nürtinger Straße 50
73257 Köngen
Tel: +49 7024 86899-0
Fax: +49 7024 86899-29
Email: nederman.gmbh@nederman.de

Hungary 
Nederman Magyarország Kft.
Csányi László u. 34
H-1043 Budapest
Tel: +36 1 272 0277
Fax: +36 1 272 0278
Email: info.hungary@nederman.se

India 
Nederman India Pvt Ltd.
Office No. 1203, Plot No. 39/4
Maithili Signate Building
Sector – 30/A, Vashi
Navi Mumbai 400705
Tel:  + 91 22 67934200/ 201 / 202
Fax: + 91 22 67934203 
Email: info.india@nederman.se 

Northern Ireland  
Nederman Ltd
Units 9-10 Markethill Business Centre
Fairgreen Road
Markethill
Co Armagh, BT60 1PW
Tel: +44 (0) 8452 74 34 36
Fax: + 44 (0) 8452 74 34 37
Email: info@nederman.ie

Ireland  
Nederman Ltd
Premier Business Centre
3013 Lake Drive
Citywest Business Park
Dublin 24
Tel: +44 (0) 8452 74 34 36
Fax: + 44 (0) 8452 74 34 37
Email: info@nederman.ie

Norway
Nederman AS 
Postboks 26, Haugenstua 
Haavard Martinsens vei 19 
0915 Oslo
Tel: +47 22 790 210 
Fax: +47 22 790 215
Email: nederman@nederman.no 

Poland 
Nederman Polska sp. z o.o. 
ul.Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
Tel: +48 32 201 97 92
Fax: +48 32 201 83 24
Email:info@nederman.pl

Portugal
Nederman Ibérica SA – Portugal
Alameda dos Oceanos Lt 3.15.02 Loja A
1990-197 Lisboa 
Tel: +351 21 892 34 40
Fax: +351 21 892 34 49
Email: info@nederman.pt

Romania  
Nederman & Co SRL 
31-33 Constantin Sandu Aidea St., Ap 2 
Bucharest 1
Tel: +40 31 405 43 18
Fax: +40 31 405 43 19
Email: info.romania@nederman.se

Russia  
Ph. Nederman & Co Russia
2-й Котляковский переулок, 1
115201 Москва 
Tel: +7 495 5102717
Fax: +7 495 5102717
Email: info@nederman.ru 

Slovak Republic 
Nederman SK org. zl.
Vážska 285/21
911 05 Trenčín  
Tel: +421 911 284 050-2
Fax: +421 434 922 736
Email: nederman@nederman.cz

Spain
Nederman Ibérica S.A.
Avda. Camino de lo Cortao, 34 Nave 5
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel: +34 91 659 24 30
Fax: +34 91 651 33 94
Email: nederman@nederman.es

Sweden 
Nederman Sverige AB
P.O. Box 602 
SE 251 06 Helsingborg 
Tel: +46 16-16 07 50 
Fax: +46 16-14 26 27 
Email: info@nederman.se 
Visitors:
Sydhamnsgatan 2
252 28 Helsingborg

UK
Nederman Ltd
Unit 91 Seedlee Road
Walton Summit Centre
Bamber Bridge
Preston
Lancashire,  PR5 8AE 
Tel: +44 (0) 8452 74 34 34
Fax: +44 (0) 8452 74 34 35
Email: info@nederman.co.uk

USA
Nederman, Inc.
6330 Commerce Drive
Westland, MI  48 185
Tel:  +1 734 729 3344
Fax: +1 888 729 3358
Toll Free: (800) 575 0609
Email: infoUSA@nederman.com

Other countries  
AB Ph. Nederman & Co
P.O. Box 602
SE-251 06 Helsingborg
Tel: +46 42-18 87 00
Fax: +46 42-20 89 53
Email: international@nederman.se

www.nederman.com
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