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Model                      Max          A             B             C             D	             E               F	          Kg
	                                 (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

2T-C                              2		     80       500         730        160      
   

380         925         371

Все решает ноу-хау

АксессуарыРучка эргономической
формы с резиновым 
покрытием делает работу 
оператора с домкратом 
более удобной.

Низкие домкраты

Финишная 
порошковая 
окраска.

Пластиковый 
чехол, защищающий от 
попадания на цилиндр 

грязи и сварочных брызг.

Максимальная высота 500 мм.

Минимальнаявысота 
80 мм.

Колеса с твердым 
резиновым покрытием, 

рекомендуются для 
уменьшения риска 

повреждения крашеных 
и уложенных 

плиткой полов.

Резиновая подушка, 
предохраняющая от 

деформации, а также 
повреждения покрытия 

подъемных точек 
автомобиля.

Упор для увеличения 
высоты или доступа 
к опорным точкам 

автомобиля, 
расположенным 

позади закраины 
порога и т.д (+40 мм).Контрольный 

вентиль 
снижения 
давления 

защищает от 
перегрузок.

Поворотные колеса 
большого диаметра 

для легкого 
перемещения.

Контрольный вентиль, 
обеспечивающий 

безопасное опускание 
штанги домкрата 

даже под максимальной 
загрузкой.

Дополнительная 
ножная педаль 

привода насоса 
обеспечивает быстрый 

предварительный 
подъем подпятника 

опорной площадки 
домкрата под 
поднимаемый 

автомобиль.

Полностью сварная 
конструкция из 
высококачественной стали. 
Предназначена для тяжелых 
условий эксплуатации.

Нейлоновые колеса на домкратах 
грузоподъемностью до 2-х тонн 
существенно уменьшают 
шум при его движении.

Сверх низкая приемная 
высота опорной 

площадки домкрата.

Специальная система 
опуска “подъем-

поворот” предохраняет 
от случайного 

опускания



�

1

C

B

A D

F

E

1002 LF

+ 40mm
3068

60245

Model                      Max          A             B             C             D	             E               F	          Kg
	                                 (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

2T-F                               2		     90       500          950        126         380        925	          411

АксессуарыДомкраты для легкого доступа 
под транспортные средства.

Колеса с твердым 
резиновым покрытием, 

рекомендуются для 
уменьшения риска 

повреждения крашеных 
и уложенных 

плиткой полов.

Резиновая подушка, 
предохраняющая от 

деформации, а также 
повреждения покрытия 

подъемных точек 
автомобиля.

Упор для увеличения 
высоты или доступа 
к опорным точкам 

автомобиля, 
расположенным 

позади закраины 
порога и т.д (+40 мм).

Идеальное решение для поддержки 
компонентов двигателей и трансмиссий

Идеальное решение для поддержки 
компонентов двигателей и трансмиссий

Сверхнизкая приемная высота 
опорной площадки домкрата.

Низкий клиренс шасси домкрата для 
доступа под любое транспортное 

средство.

Дополнительная ножная 
педаль привода насоса 
обеспечивает быстрый 
предварительный подъем 
подпятника опорной площадки 
домкрата под поднимаемый 
автомобиль.
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Model                      Max          A             B             C             D	             E               F	          Kg
	                                 (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

3T-C                              3		   115        500       1015        170         380        925          421

Все решает ноу-хау

Дополнительная 
ножная педаль привода 

насоса обеспечивает 
быстрый 

предварительный 
подъем подпятника 

опорной площадки 
домкрата под 
поднимаемый 

автомобиль.

Контрольный вентиль 
снижения давления 

защищает от перегрузок.

Поворотные колеса 
большого диаметра 

для легкого 
перемещения.

Нейлоновые колеса на 
домкратах до 2х тонн 
грузоподъемности 
существенно уменьшают 
шум при его движении.

Специальная 
система опуска 

“подъем-поворот” 
предохраняет от 

случайного опускания.

Контрольный вентиль, 
обеспечивающий безопасное 

опускание штанги домкрата 
даже под максимальной 

загрузкой.

Домкраты для вэнов, 
транспортных средств с 4-мя 
ведущими колесами и.

Аксессуары

Финишная порошковая 
окраска. Полностью сварная 

конструкция из 
высококачественной 
стали. Предназначена 
для тяжелых условий 
эксплуатации.

Ручка эргономической 
формы с резиновым 
покрытием делает 
работу оператора 
с домкратом более 

удобной.

Низкая высота шасси домкрата облегчает 
доступ к подъемным точкам большинства 

грузовых автомобилей и автобусов.

Резиновая подушка, 
предохраняющая от 

деформации, а также 
повреждения покрытия 

подъемных точек 
автомобиля.

Упор для увеличения 
высоты или доступа 
к опорным точкам 

автомобиля, 
расположенным 

позади закраины 
порога и т.д (+40 мм).
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Model                         Max          A             B             C             D	             E               F	          Kg
	                                    (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

2T-C Bogie PU              2		        95         500         800        170         380        925         42

2T- F Bogie PU             2 		      100        500       1010        133         380        935	         46

1

2

Система “Boogie” (система из двух 
соединенных колес) идеальна для работ 

в мастерских с неровным полом, а 
также для работ вне технических 

сервисов, небольшие препятствия на 
полу которых, легко преодолеваются 

сдвоенными колесами.

Низкая высота 
шасси облегчает 
доступ к опорным 
поверхностям 
автомобиля, 
расположенным 
глубоко
внутри.

Дополнительная ножная 
педаль привода насоса 
обеспечивает быстрый 

предварительный подъем 
подпятника опорной 

площадки домкрата под 
поднимаемый автомобиль.

Минимальнаявысота 
80 мм.

Домкраты с полиуретановыми  
cдвоенными колесами
Полиуретановые колеса обеспечивают 
бесшумное движение. Широкие 
двойные колеса подходят идеально 
для неровных полов. Четыре ролика 
соединяются с домкратом с помощью 
подшипников качения , что улучшает 
маневрирование.

Полиуретановые колеса 
обеспечивают 

бесшумность движения.

Идеальное решение для 
поддержки компонентов 
двигателей и трансмиссий.

Аксессуары

Ручка эргономической
формы с резиновым 
покрытием делает работу 
оператора с домкратом 
более удобной.

Резиновая подушка, 
предохраняющая от 

деформации, а также 
повреждения покрытия 

подъемных точек 
автомобиля.

Педаль гидропривода 
обеспечивает быстрый 

подъем опорной 
поверхности к грузу.
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Model                              Max          A             B             C             D	             E               F	          Kg
	                                         (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

1.5T-HC Bogie PU           1.5	         110        800       1115        160        380         925        57

2T-HC Bogie PU              2		           110        745       1115        200        380       1045        59 

3

4

Все решает ноу-хау

Максимальная 
высота 800 mm.

(1,5T-HC Bogie PU)

Система “Boogie” (система из двух 
соединенных колес) идеальна для работ в 

мастерских с неровным полом, а также для 
работ вне технических сервисов, небольшие 

препятствия на полу которых, легко 
преодолеваются сдвоенными колесами.

Удлиненная 
конструкция шасси 
обеспечивает легкий 
доступ к глубоко 
расположенным 
опорным точкам 
автомобиля..

Идеален для подъема и опуска кузовных джиг 
(монтаж рамы стапеля к автомобилю).

Домкраты с увеличенной высотой 
подъема и сдвоенными колесами
Полиуретановые колеса 
обеспечивают бесшумное 
движение. Широкие двойные 
колеса подходят идеально для 
неровных полов. Четыре ролика 
соединяются с домкратом с 
помощью подшипников качения , 
что улучшает маневрирование.

Полиуретановые колеса 
обеспечивают 

бесшумность движения.

Аксессуары

Ручка эргономической
формы с резиновым 
покрытием делает работу 
оператора с домкратом 
более удобной.

Резиновая подушка, 
предохраняющая от 

деформации, а также 
повреждения покрытия 

подъемных точек 
автомобиля.

Педаль гидропривода 
обеспечивает быстрый 

подъем опорной 
поверхности к грузу.
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Model          Max          A             B              C            D	       E              F	           Kg
	                     (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

4T-C                   4		         130       545       1270        200         465       1045        70 

5T-C                   5		         145       560       1270        200         465       1045        71

6T-C                   6		         155       570       1395        210         470       1045        90

10T-C              10		         165       580       1410        225         435       1045      106

12T-C              12		         170       670       1700        280         470       1045      140

15T-C              15		         200       600       1790        325         475       1045      162

20T-C              20		         200       600       1790        325         475       1480      164

Минимальная высота 
шасси  225 mm.

Удлиненная конструкция 
шасси обеспечивает легкий 

доступ к глубоко расположенным 
опорным точкам автомобиля..

Минимальная
высота 165 mm.

Поворотные колеса 
большого диаметра для 

легкого перемещения.

Специальная 
система опуска 

“подъем-поворот” 
предохраняет от 

случайного опускания 

Контрольный вентиль, 
обеспечивающий 

безопасное опускание 
штанги домкрата 

даже под максимальной 
загрузкой.

АксессуарыДомкраты повышенной 
грузоподъемности 4 - 20 тонн

Резиновые 
накачные шины, 

устанавливаемые на 
точку равновесия, 

повышающие 
маневренность 

больших домкратов. 
Под нагрузкой 
возможно их 
небольшое 

прогибание.

Аксессуары. 
(Nr. 60200)

Ручка эргономической
формы с резиновым 

покрытием делает работу 
оператора с домкратом 

более удобной.

Педаль гидропривода 
обеспечивает быстрый 

подъем опорной 
поверхности к грузу.
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Model         Max          A             B              C            D	       E              F	           Kg
	                    (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

1.5T-HC       1.5		       98         800       1050        160         380        925         52

2T-HC             2		       98         735       1035        200         380       1045        53

Идеален для подъема и опуска кузовных джиг 
(монтаж рамы стапеля к автомобилю).

Максимальная 
высота 800 mm. 

(1,5T-HC)

Низкая высота шасси домкрата позволяет 
достигать глубоко расположенных опрных 

точек большинства автомобилей.

Аксессуары

Дополнительная 
ножная педаль

 привода насоса 
обеспечивает

 быстрый 
предварительный 

подъем подпятника 
опорной площадки 

домкрата под 
поднимаемый 

автомобиль. Нейлоновые колеса на 
домкратах до 2х тонн 
грузоподъемности 
существенно 
уменьшают шум 
при его движении.

Домкраты с увеличенной высотой подъема 
1.5 - 2 тонны

Минимальная
высота 98 mm.

Специальная 
система опуска 

“подъем-поворот” 
предохраняет от 

случайного опускания 

Ручка эргономической
формы с резиновым 
покрытием делает работу 
оператора с домкратом 
более удобной.

Полностью сварная 
конструкция из 
высококачественной 
стали. Предназначена 
для тяжелых условий 
эксплуатации.

Финишная 
порошковая окраска.

Контрольный вентиль, 
обеспечивающий 

безопасное опускание 
штанги домкрата 

даже под максимальной 
загрузкой.

Поворотные колеса большого 
диаметра для легкого 

перемещения.

Колеса с твердым 
резиновым покрытием, 

рекомендуются для 
уменьшения риска 

повреждения крашеных 
и уложенных 

плиткой полов.

Резиновая подушка, 
предохраняющая от 

деформации, а также 
повреждения покрытия 

подъемных точек 
автомобиля.
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Model         Max          A             B              C            D	       E              F	           Kg
	                    (Ton)	        (mm)      (mm)      (mm)     (mm)	      (mm)      (mm)    

3T-HC             3		     130        860       1620        210         460       1045        88

5T-HC             5		     180        960       1830        350         475       1045       181

8T-HC             8		     180        960       1830        350         475       1045       186

10T-HC         10		     210        710       1700        290         475       1045       139

3

4

5

6

Все решает ноу-хау

Специальная 
система опуска 

“подъем-поворот” 
предохраняет от 

случайного опускания 

Контрольный вентиль 
снижения давления 
защищает от перегрузок.

Контрольный вентиль, 
обеспечивающий 

безопасное опускание 
штанги домкрата 

даже под максимальной 
загрузкой.

Поворотные колеса большого 
диаметра для легкого 

перемещения.

Аксессуары

Максимальная 
высота 960 mm.

(5T-HC / 8T-HC)

Домкраты с увеличенной высотой подъема 
3 - 10 тонн

Полностью сварная 
конструкция из 
высококачественной 
стали. Предназначена 
для тяжелых условий 
эксплуатации.

Финишная 
порошковая окраска.

Ручка эргономической
формы с резиновым 

покрытием делает работу 
оператора с домкратом 

более удобной. Резиновые 
накачные шины, 

устанавливаемые на 
точку равновесия, 

повышающие 
маневренность 

больших домкратов. 
Под нагрузкой 
возможно их 
небольшое 

прогибание.

Аксессуары. 
(Nr. 60200)

Педаль гидропривода 
обеспечивает быстрый 

подъем опорной 
поверхности к грузу.




