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Model                         Max             A            B              C             D	            E              F	           Kg
	                                    (Ton)	           (mm)     (mm)      (mm)      (mm)	      (mm)      (mm)    

AV20-C                          20		         220       350         760         220         310       1400        52

A2510-C                    25/10		         180       365         760         175         310       1400        54 

A3216-C                    32/16		         150       300         495         168         310       1230        43 

A4422-C                    44/22		         218       440         800         218         310       1400        82

A4411-C                 44/22/11     150        330         800        150         310       1400       68
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Все решает ноу-хау

Низкая высота шасси домкрата 
облегчает доступ к подъемным 
точкам большинства грузовых 
автомобилей и автобусов.
(A3216-C and A4411-C)

Опционно можно 
заказать упор, 

высотой 250 мм, 
для автомобилей с 

высоким клиренсом.
(Не подходит к 

А3216-С)

Стандартная комплектация 
А3216-С: 10,  70 и 120 мм.
Для других моделей: 50 и 100 мм.

Оптимальная 
регулировка длины 

телескопической ручки 
домкрата. Возможность 

дополнительного 
увеличения рукоятки 

до 1000 мм.
(Not available for 

A3216-C)

Аксессуары

Короткая конструкция 
домкрата обеспечивает 
легкое маневрирование

Гидропневматические домкраты

Минимальная
высота 150 mm.

Грузоподъемность 
32 тонны.

Грузоподъемность 
16 тонн.

Прочное покрытие из хрома

Ручка эргономической
формы с резиновым 

покрытием делает работу 
оператора с домкратом 

более удобной.




