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 А4000 – индукционный нагреватель с мощностью 18кВт 

для повседневного использования  в автомобильных 

мастерских. А4000 оснащен микропроцессорным  

управление охлаждающей системы для более 

производительной работы и экономии энергии. 

 

А4000 полностью совместим с технологией  ADICS.. 

 

Техническая информация 
 

Осн.хар-ки 3x400 V + PE, 32 A. 50/60 Hz 

Степень защиты IP21 

Рег-ка мощ-ти 5-100% 

Рабочая частота   16-18 kHz 

Выходная мощ-ть 18 kW 

Масса 230 kg 

Размеры (LxBxH) 87x70x100 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADiCS  - это микропроцессорное управление и контроль  работы  индукционного нагревателя.   

  
 

 
 ADiCS -система контролирует все рабочие 

параметры  нагревателя. Все необходимые 

рабочие параметры  нагрева  сохраняются. 

Система ADICS предупредит о неисправностях и 

сбоях в работе оборудования. 

 
 

 Программное обеспечение ADiCS   легко 

загружается и обновляется  через USB 

соединение. 

ADiCS позволяет контролировать выходную 

мощность нагревателя.  При этом оборудование 

может использоваться при работе  как с тонким 

листовым металлом, так и рамными элементами 

грузовика. 
 

 
 
 

 ADiCS позволяет легко всю сохранённую 

информацию в нагревателе скопировать на флэшку 

USB. 
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