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TKS 14/1200 FV

TKS

SOMMERER GRUBENLIFT

TKS-LM-HS 14/1200

TKS 14/1200 FV-Q mit Achstraverse ATB V-16

Achstraverse gehört nicht zum Lieferumfang
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Bodenfahrender

Universal-Grubenlift 

Tragkraft 14 - 20 t

Передвижной универсальный

гаражный подъемник

Грузоподъемность 14-20 тонн

TKS 14/1200 FV-Q с осевой траверсой ATB V - 16

Осевая траверса не входит в объем поставки

ГАРАЖНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SOMMERER

ООО Автомотив 
www.amotiv.ru 
(812)309-05-42



TKS 

Bodenfahrender

Universal-Grubenlift 

Tragkraft 14 - 20 t

Typ Tragkraft Hub Ausführung

TKS 14/1200 FV  14/14 t 1200 mm frei verfahrbar 

TKS 14/1200 FV-Q 14/14 t 1200 mm frei verfahrbarh/quer

TKS 14/1200 Z  14/14 t 1200 mm zwangsgeführt am 

    Grubenboden

TKS-LM-HS 14/1200 14/14 t 1200 mm hängend

TKS 20/1200 FV  20/20 t 1200 mm frei verfahrbar

TKS 20/1200 FV-Q  20/20 t 1200 mm frei verfahrbar/quer

TKS 20/1200 Z  20/20 t 1200 mm zwangsgeführt am   

    Grubenboden

Der Alleskönner für Ihren LKW- und 

Busbetriebshof und Ihre Prüfgrube

 14 t bzw. 20 t Tragkraft über die gesamte   

Hubhöhe von 1200 mm

 Schneller und sicherer Ausbau aller    

Aggregate nach unten

 Pneumatischer Eilhub bis zur Lastaufnahme   

und zwangsweise Stempelrückführung beider  

Teleskopzylinder für kürzere Taktzeiten

 Fußbedienung für Eilhub und Lasthub mit   

Luftmotor

 Arbeitsweise vollhydraulisch

 Kolbenstange und Zylinder geschliffen und   

maßhartverchromt

 Kugelgelagerte Laufräder unter Last 

 selbstständig arretierend
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TKS 14/1200 Z

Передвижной универсальный

гаражный подъемник

Грузоподъемность 14-20 тонн

Универсал для предприятия грузовых

автомобилей и для смотровых ям

Грузоподъемность 14 или 20 тонн на всей высоте

хода от 1200 мм

Быстрый и надежный съем вниз всех агрегатов

Пневматический быстрый ход до приема груза и

принудительный возврат плунжера обоих

телескопических цилиндров для сокращения

времени цикла

Педальное управление быстрого хода и хода под

нагрузкой с помощью пневмомотора

Принцип работы полностью гидравлический

Поршневой шток и цилиндр отшлифованы и

основательно хромированы

Шарикоподшипниковые ходовые колеса

самофиксируются под нагрузкой

ГАРАЖНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SOMMERER

Тип Грузоподъемность Ход Исполнение

свободно передвиг-ся

своб.передв./поперек

принудит.управляемый

на дне ямы

висящий

свободно передвиг-ся

своб.передв./поперек

принудит.управляемый

на дне ямы

ООО Автомотив 
www.amotiv.ru 
(812)309-05-42




